Bekanntmachung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz
Uber die Satzung
zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27
for das ,Wohngebiet am Schwarzen Weg*
der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz

Geltungsbereich: )
Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 umfasst das im
beiliegenden Auszug aus dem Messtischblatt gekennzeichnete Gebiet der

Gemarkung Zinnowitz

Flur 13

FlurstOck 75/2 teilweise (Zufahrt Alte StrandstraBe)

Flur 14

FlurstOcke 36/9 bis 36/21 und 33 teilweise (Schwarzer Weg)
Fldche rd. 0,8 ha

Das Plangebiet befindet sich sudlich der Bahnstrecke Wolgast - Ahlbeck. Es wird im
Norden durch den Schwarzen Weg und das sich anschlieBende Bahngeldnde, im
Osten durch Wohnbebauung an der Alten StrandstraBe und im SUden und Westen
durch Wohn- und Ferienhausbebauung begrenzt.

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 for das
~Wohngebiet am Schwarzen Weg" der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz umfasst den
gesamten Geltungsbereich der Ursprungssatzung.

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 23.09.2004 (BGBI. |, S. 2414), in
der derzeit giltigen Fassung, sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-
Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10. 2015 (GVOBI. M-V S. 344), in der derzeit
gultigen Fassung, und gemdB § 11 Abs. 3 des Gesetzes Uber Naturschutz und
Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz-BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBI. | S.
2542), in der derzeit gUltigen Fassung, wird entsprechend der Beschlussfassung durch
die Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz vom 25.04.2017 und mit
Genehmigung durch den Landkreis Vorpommern - Greifswald vom 20.06.2017, Az.:
02501-17-40 die Satzung Uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 fir das
«Wohngebiet am Schwarzen Weg" der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz, bestehend
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

Die Auflage aus dem Genehmigungsbescheid wurde erfUllt. Die Hinweise sind
beachtet.

Der Safzungsbeschluss und die Genehmigung Uber die 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 27 fir das ,Wohngebiet am Schwarzen Weg" der Gemeinde
Ostseebad Zinnowitz werden hiermit bekanntgemacht.

Die Satzung Uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 fir das wWohngebiet
am Schwarzen Weg" der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz tritt mit Ablauf des
26.07.2017 in Kraft.



Jedermann kann die Satzung Uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 fir
das ,Wohngebiet am Schwarzen Weg" der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz und die
Begrindung dazu ab diesem Tag im Bauamt des Amtes ,,Usedom Nord" in 17454
Zinnowitz, MéwenstraBe 01 in Zimmer Nr. 105 wahrend folgender Zeiten einsehen und
Uber den Inhalt Auskunft verlangen:

Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und
Montag und Mittwoch von 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr und
Dienstag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr und
Donnerstag von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Die Bekanntmachung und die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 fir das
+~Wohngebiet am Schwarzen Weg" der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz mit Plan und
Begrindung sind im Internet Uber die Homepage des Amtes Usedom Nord
www.amtusedomnord.de einzusehen.

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 und § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und Méngel der Abwéagung sind
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalo eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
schriftich gegenUber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.

Dabei ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrinden soll,
darzulegen. (§ 215 Abs. 1 BauGB)

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und auf die
Bestimmungen des § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg- Vorpommern
vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V S. 777), Uber die fristgemaBe Geltendmachung
etwaiger Entsch&digungsanspriche fUr Eingriffe in eine bisher zuldssige Nutzung
durch diese Bebauungsplanung und Uber das Erléschen von
Entschadigungsansprichen wird hingewiesen.

Ostseebad Zinnowitz, den 03.07.2017

P. Usemann
BUrgermeister
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1. Geltungsbereich der 1. Planénderung

Geltungsbereich

Gemarkung Zinnowiiz

Flur 13

FlurstOck 75/2 teilweise (Zufahrt Alte StrandstraBe)

Flur 14

FlurstUcke 36/9 bis 36/21 und 33 teilweise (Schwarzer Weg)
Fladche rd. 0,8 ha

Das Plangebiet befindet sich sUdlich der Bahnstrecke Wolgast - Ahloeck. Es
wird im Norden durch den Schwarzen Weg und das sich anschlieBende
Bahngeldnde, im Osten durch Wohnbebauung an der Alten StrandstraBe und
im SUden und Westen durch Wohn- und Ferienhausbebauung begrenzt.

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 umfasst den
gesamten Geltungsbereich der Ursprungssatzung.

2. Anlass, Ziel und Inhalt der Planaufstellung

Der Bebauungsplan Nr. 27 ,Wohngebiet am Schwarzen Weg* ist am 11.06.2009
in Kraft getreten.

Das Plangebiet stellt eine FiGdche zur Nachverdichtung der Innenentwicklung
dar, so dass die Planaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB erfolgen konnte.

Iwischenzeitlich wurde das Gebiet erschlossen und vollstdndig bebaut. Die
PlanstraBe wurde offentlich gewidmet und trdgt den Namen ,,Am Strummin®.

Im rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 27 werden im Text (Teil B) I. Punkt 10
folgende Festlegungen zu Ableitung des Regenwassers getroffen:

10. Umgrenzung von Flachen, bei deren Bebauung besondere
Vorkehrungen gegen d&uBere Einwirkungen oder bei denen
besondere bauliche SicherungsmaBnahmen gegen Naturgewalten
erforderlich sind
in Verbindung mit Auflagen zur Ableitung des Regenwassers
(§ 9 (5) 1 BauGB)

Aufgrund der Uberlastung der vorhandenen Gewdsser Il. Ordnung und der
Héhenlage der Plangebietsfiichen sind am Standort folgende Auflagen
einzuhalten:

e Fine kuUnstliche Versickerung des Niederschlagswassers Uber
Sch&chte und Rigolen ist im Plangebiet nicht zuldssig. Das
Niederschlagswasser der Privatgrundsticke und der Verkehrsfldchen
ist zu sammeln und mittels einer Regenwasserleitung aus dem
Plangebiet herauszufUhren.

Hierzu ist durch den Vorhabenirdger ein Entwdésserungsplan
vorzulegen.



e Die Ableitung des Niederschlagswassers hat getrennt vom Abwasser
zu erfolgen.
Eine Unterkellerung der vorgesehenen Gebdude ist nicht zul&ssig.
Die Errichtung von Tiefgaragen wird untersagt.

In der Wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises
Vorpommern - Greifswald  vom  30.07.2009 zur ErschlieBung des
Bebauungsplangebietes Nr. 27 ist dahingegen unter Punkt 5.6 festgelegt:

Durch den ErschlieBungstréger ist baulich abzusichern, dass neben der
StraBenentwdsserung kein zus@fzliches Fremdwasser (GrundstUcks-
entwdsserung u. d.) aus dem Plangebiet in den Graben eingeleitet wird.

Mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 sollen die Widerspriche in
den Festlegungen zur Ableitung des im Plangebiet anfallenden Regenwassers
ausgeraumt werden.

GemdaB Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz
vom 20.05.2014 wird im Rahmen einer 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27
festgesetzt, dass entsprechend der Wasserrechtlichen Erlaubnis ausschlieBlich
das Regenwasser der oOffentlichen Verkehrsfldichen in den angrenzenden
Graben eingeleitet werden darf.

Das auf den privaten GrundstUcken anfallende Regenwasser darf nicht in den
Graben abgeleitet werden. Es ist auf den Grundsticken zu sammeln, fir die
Bewdssserung der Vegetationsfldchen zu nutzen bzw. schadlos gegen Anlieger
zu versickern.

Im Rahmen der Planungsanzeige zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27
hat der Landkreis Vorpommern - Greifswald, Sachbereich Bauleitplanung mit
Stellungnahme vom 07.07.2014 auf folgenden Sachverhalt verwiesen:

+Die Ursprungsfassung des B-Planes Nr. 27 der Gemeinde Ostseebad
Zinnowitz enthdlt in der texflichen Festsetzung 1.5. die Regelung, dass je
Einzelhaus bzw. Doppelhaushdélfte maximal zwei Dauerwohnungen
zugelassen werden. Die zweite Wohnung ist wahlweise als Wohnung fir
Beherbergung zuldssig. Diese Festsetzung steht im Widerspruch zum
Beschluss des OVG Greifswald, B.v. 28.12.2007 — 3M 190/07, wonach eine
Ferienwohnung in einem WA unzuldssig ist. Diese im dritten Satz der
textlichen Festsetzung I.5. gefroffene Regelung ist rechtswidrig. Im
Zusammenhang mit der 1. Anderung des B-Planes Nr. 27 kénnte auch
diese rechtswidrige Regelung ged&ndert werden, um die RechtmdbBigkeit
des Bebauungsplanes zu sichern."

Der Hinweis wird bericksichtigt und im Rahmen der 1. Anderung die
rechtswidrige Festsetzung der Zuldssigkeit von Wohnungen fir Beherbergung
gestrichen.



3. Fldchennutzungsplan und Ubergeordnete Planungen

Flachennutzungsplan

Im wirksamen Flédchennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz in der
Neufassung von 2004 ist das Plangebiet als gemischte Baufliche gemda&B § 1 (1)
2. BauNVvVO ausgewiesen.

Die Gemeindeverfretung Zinnowitz hat die Neuaufstellung  des
Fldchennutzungsplanes beschlossen. Im Rahmen der Neuaufstellung erfolgte
bereits eine konkretisierte Anpassung an die Ziele des Bebauungsplanes Nr. 27.
Das Plangebiet wird als Allgemeines Wohngebiet gemd&B § 4 BauNVO
ausgewiesen.

Die 1. Anderung des B-Planes Nr. 27 wird somit noch nicht aus dem wirksamen
FNP entwickelt und bedarf aus diesem Grund einer Genehmigung.

Ubergeordnete Planungen
GemdB § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpldne den Zielen der Raumordnung
anzupassen.

Folgende Ziele der Raumordnung und Landesplanung gemdB
Landesplanungsgesetz,  Landesraumentwicklungsprogramm  Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V) vom 27.05.2016 (GVOBI. M-V S. 322) sowie dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP  VP) vom
20.09.2010 sind fUr den Planbereich zu beachten:

e Die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz fungiert als Grundzentrum und ist
dem Mittelzentrum Wolgast zugeordnet.

Die Plansétze zur Siedlungsstruktur finden in der Planung Beachtung:
wKonzepte zur  Nachverdichtung, RickbaumaBnahmen und
flachensparende Siedlungs-, Bau- und ErschlieBungsformen sollen unter
BeriUicksichtigung der Ortsspezifik der Gemeinden die Grundlage fir die
kinftige Siedlungsentwicklung bilden. Dabei sollen in angemessener
Weise Freifldchen im Siedlungsbestand berUcksichtigt werden."

(Pkt. 4.1(3) LEP M-V)

¢ Die Gemeinde Ostseebad Zinnowiiz liegt gemdaB Punkt 3.1.3(3) RREP VP
in einem Tourismusschwerpunkiraum und ist als Schwerpunkt for den
Kultur- und Stédtetourismus ausgewiesen. (Punkt 3.1.3 (10) RREP VP).

e Das Plangebiet liegt auBerhalb von Vorbehalts- und Vorranggebieten fir
Naturschutz und Landschaftspflege und fUr Trinkwasserschuiz
Die fUr den Bebauungsplan Nr. 27 getroffenen gebietsspezifischen
Festsetzungen zum Natur- und Umweltschutz behalten im Rahmen der 1.
Anderung ihre Gultigkeit.

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 entfaltet gemd&B Stellungnahme
des Amtes for Raumordnung und Landesplanung Vorpommern vom 27.01.2017
keine Raumbedeutsamkeit.
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4, Beschreibung und Begrindung des Planinhaltes
FUr die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde ein neuer Plan erstellt.

Die Planzeichnung (Teil A) einschl. Nutzungsschablone und StraBenquerschnitt
wurden entsprechend dem rechiskraftigen  Bebauungsplan  Nr. 27
Ubernommen. Die Planzeichnung (Teil A) wurde hinsichtlich des
katastermd&Bigen Bestandes aktualisiert.

Die Ermdchtigungsgrundlage und die Verfahrensvermerke  wurden
ausgerichtet auf die 1. Anderung auf dem Plan angeordnet.

Die Festsetzungen des Text (Teil B) gemdB dem rechiskraftigen
Bebauungsplanes Nr. 27 gelten fir die 1. Anderung fort.

Anderungen erfolgten lediglich fir die im Folgenden aufgefihrten
Festsetzungen gemanB Text (Teil B) 1., Punkt 5, Satz 3 und I., Punkt 10, 1. Anstrich.
Die Anderungen sind durch gesonderten Hinweis sowie in Fettdruck und
Kursivschrift hervorgehoben.

5. Hochstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebduden
(§ 9 (1) 6 BauGB)

Anderung gemdB der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushdlfte ist mindestens eine Dauerwohnung
vorzusehen.

Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushdlfte werden maximal zwei
Dauerwohnungen zugelassen.

Begrindung der Anderung:

Wie unter Punkt 2 bereits dargestellt, hat der Landkreis Vorpommern -
Greifswald, Sachbereich Bauleitplanung, im Rahmen der Planungsanzeige zur
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 darauf hingewiesen, dass gemdaB der
aktuellen Rechtsprechung Wohnungen fir Beherbergung in allgemeinen
Wohngebieten unzuldssig sind.

Die rechtswidrige Regelung soll daher gestrichen werden, um die
RechtmdBigkeit des Bebauungsplanes sicherzustellen.

Der betreffende Satz 3 soll nicht vollstndig geléscht, sondern nur
durchgestrichen werden, um die entsprechende Anstosswirkung und
Nachvollziehbarkeit zu gewdahrleisten.

Redaktionell wird in den 1. Nachtrag in der Prdambel auch der Hinweis
aufgenommen, dass keine Wohnungen fir Beherbergung zul&ssig sind.



10. Umgrenzung von FHd&chen, bei deren Bebauung besondere
Vorkehrungen gegen duBere Einwirkungen oder bei denen
besondere bauliche SicherungsmaBnahmen gegen Naturgewalten
erforderlich sind
in Verbindung mit Auflagen zur Ableitung des Regenwassers
(§ 9 (5) 1 BauGB)

Aufgrund der Uberlastung der vorhandenen Gewdsser Il. Ordnung und der
Hohenlage der Plangebietsfldchen sind am Standort folgende Auflagen
einzuhalten:

Anderung gemdB der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

e Das anfallende Niederschlagswasser der offentlichen

Verkehrsflachen (StraBe ,Am Strummin*) ist zu sammeln und mittels
eines Regenwasserkanals und vorgeschaltetem Sandfangschacht in
den angrenzenden Graben 45/3/045 einzuleiten.
Das auf den Privatgrundstiicken anfallende Niederschlagswasser darf
nicht in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Es ist auf den
Privatgrundstiicken zu sammeln, fir die Bewdsserung der
Vegetationsfldchen zu nutzen und entsprechend der Berechnung zur
Bemessung der Versickerungsanlagen mit Hilfe von Mulden, Rigolen
oder Zisternen schadlos gegen die Anlieger zu versickern.

Begriindung der Anderung:

Im Zuge der ErschlieBungsplanung wurde durch den Landkreis Vorpommern -

Greifswald, Untere Wasserbehdrde mit Bescheid vom 30.07.2009 eine

Wasserrechtliche Erlaubnis erteilt.

Darin heiBt es unter Punkt ,, 1. Art der Gewdssernutzung”:
.Die erlaubte Gewdsserbenufzung beinhaltet die Einleitung von
gesammeltem Niederschlagswasser der, im Zuge der B- PlanerschlieBung
Nr. 27 ,Wohngebiet am Schwarzen Weg" in der Ortslage Zinnowitz neu
auszubauenden ,,PlanstraBe" in den Vorfluter 2. Ordnung, den Graben
45/3/045."

In Punkt ,, 5. Auflagen und Nufzungsbedingungen® ist unter Punkt 5.6 festgelegt:
.Durch den ErschlieBungstréger ist baulich abzusichern, dass neben der
StraBenentwdsserung kein zusdfzliches Fremdwasser (GrundstUcks-
entwdsserung u. d.] aus dem B- Plangebiet in den Graben 45//3/045
eingeleitet wird."

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 und der Wasserrechilichen
Erlaubnis sollen mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 in
Ubereinstimmung gebracht werden.

AusschlieBlich das Regenwasser der &ffentlichen Verkehrsfldchen darf in den
angrenzenden Graben eingeleitet werden.

Das auf den privaten Grundsticken anfallende Regenwasser ist auf den
Grundsticken zu sammeln, fUr die Bewdsserung der Vegetationsfldchen zu
nutzen bzw. schadlos gegen Anlieger zu versickern.



Um den Nachweis zu erbringen, dass aufgrund der &rtlichen Verhdlinisse die
Versickerungsféhigkeit auf den PrivatgrundstUcken gegeben ist, wurde beim
Erdbaulabor Nehmzow ein Gutachten zur rechnerischen Bemessung der
Versickerungsanlagen fur die 10 Privatgrundsticke im Bebauungsplangebiet
Nr. 27 in Auftrag geben.

In der Unfersuchung sollte festgestelll werden, wie die vorhandene
Regenwassernutzung oder Versickerung erfolgt und ob die vorhandenen
Zisternen, Rigolen oder Mulden ausreichend dimensioniert sind.

Hierzu wurden Rammkernbohrungen  vorgenommen, anhand  der
enthommenen Proben die Wasserdurchl@ssigkeitsbeiwerte ermittelt und
aufgrund der Planungs- und AusfUhrungsunterlagen fir jedes Grundstick die
versiegelten Fi&chen und die vorhandenen GréBen der Zisternen, Mulden oder
Rigole ermittelt.

Im Ergebnis der Berechnungen konnte festgestellt werden, dass fOr 5
Grundsticke die vorhandene Regenwasserversickerung oder -speicherung
ausreichend ist.

FUr die verbleibenden 5 Grundsticke kann mit wenig Aufwand, z. B. durch
Erweiterung von Rigolen oder Mulden, eine ordnungsgemdBe Versickerung
hergestellt werden.

Damit wird nachgewiesen, dass die Grundlagen zur Anderung der Festsetzung
der Regenrtickhaltung auf den Privatgrundsticken umsetzbar ist.

Das Gutachten wurde als Anlage zur Begrindung genommen.

Die untere Wasserbehdérde hat gemdB Stellungnahme vom 03.02.2017
hinsichtlich der Einleitung des Niederschlagswassers der StraBe ,Am
Strummin”, seine Zustimmung erteilt und folgende Hinweise zur Beachtung
gegeben:

.Seitens der unteren Wasserbehdérde wird hinsichtlich der Freihaltung des
Gewdsserrandstreifens (Unterhaltungstrasse fir den WBV] nochmals auf
Folgendes verwiesen:

GemdB § 40 Abs. 1 LWaG (Landeswassergesetz M-V) obliegt den
Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung die Abwasserbeseitigungs-
pflicht. Gem. § 54 Abs. 1, Ziffer 2 WHG (Gesetz zur Ordnung des
Wasserhaushalts-Wasserhaushaltsgesetz) ist Abwasser auch das von
Niederschiégen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Fl&Gchen
gesammelt abflieBende Wasser.

Seitens der Gemeinde Zinnowitz ist daher zwingend darauf zu achtfen, dass
die Festlegungen im B-Plan hinsichtlich  der  Freihaltung  der
Unterhaltungstrasse durch die betroffenen Grundstickseigentimer auch
eingehalten werden, um somit dem zusténdigen WBV die Unterhaltung des
Grabens 45/3/045 zu erméglichen. Auf die Einhaltung der Auflagen in der
wasserrechtlichen Erlaubnis vom 30.07.2009 (Az.:70.3/0W/EL/107/07/2009;
Punkt 5.5.) wird nochmals verwiesen."



Der Wasser- und Bodenverband ,lnsel Usedom - Peenestrom” hat mit
Stellungnahme vom 20.03.2017 auf Behinderungen zur Bewirtschaftung des
Grabens verwiesen.

Im Bebauungsplan Nr. 27 ist der Bewirtschaffungsstreifen des Grabens als
privates StraBengleitgrin und als Fidche, die von Bebauung freizuhalten ist,
festgesetzt.

Damit wurden Seitens der Gemeinde Zinnowitz die planungsrechtlichen
Voraussetzungen geschaffen, um dem Wasser- und Bodenverband eine
ausreichende Unterhaltungstrasse einzurdumen.

Die ordnungsrechtlichen Verfahren zur Ahndung der VerstéBe gegen die
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 sind noch nicht abgeschlossen.

Zum Bebauungsplan Nr. 27 wurde zwischen der Gemeinde Ostseebad
Zinnowitz und dem VorhabentrGdger ein Stadtebaulicher Vertrag
abgeschlossen. In diesem Vertrag hat sich der Vorhabentrger zur
Umsefzung des Vorhabens entsprechend den Festsetzungen des
rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 27 verpflichtet.

Um den gemdB der 1. Plan&nderung aktualisierten Festlegungen zur
Ableitung des im Plangebiet anfallenden Regenwassers Rechnung zu
tragen, wurde ein 1. Nachtrag zum Stddtebaulichen Vertrag (Prazisierung
des § 3 (2) d)) abgeschlossen.

5. Aufstellungsverfahren

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wird im vereinfachten Verfahren
nach § 13 BauGB aufgestellt, da die Plan&dnderung die Grundzige des
rechtskraftigen Bauleitplans nicht berUhrt.

Entsprechend § 13 (3) BauGB wird im vereinfachten Verfahren nach § 13
BauGB von der Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 (2) Satz 2,
welche Arten umweltbezogener Informationen verfigbar sind, sowie von der
zusammenfassenden ErklGrung nach § 10 Abs. 4 abgesehen; § 4c
(Uberwachung) ist nicht anzuwenden.

GemdB § 13 (2) BauGB wird von der frOhzeitigen BUrgerbeteiligung nach § 3 (1)
und § 4 (1) BauGB abgesehen.

Die Offentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der &ffentlichen Auslegung
gemdB § 13 (2) 2. BauGB und Aufforderung der von der 1. Plandnderung
berUhrten Behdrden und Nachbargemeinden zur Stellungnahme gemdadB § 13
(2) 3. BauGB durchgefihrt.

Die Voraussetzungen fir die Aufstellung der 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr.27 nach § 13 BauGB sind gegeben, da



- die GrundzUge der Planung nicht berbhrt werden.
Mit der 1. Anderung werden lediglich eine Anpassung an die aktuelle
Rechtsprechung hinsichtlich der Nichtzul&ssigkeit von Wohnungen fir
Beherbergung in allgemeinen Wohngebieten vorgenommen und ein
Widerspruch in den Festlegungen zur Ableitung des im Plangebiet
anfallenden Regenwassers ausgerdumt.

- sie mit einer geordneten stddtebaulichen Entwicklung vereinbar ist.
Die 1. Anderung wird aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 27
entwickelt. Die Planungsziele werden in der Neuaufstellung des
Flachennutzungsplanes berlcksichtigt.

- die Zulé&ssigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur DurchfUhrung einer
Umweltvertréglichkeitsprifung nach Anlage 1 zum Gesetz Uber die
Umweltvertréglichkeitsprifung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht
vorbereitet oder begrindet wird.

Vorhaben, die die Pflicht Zur DurchfUhrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung nach sich ziehen, sind nicht geplant. Ein
Umweltbericht gemadB § 2 ff. BauGB ist daher nicht erforderlich.

- keine Anhaltspunkte fUr eine Beeintrachtigung derin § 1 Abs. 6 Nr. 7 b
BauGB genannten SchutzgUter bestehen.

Durch die Plandnderung kénnen keine Anhaltspunkte fir eine
Beeintréichtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung (z. B. FFH- Gebiete) und der Europdischen
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes begrindet
werden.

Terminplanung des Verfahrens

Aufstellungsbeschluss 20.05.2014

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss IV-2016

Beteiligung der Behdrden und Nachbargemeinden  1-2017

Offentliche Auslage des Planentwurfs |-2017

Abwd&gung und Satzungsbeschluss Il-2017

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde nicht aus dem wirksamen
FIdchennutzungsplan entwickelt und unterliegt daher der Genehmigungs-

pflicht.

Bekanntmachung der Satzung Il-2017
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6.

Rechisgrundiagen

Die nachfolgenden Gesetzlichkeiten bilden die Grundlage zur Erstellung der 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

7.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBI .
l, S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober
2015 (BGBL. 1 S. 1722)

Verordnung Uber die bauliche Nufzung der Grundsticke
(Baunutzungsverordnung - BauNVvO) i. d. F. vom 23. Januar 1990 (BGBI. |,
S. 132), zuletzt geéndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013
(BGBI. I, S. 1548)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) i. d. F. vom 18.
Dezember 1990 (BGBI. | 1991, S. 58), gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542 )

Gesetz des Landes Mecklenburg — Vorpommern zur AusfGhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG
M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8)

Gesetz Uber die Umweltvenrdglichkeitspriifung (UVPG) vom 25. Juni 2005
(BGBI. I S. 1757), zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Gesetfzes vom 25.
Juli2013 (BGBI. | S. 2749)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBI. M-V S.
344)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern
(LEP- M-V) vom 09.06.2016 (GVOBI. M-V S. 322)

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010)
vom 20.09.2010

Nachrichtliche Hinweise der Behdrden

Im Rahmen der Beteiligung der Behdrden nach § 4 Abs. 2 BauGB sind keine
nachrichtlichen Hinweise eingegangen.

Gemeinde Ostseebad Zinnowitzim Mdarz 2017

Der BUrgermeister
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Bemessung der Versickerung

Auftraggeber Amt Usedom Nord

Mowenweg 1

17454 Zinnowitz

Auftragnehmer Erdbaulabor

Regine Nehmzow
Waldstralle 1

17495 Zussow

Zussow, denl1.02.2015



1. Auftrag

Das Erdbaulabor Regine Nehmzow wurde mit der rechnerischen Bemessung der
Versickerungsanlagen fiir 10 Parzellen im B-Plan Schwarzer Weg (Am Strummin) in
Zinnowitz beauftragt.

Grund der Untersuchung ist die Feststellung der vorhandenen Regenwassernutzung-
oder Versickerung und die Berechnung der bendtigten Zisternen-, Rigolen- oder
MuldengroBe auf den einzelnen Grundsticken.

2. Verwendete Unterlagen und Programme
U1 Bohrungen 1 bis 4 vom 17.12.2015
U2  Siebungen SN 125- 2014 bis 129-2014
U3 Geotechnischer Bericht 60-2010 Familie Pudack
U4 Geotechnischer Bericht Fam. Arndt
U5 Geotechnischer Bericht 111-2010 Fam. Von Jakowski
U6 Geotechnischer Bericht 243-2010 Fam. Gruschinski
U7 Vorerkundung zum B-Plan Heidenlabor

U8 Planungs- und Ausfilhrungsunterlagen der Firma Wuttig zu einzelnen
Grundstiicken

U9 Planungs- und Ausfiihrungsunterlagen UPEG fir Pudack
U 10 Ausfiihrungsunterlagen PRT Rohrleitungsbau

U 11 Rainplaner Berechnungssoftware



3. Anlagen
A1 Berechnung Haus 1 Pudack
A2 Berechnung Haus 2 Milde
A3 Berechnung Haus 3 Gruschinski
A4  Berechnung Haus 4 von Jakowski
A5 Berechnung Haus 6 Westphal
A6 Berechnung Haus 7 Scheibner
A7 Berechnung Haus 8 Képpe
A8 Berechnung Haus 9 Kiele
A9 Berechnung Haus 10 Arndt
A 10 Schichtenverzeichnisse der Rammkernbohrungen 1 bis 4

A 11 Siebung SN 125- bis SN 129-2014

4. Feld- und Laboruntersuchungen

Um die Durchldssigkeit der einzelnen Bodenschichten bewerten zu kénnen, wurde
auf 4 Grundstlicken eine Rammkembohrung bis auf 3 m unter Gelénde

niedergebracht und Proben entnommen. Flir mehrere Grundstiicke standen diese
Daten aufgrund der durchgefiihrien Baugrunduntersuchung bereits zur Verfligung.

Die entnommenen Proben wurden im Labor auf ihre Kornverteilung untersucht und
der Wasserdurchlassigkeitsbeitwert ermittelt.



5. Berechnungsgrundlagen

Fur jedes Grundstlick wurde die Dachflache das Wohngebaudes und der
Nebengebdude ermittelt. Die Gehwege und Verkehrsflachen sind alle mit seitlichem
Gefélle angelegt, so dass sie direkt in den anstehenden Boden entwéssern und

somit flir die Bemessung der Anlagen ohne Bedeutung sind.

Aufgrund der vorliegenden Planungs —und Ausflihrungsunterlagen Daten wurde fiir
jedes Grundstlick die vorhandene Gréf3e der Regenzisterne, Versickerungsmulde
oder Versickerungsrigole rechnerisch ermittelt (GréRenangaben fur Durchmesser

usw. vorhanden).

Fir die rechnerische Bemessung wurde die Wasserdurchléassigkeit der anstehenden
Bodenschichten tberprift. Alle Versicherungsanlagen befinden sich in einem
Feinsand, der Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte von 1,565 *10* bis 7,712*10°° m/s

aufweist. Der Grundwasserstand liegt ca. 1,70 m unter StraRenniveau.

Im n&chtens Schritt wurden diese Daten in das Programm Rainplaner eingegeben,
welches die notwendige Gré3e der Anlagen errechnete.

Als Regenspende wurde ein 5jahriges Regenereignis mit 5 minlitiger Dauer
zugrunde gelegt. Die Daten sind dem KOSTRA-Atlas enthommen. Die KOSTRA
Rasterkoordinaten sind 14/65 flir Zinnowitz.

6. Berechnung der einzelnen Grundstiicke
Haus Nummer 1 Familie Pudack

1. Vorhandene Sickerschacht Versickerung tber Seiten und Boden
2 x Durchmesser 2000 mm Hdohe 1500 mm mit Notiiberlauf
2. Einstauvolumen 2 x4,71 m® Gesamtvolumen 9,42 m?

3. Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 6,1 m?



Haus Nummer 2 Familie Milde

1. Vorhandene Sickerpackungen (Rigolen) 0,8m?* Kies 16/32
2. Einstauvoulmen 0,3 m®

3.

4. Fehlbetrag 1,2 m® 13 m Rigole 0,50 x 0,50m

Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 1,5 m®

Haus Nummer 3 FamilienGruschinski

1.

Vorhandener Sickerschacht Versickerung tiber Seiten und Boden
1 x Durchmesser 1500 mm , Héhe 2,60 m mit Notiiberlauf

2. Einstauvolumen 4,6 m?®

3. Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 3,2 m®

Haus Nummer 4 Familie von Jakowski

1.
2.
3.

Vorhandene Zisterne 3 m?®
Einstauvolumen 3 m?3 mit Notiiberlauf

Errechnetes Einstauvolumen 1,2m?

Haus Nummer 5 unbebaut

Haus Nummer 6 Familie Westphal

1.
2.

Vorhandene Zisterne 5 m?

Errechnetes Einstauvolumen 1,3 m?

Haus Nummer 7 Scheibner

> Dd -

Vorhanden Rigolen 20 m lang

Einstauvolumen 0,9 m?

Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 1,1 m*® Rigolenlénge 23,10 m
Fehlbetrag 0,3 m® Rigolenlénge 6,5 m 40 cm x 40 cm

'A.-«-»-



(ﬁ”'\‘

Haus Nummer 8 Familie Kppe

Vorhandene Rigole 10 m lang

Einstauvolumen 1,05 m®

Errechnetes Einstauvolumen 2,16m*® Rigolenlange 18,00 m
Fehlbetrag 1,11 m*®* Rigolenldnge 9,00 m 0,50m x 0,60 m

Ll

Haus 9 Familie Kiele

Vorhandene Mulde 1 m3
Einstauvolumen 0,8 m?®

Errechnetes Einstauvolumen 1,8 m?

Ll A\

Fehlbetrag 1 m?

Haus 10 FamilieArndt

1. Vorhandene Rigole mit kleinem Schacht 1 m®
2. Errechnetes Einstauvolumen 1,2 m® Rigolenldnge 16 m
3. Fehlbetrag 0,2 m*®* Rigolenidnge 3 m 0,50 x0,50 m

7. Zusammenfassung

In den betrachteten Fille Haus 1, Haus 3, Haus 4, Haus 5, Haus 6 ist die
Regenversickerung oder —Speicherung ausreichend. In den Fillen Haus 2,
Haus 7, Haus 8, Haus 9 und Haus 10 kann mit wenig Aufwand eine
ordnungsgemaéRe Versickerung hergestellt werden. Dazu miissen nur die

Rigolen und Mulden um den Fehlbetrag erweitert werden.

Mit freundlichen Griiflen

Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs



Anlagen
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin 1 Zinnowitz
Familie Pudack

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®-Online (hitp://www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriam Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrale 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhlten Dauerstufen und
Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.22 der DWA-A 138 (04/2005).
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i ] |
b v "oas v
Einstauhdhe z: 2.365 m
Erforderliches spezifisches Speichervolumen Vs: 6.019 m?
¢ >=1 ,50 v 4.66

Gy

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnat mit RAINPLANER®-Online (hitpsiviww cainplaner.net), © 2008-2015 Ferianl Soltwarcentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Berucksichtigte Auffangtlachen

Nebengebaude
Gesamte angeschlossene Auffangflache: A m? 20.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.90
Flachdach bis 3°, bzw. 5% Dachpappe (It. DWA)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m? 18.00
Flachenanteilan ¢ % 0.07

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L1 - Siediungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen L O Punkte 1
Wohnhaus Dach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag @ 290.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schrégdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m2 232.00
Flachenanteilan g %o 0.93
Belastung, Bewertung DWA-M153:
F1 - Géarten, Wiesen, Grindécher (gering) F 1 Punkte 5
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsautkommen L O Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt m?2 310.00
Gesamte effektive Auffangflache: Ay gesamt m2 250.00

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLAMER®-Cnline {hitp /iwww rainplaner.net), © 2008-2015 Fernan Soltwarcontwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert ‘undurchlassige Flache' Au
Schachttyp A

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ki
Art der geséttigten Zone

innendurchmesser di
AuBendurchmesser da
Frostfreie Tiefe der Zuleitung Z2z
Zuschlagsfaktor fz
Schachtversickerung

Einstauhéhe z
Erforderliches spezifisches Speichervolumen Vs
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens

Regenspende des Bemessungsregens T (D)n
Dauerstufe des Bemessungsregens D
Haufigkeit des Bemessungsregens n
Versickerungsfi&che As
Zufluss Qau
Versickerungsrate Qs
Erforderliche Schachttiefe h schach
Erforderliche Grundwassertiefe hGw

m2

m/s

-3 3 3

1/a
I/s*ha
min
1/a
m2
m3/s
m3/s

250.00

5E-5
Feinsand
1.800
2.000
0.800
1.200

2.365

6.019

0.20

38.44

120

0.20

10.57
0.00096092
0.00026430
3.165

4.665

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnot mil RAINPLANER®-Online (hitpyivww.rainplaner.nel), © 2008-2015 Feriani Softwarconiwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrafe 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[Vs*na] spczimchies

0.20 15.00 143.14 1.44 3.66
0.20 20.00 120.72 1.58 4.05
0.20 30.00 95.02 1.83 4.65
0.20 45.00 74.85 2.08 5.28
0.20 60.00 63.22 2.25 5.72
0.20 90.00 47.25 2.34 5.96
[ 0.20 120.00 38.44 2.36 6.02
0.20 180.00 28.74 2.33 592
0.20 240.00 23.39 2.24 5.70
0.20 360.00 17.49 2.03 517
0.20 540.00 13.09 1.73 4.40
0.20 720.00 10.66 1.47 3.75
Einstauhohe
2251 w®F T R —
2001 © 8
E o
2 1.754 |, =
> 0
% 1.50 1 -
% 1.25 1
g
£ 1.004
(&)
® 0.75 1
(&)
0,50
0.25 -
0.00 , . . . . : .
0 100 200 300 400 500 600 700

Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnat mit RAINPLANER®-Oakine (hlip:/fwww rainplancr.net), © 2008-2015 Feriani Softwarecntvackiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehd&rde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software uberpriifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichstberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
tiber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen mdglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung flir Schaden und Vermd&gensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrldssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufthren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unmdglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshohe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots moglich.

(2) Es wird keine Garantie daflir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fur Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdricklich ausgeschliossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft ber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

8orechnal mit RAINPLANER®-Crlino (hipAwww ralnplaner.nal), © 2008-2015 Ferian! Softwaraentwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Auftraggeber:
AmtUsedom Nord =

Beschreibung_:

Standort:
Am Strummin 2, Zinnowitz
Fam. Milde

Zusatzbemerkung:

__ Aligemeine Projektinformationen ™ =

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Orline (hitpyiwww.ralnplanar.nat), © 2008-2015 Ferian! Soltwaraentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

WaldstraBBe 1
17495 Ziissow

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

= Aanesciign

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).
Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A

138 (04/2005) durchgefthrt.

e B wms @ et @ et o el

Rigolenlénge IR: 14.546 m
Speichervolumen der Rigole VR: 1.466 m?

0.50

0.50

GW

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnol mit RAINPLANER®-Onlina (hip:/www.rainplaner.not}, © 2008-2016 Feriani Soltwarcenlwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Wohnhaus

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 121.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Aufiangflache: A U m? 96.80
Flachenanteilan g % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachfldchen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L O Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: A,;'gesamt m2 121.00
Gesamte effektive Auffangfléche: Ay gesamt m2 96.80

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:38 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnet mit RAINPLANER®-Ontine (hitpUiwww.rainplanar.nat), © 2008-2015 Farianl Soflwaraentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zlissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchléssige Flache'

Rigolenbreite
Rigolenhohe

Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone
Art der geséttigten Zone
Durchléssigkeitsbeiwert der gesattigten Seitenflachen

Art der gesattigten Seitenfléchen
Speicherkoeffizienz des Fiillmaterials der Rigole
Art des Flilimaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenlange

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Héaufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoefiizient der (Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Au m2 96.80
br m 0.500
hg m 0.500
K¢ m/s 5E-5
Feinsand

kts m/s 5E-5
Feinsand

SR 1 0.403
Kies 16/32

fz 1 1.200
IR m 14.546
VR me 1.466
1/a 0.20

T (D)n I/'s*ha 63.22
D min 60
n 1/a 0.20
SRR 1 0.403
Quu m3/s 0.00061197
Qs m3/s 0.00027274
Vs,Aus m3 3.6

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechagt mit RAINPLANER®-Online (hitp//wwnw.sainplanernet), © 2008-2015 Ferianl Scliwareeniwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

~Tabellarische Vergleichswerte der. iterativen Berechnung™ = =

% Haulighe 1 (124 Dijuitisslule B Imi] %

Huggensenti iD{ i £ ":i;;::q.awc;gfhcndar-

5 HseiAnge 1H

Jesta) S

Higae VH i S

0.20 15.00 143.14 12.37 1.25
0.20 20.00 120.72 13.17 1.33
0.20 30.00 95.02 14.06 1.42
0.20 45.00 74.85 14.54 1.46
| 0.20 60.00 63.22 14.55 1.47
0.20 80.00 47.25 13.34 1.34
0.20 120.00 38.44 12.24 1.23
0.20 180.00 28.74 10.4¢ 1.06
0.20 240.00 23.39 9.21 0.93
0.20 360.00 17.49 7.48 Q.75
0.20 540.00 13.08 5.94 0.60
0.20 720.00 10.66 4.98 0.50
Rigolenlange
15.0
£
a -
2125
D
o
% 10.0 1
el
ot
)]
E 75
3
o
>
e} R
S 5.0
3
&
o p
£ 25
ol
0.0 . . . . . . .
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit AAINPLANER®-Online (hlpvAvww.rainplancr.act), © 2008-2015 Ferian! Sollwarcentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behdrdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zusténdigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgeflhrt.

Die Software tberprufte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
iber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen mdglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrldssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlissigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshdhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

(2) Es wird keine Garantie dafilr gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung flr Anlagen oder
Gerite jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Giber sdmtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®-Online (htpiwww.rainplaner.nal), © 2008-2015 Feriani Sollwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:
B-Pian Schwarzer Weg Zinnowitz
Gruschinski

Standort:
Zinnowitz Am Strummin

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Cnline (hitpi/www rainplaner net), © 2008-2015 Fermni Sottwareeniwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zlssow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahiten Dauerstufen und
Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.22 der DWA-A 138 (04/2005).

1.50

< £
1.30
< .
3 Y 3 Y
"". Verfullung 0.80
v
Sand/Kies | | 4 321}
t 12.41
E i
t i1
&
Einstauhthe z: 2.412 m
Erforderliches spezifisches Speichervolumen Vs: 3.202 m?
v > 1,50 * 4.71
(&P

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechriot mit RAINPLANER®-Online (hitp:/Awvw.rainplaner net), © 2008-2015 Fenani Soltwarcentwicklung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Woaldstrafie 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

R T I e T T ——
Beriicksichtigte Auffangfiichen

Dach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m? 180.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schrégdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfiiters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m?2 144.00
Flachenanteil an E, % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153;

F2 - Dachfléchen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsautkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: AE gesamt m? 180.00
Gesamte effektive Auffangflache: m2 144.00

U,gesamt

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnel mit RAINPLANER®-Oniine (htip #ervrw.rainplaner net). ® 2008-2015 Ferian| Soflwaraenlwicklung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert ‘'undurchlassige Flache'

Schachttyp A

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone
Art der geséttigten Zone

Innendurchmesser

AuBendurchmesser

Frostfreie Tiefe der Zuleitung
Zuschlagsfaktor

Schachtversickerung

Einstauh&he

Erforderliches spezifisches Speichervolumen
Uberschreitungshéufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens
Dauerstufe des Bemessungsregens
Haufigkeit des Bemessungsregens
Versickerungsflache

Zufluss

Versickerungsrate

Erforderliche Schachttiefe

Erforderliche Grundwassertiefe

Au

ki

da
zz
fz

Vs

[ (D

D

n

As

Qzu

Qs

h schach
haw

m2

m/s

- 3 3 3

m
m3
1/a
l/s*ha
min
1/a
mz
md/s
md/s
m

m

144.00

5E-5
Feinsand
1.300
1.500
0.800
1.200

2.412
3.202

0.20

47.25

80

0.20

7.45
0.00068040
0.00018628
3.212
4,712

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barachnal mit RAINPLANER®-Online (hiipAwww.rainplanor.nat), © 2008-2016 Forlani Softwaraentwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstralBBe 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Haulgket n | 1f) Dauerstuie D (mn] Regenspeada 10(r) Einstuuhdha 2 m Erfordediches
{'s*haj spezdischies

0.20 15.00 143.14 1.57 2.08
0.20 20.00 120.72 1.73 2.29
0.20 30.00 95.02 1.97 2.61
0.20 45.00 74.85 2.21 2.93
0.20 60.00 63.22 2.37 3.14
[ 0.20 90.00 47.25 2.41 3.20
0.20 120.00 38.44 2.40 3.18
0.20 180.00 28.74 2.29 3.04
0.20 240.00 23.39 2.16 2.86
0.20 360.00 17.49 1.89 2.50
0.20 540.00 13.09 1.55 2.06
0.20 720.00 10.66 1.29 1.72
Einstauhohe
2.50 A .
[~ SR .
225 ] ﬂ = o
g 2004 4 .
21754 ¢
% 150 " -
g 1.
kY,
7 1.25 4
g
£ 1.00 -
(@)
2 0.75 1
@]
¥ 0.50
0.25 -
0.00 ;

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®D-Onlino (htip./iwvew.rainplaner net), © 2008-2015 Fenani Soltwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstra3e 1

17495 Zlissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zusténdigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlcksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 {2005),
DIN1886:100 und DIN1989-1 durchgefiihtt.

Die Software iberpriifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsuberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
{iber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareiiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufithren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshdhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdricklich ausgeschlossen.

(8) Der Anwender kann jederzeit Auskunft tiber sémtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Borachnot mit RAINPLANER®-Onlina {hilp/www.ralnplaner.nal}, © 2008-2015 Ferlanl Softwaraeniwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zlissow

Regenrlickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rlckhaltespeicher

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin 4 Zinnowitz
Familie vonJakowski

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

8erochnel mit RAINPLANER®-Onling (hiip./Avww.rainplaner.net), & 2008-2015 Feriant Softwarcentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraB3e 1

17495 Zlissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rickhaltespeicher

Beriicksichtigte Auffangflachen

Wohnhausdach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 178.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m2 142.40
Flachenanteil an E, % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153;

F2 - Dachfldchen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siediungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L O Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangfiache: AE gesamt mz2 178.00
Gesamte effektive Auffangflache: A gesamt m? 142.40

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Onlino (hilp:/fwww.rainplanar net), © 2008-2015 Fenani Soliwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Regenriickhaltespeicher
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchldssige Flache' Au m?2 142.40

Kreisrunder Speicher (geschlossen)

AuBendurchmesser da m 1.500
Geschlossener Rickhaltespeicher

Drosselabftuss Qbr,abit /s 1.000
Zuschlagsfaktor fz 1 1.200
Ruckhaltespeicher

Speichervolumen v m3 1.121
Entleerungszeit te h 0.312
Einstauhdhe he m 0.635
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens 1/a 0.20
Regenspende des Bemessungsregens r (D)n I/s*ha 143.14
Dauerstufe des Bemessungsregens D min 15
Haufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0.20

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Bereshnet mit AAINPLANER®-Onling (nitpu/iwww.ralnplanar.nat), © 2008-2015 Feriani Soltwaraenlwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBRe 1

17495 Ziissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[Vs"ha}

L 0.20 15.00 14314 112 0.31 0.64 ]
0.20 20.00 120.72 1.04 0.29 0.59
0.20 30.00 95.02 0.76 0.21 0.43
0.20 45.00 74.85 0.21 0.06 0.12
0.20 60.00 63.22 0.00 0.00 0.00
0.20 90.00 47.25 0.00 0.00 0.00
0.20 120.00 38 44 0.00 0.00 0.00
0.20 180.00 28.74 0.00 0.00 0.00
0.20 240.00 23.39 0.00 0.00 0.00
0.20 360.00 17.49 0.00 0.00 0.00
0.20 540.00 13.09 0.00 0.00 0.00
0.20 720.00 10.66 0.00 0.00 0.00
Speichervolumen
114 ®
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Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Onling (hitp-/Avww rainplaner naty, © 2008-2015 Forlani Softwareentwickiung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zlissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rlickhaltespeicher

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zusténdigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1886:100 und DIN1989-1 durchgefihrt.

Die Software (berprufte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- oder unterschritten wurden.

{ ' Dennoch ist eine Priifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
~ notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen moglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Software(iberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrldssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schiden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie daflir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdricklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft (iber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen

( . erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Borechnel mit RAINPLANER®-Onlina {ltpiwww.salnplanor.net), © 2008-2015 Ferlani Softwaraonlwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraB3e 1

17495 Zissow

Regenrilickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin
Fam. Westphal

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Oniing (hitp #iwww rainplaner net), © 2008-2015 Fariani Soltwareantwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Berticksichtigte Auffangfldchen

Wohnhausdach und Garage

Gesamte angeschiossene Auffangflache: Ag  m? 188.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schrégdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m2 150.40
Flachenanteilan g % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittierem Verkehrsaufkommen L O Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: AE’gesamt m2 188.00
Gesamte effektive Auffangfldche: AU,gesamt m? 150.40

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnat mit RAINPLANER®-Online (htip/iwww.ranplaner net), © 2008-2015 Feriani Softwaraentwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraRe 1

17495 Zlissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Ruckhaltespeicher

Regenriickhaltespeicher
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert ‘undurchlassige Flache' Au m2 150.40

Kreisrunder Speicher (geschlossen)

AuBendurchmesser da m 1.500
Geschlossener Ruckhaltespeicher

Drosselabfluss Qor,abft iIs 1.000
Zuschlagsfaktor fz 1 1.200
Rickhaltespeicher

Speichervolumen \ m2 1.245
Entleerungszeit te h 0.346
Einstauhéhe he m 0.705
Uberschreitungshéufigkeit des Bemessungsregens 1/a 0.20
Regenspende des Bemessungsregens I (D)n I/s*ha 143.14
Dauerstufe des Bemessungsregens D min 15
Héufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0.20

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online [hitp/fwww.rainplanar.not), © 2008-2015 Ferani Soltwarcenlwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstrafR3e 1

17495 Ziissow

Regenrlickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rickhaltespeicher

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[va~ha}

I 0.20 15.00 143.14 1.24 0.35 0.70 |
0.20 20.00 120.72 1.18 0.33 0.66
0.20 30.00 95.02 0.93 0.26 0.52
0.20 45.00 74.85 0.41 0.11 0.23
0.20 60.00 63.22 0.00 0.00 0.00
0.20 90.00 47.25 0.00 0.00 0.00
0.20 120.00 38.44 0.00 0.00 0.00
0.20 180.00 28.74 0.00 0.00 0.00
0.20 240.00 23.39 0.00 0.00 0.00
0.20 360.00 17.49 0.00 0.00 0.00
0.20 540.00 13.09 0.00 0.00 0.00
0.20 720.00 10.66 0.00 0.00 0.00
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mil RAINPLANER®-Cnline (htip/hvww.rainplaner.net), @ 2008-2015 Feniani Saftwareentwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstra3e 1

17495 Ziissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehorde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlcksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefuhrt,

Die Software uberpriifte die Plausibilitat der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiiberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
lUber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwarelberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schaden und Vermd&gensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahridssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unmdglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverietzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlgssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshohe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelie die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(8) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Giber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnol mit RAINPLANER®-Onlina {Miphwww.rainplanar.net), © 2008-2015 Feriant Sollwarcentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstra3e 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin 7 Zinnowitz
Familie Scheibner

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

EBerechnel mil RAINPLANER®-Online (http //www rainplaner net). © 2008-2015 Ferian Softwarcentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrafi3e 1

17495 Zlssow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).

Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A
138 (04/2005) durchgeflhrt.

Rigolenldange IR: 23.041 m
Speichervolumen der Rigole VR: 1.117 m?

0.40

0.40

Gy

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Onlne (hitpfiwvew rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Soltwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstrafBe 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Beriicksichtigte Auffangfiachen

Nebengebiude
Gesamte angeschlossene Auffangfliache: Ag  m?2 12.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.90
Flachdach bis 3°, bzw. 5% Dachpappe (it. DWA)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A U m?2 10.80
Flachenanteilan g % 0.12
Belastung, Bewertung DWA-M153:
F2 - Dachfldchen und Terrassenfidchen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siediungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L O Punkte 2
Wohnhaus Dach
Gesamte angeschlossene Auffangfiache: Ag m? 100.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Fiiter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m2 80.00
Flachenanteilan ¢ % 0.88
Belastung, Bewertung DWA-M153:
F2 - Dachfldchen und Terrassentlachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt mz2 112.00
Gesamte effektive Auffangflache: U.gesamt m2 90.80

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnet mit RAINPLANER®-Online (hitpZiwwve.ramnplaner.not), © 2008-2015 Foriant Soltwareentwick ung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchlassige Flache'

Rigolenbreite
Rigolenhdhe

Durchléssigkeitsbeiwert der geséttigten Zone
Art der geséttigten Zone
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Seitenflachen

Art der geséttigten Seitenflachen
Speicherkoeffizienz des Fullmaterials der Rigole
Art des Filimaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenlange

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshéaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Haufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoeffizient der (Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Au mz2 90.80
br m 0.400
hg m 0.400
kt m/s 5E-5
Feinsand

kts m/s 5E-5
Feinsand

SR 1 0.303
Kies 4/8

fz i 1.200
IR m 23.041
VR m3 1.117
1/a 0.20

I {D)n Vs*ha 95.02
D min 30
n 1/a 0.20
SRR 1 0.303
Qzu m3/s 0.00086277
Qs md/s 0.00034562
Vs m2 3.7

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnal mit AAINPLANER®-Onling (hltpZiwww.rainplaner.net), © 2008-2015 Foriant Sollwareontwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1
17495 Ziissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Hiulgyed njtia} Dauerstule O {min]

Hegenspenia (0(n}
{¥s'ha)

Rejoienidrge IR m Spexchtrvolumen et
Figoie VA m1

0.20 15.00 143.14 21.70 1.05
0.20 20.00 120.72 22.52 1.08
[ 0.20 30.00 95.02 23.04 1.12
0.20 45.00 74.85 22.68 1.10
0.20 60.00 63.22 21.89 1.06
0.20 80.00 47.25 19.08 0.92
0.20 120.00 38.44 16.93 0.82
0.20 180.00 28.74 13.92 0.68
0.20 240.00 23.39 11.83 0.58
0.20 360.00 17.49 8.42 0.46
0.20 540.00 13.09 7.32 0.36
0.20 720.00 10.66 6.07 0.29
Rigoleniange
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnet mit RAINPLANER@-Online (Wip fiviww.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwaraentvacklung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behdérdlichen Erlaubnis oder
Bewitligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berticksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefihrt.

Die Software Gberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
tiber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Priifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareiiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung ftr Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrléssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurlickzuftihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fur den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unmadglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdricklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft ber sdmtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Borechnal mit RAINPLANER®-Onfine (hitpiwww.cainplanor.nat), © 2008-2015 Feriani Soltwareentwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zlissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

e P e e e
Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin 8
Fam Képpe

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnel mit RAINPLANER®-Online (htipv//www.rainplaner net), © 2008-2015 Fariani Sollwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Zlssow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).

Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A
138 (04/2005) durchgefihtt.

Rigolenldnge IR: 17.997 m
Speichervolumen der Rigole VR: 2,176 m?

0.50

0.60

Gy

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®-Oniine (hitp/Awww. rainplaner net), © 2008-2015 Ferani Soltwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstrafBBe 1

17495 Zlissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Beriicksichtigte Auffangflachen

Wohnhaus und Carport

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 210.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schrigdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m? 168.00
Flachenanteilan ¢ % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen L O Punkte 1
Gesamte angeschlossene Auffangflache: A gesamt m2 210.00
Gesamte effektive Auffangflache: A m2 168.00

U,gesamt

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp /iwvew. rainplaner net), © 2008-2015 Fariani Soltwarcomwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrai3e 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert ‘undurchlassige Flache’

Rigolenbreite
Rigolenhdhe

Durchldssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone
Art der gesattigien Zone
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Seitenflédchen

Art der geséttigten Seitenflachen
Speicherkoeffizienz des Fllimaterials der Rigole
Art des Fillmaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenidnge

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Haufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoeffizient der (Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Ay m2 168.00
br m 0.600
hR m 0.500
kt m/s 7.7E-5
Feinsand

kts m/s 7.7E-5
Feinsand

SR 1 0.403
Kies 16/32

fz 1 1.200
IR m 17.997
VR ma3 2.176
1/a 0.20

I (D)n /s*ha 95.02
D min 30
n 1/a 0.20
SRR 1 0.403
Qzu m3/s 0.00159631
Qs m3/s 0.00058896
Vs m?3 5.4

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Bacechnet mit RAINPLANER®-Onlino (hitp/iwww.cainplaner.net), © 2008-2015 Ferlani Softwareeniwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
Rigole VR my?

Regenspande 1D{n}
fVs"ha}

0.20 15.00 143.14 16.62 2.01
0.20 20.00 120.72 17.38 210
[ 0.20 30.00 95.02 18.00 2.18 ]
0.20 45.00 74.85 17.95 217
0.20 60.00 63.22 17.49 212
0.20 90.00 47.25 15.45 1.87
0.20 120.00 38.44 13.82 167
0.20 180.00 28.74 11.48 1.39
0.20 240.00 23.39 9.89 1.20
0.20 360.00 17.49 7.86 0.95
0.20 540.00 13.09 6.14 0.74
0.20 720.00 10.66 5.11 0.62
Rigolenlange
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANERA®-Onlino (httpiwww.ralnplaner.net), © 2008-2015 Ferani Soltwareeniwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehdrde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 {2005),
DIN1986:100 und DIN1889-1 durchgefiihrt.

Die Software uberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichstberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen moglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwarelberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schaden und Vermdgensveriuste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschiossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéaden aufgrund Unmdglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschiossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshdhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Geréte jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Uber séamtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol, Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®-Online (hitp/Aaww ralnplanar.nat), © 2008-2015 Ferlani Sollwareeniwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord -

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin 9, Zinnowitz
Fam. Kiele

Zusatzbemerkung:

Ao

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Borechnol mit RAINPLANERD-Onfinn (hiipJfwww.rainplanar.nal), © 2008-2015 Farlani Softwarcentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstrafBe 1

17495 Ziissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

~ | Muldspversickerung

Bemessung des erforderlichen Muldenvolumens bzw. alternativ der erforderlichen Muldentiefe.
Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.4, bzw. im alternativen Bemessungsgang mit Gleichung A.7 der

DWA-A 138 (2005).

Gt S b B basd @ eed O Smeene

'5"'-..'}&“1 T zMm: 050 £
o, VM 1.80 / f

Versickerungsflache der Mulde AS,M: 3.59 m?
Speichervolumen der Mulde VM: 1.796 m3
Entleerungszeit {E: 2.876 h

GW

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Crlino (htipu/iwww.sainplanar.nat), © 2008-2015 Farianl Soliwarcenlwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Dach Wohnhaus und Nebengeb&ude

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 112.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangfléche: Ay m? 89.60
Flachenanteilan g % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachfldchen und Terrassenfléchen (gering) E 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt m?2 112.00
Gesamte effektive Auffangflache: Ay gesamt m2 89.60

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechngl mit RAINPLANER®-COnfina (hitp/Avww.rainplaner.net), © 2008-2015 Ferlani Soliwareontwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Muldenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchlassige Flache' Au m?2 89.60

Bemessung der Versickerungflache anhand angestrebter

Muldentiefe

Muldentiefe, Einstauhdhe der Mulde ZM m 0.500
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone ki m/s 9.66E-5
Art der gesattigten Zone Feinsand
Zuschlagsfaktor fz 1 1.200
Muldenflache

Versickerungsflache der Mulde Asm m?2 3.59
Speichervolumen der Mulde Vm m? 1.796
Entleerungszeit tE h 2.876
Uberschreitungshéufigkeit des Bemessungsregens 1/a 0.20
Regenspende des Bemessungsregens r (D)n I/s*ha 63.22
Dauerstufe des Bemessungsregens D min 60
Haufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0.20
Zufluss Qzu m3/s 0.00058916
Versickerungsrate Qs md/s 0.00450115
Hinweise

Die vorgegebene angestrebte Muldentiefe berschreitet

30cm.

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit RAINPLANER@-Onlina (htip/Avww.calnplancr.nel), © 2008-2M5 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zlissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

“Tabellarische Vergleichswerte deriterativen Berechnung

FCaucistals B |min 5

Vaiganingeliach s B S Spictorviitmish o IS ERBetiundgze TE.

Muldg Vidd

K

Aegencbigs 0y
= [Ug%h0) :

R ALK

0.20 16.00 143.14 2.58 1.29 2.88
0.20 20.00 120.72 2.82 1.41 2.88
0.20 30.00 95.02 3.15 1.58 2.88
0.20 45.00 74.85 8.44 1.72 2.88
L 0.20 60.00 63.22 3.59 1.80 2.88
0.20 90.00 47.25 3.51 1.75 2.88
0.20 120.00 38.44 3.37 1.68 2.88
0.20 180.00 28.74 3.07 1.53 2.88
0.20 240.00 23.39 2.80 1.40 2.88
0.20 360.00 17.49 2.38 1.18 2.88
0.20 540.00 13.09 1.96 0.98 2.88
0.20 720.00 10.66 1.68 0.84 2.88

Versickerungsflache der Mulde

Muldenflache m2
=N
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@
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Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Ontina {hllp/Mwww.rainplancr.net), © 2008-2015 Feran! Softwarcentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstra3e 1

17495 Zlissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zusténdigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software Gberprifie die Plausibilitat der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
iber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Priifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen mdglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwaretiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fuir Schaden und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrldssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurlickzuftihren, Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangeifolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlédssigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

(2) Es wird keine Garantie daflir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung flr Anlagen oder
Geréte jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft {iber samtliche mathematischen Modelle und Aigorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnat mit RAINPLANER®-Onlino (hitp/Ayww.ra nplanor.not), © 2008-2015 Ferlant Soltwaraentwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Muldenversickerung

Bemessung des erforderlichen Muldenvolumens bzw. alternativ der erforderlichen Muldentiefe.

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhiten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.4, bzw. im alternativen Bemessungsgang mit Gleichung A.7 der
DWA-A 138 (2005).

— w4 e— s — o —
X, £

Y zM [m]:  0.50 s

LY n

*y VM 1.80

Mutterboden >= 10 ¢cm

Versickerungsflache der Mulde AS M: 3.59 m?
Speichervolumen der Mulde VM: 1.796 m3
Entleerungszeit tE: 2.876 h

Gy

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnel mit RAINPLANER®-Onking {(htip /iwww.rainplanor.aet), ® 2008-2015 Fenani Soltwarcentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrafi3e 1

17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Berilicksichtigte Auffangfiachen

Dach Wohnhaus und Nebengebaude

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m? 112.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Fiiter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A U ma2 89.60
Flachenanteilan ¢ % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflédchen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsautkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt m? 112.00
i 2 : 2 89.60

Gesamte effektive Auffangflache: Au.gesamt m

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnel mil RAINPLANER®-Online (http/www.rainplaner.net), © 2008-2015 Fenani Softwareeniwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17485 Ziissow

Muldenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Muldenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchléassige Fléche'

Au

Bemessung der Versickerungflache anhand angestrebter

Muldentiefe
Muldentiefe, Einstauhthe der Mulde

Durchidssigkeitsbeiwert der gesattigten Zone
Art der gesattigten Zone

Zuschlagsfaktor

Muldenflache

Versickerungsflache der Mulde
Speichervolumen der Mulde

Entleerungszeit

Uberschreitungshéuﬁgkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens
Dauerstufe des Bemessungsregens
Haufigkeit des Bemessungsregens

Zufluss

Versickerungsrate

Hinweise

Die vorgegebene angestrebte Muldentiefe berschreitet

30cm.

ZM
k¢

fz
Asm
Vm

te

r (D)n

Qzy

m2

m/s

m2
m3

h

1/a
I/s*ha
min
1/a
md/s
md/s

89.60

0.500
9.66E-5
Feinsand
1.200

3.59

1.796

2.876

0.20

63.22

60

0.20
0.00058916
0.00450115

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von l.:rau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnat mit RAINPLANER®@-Onlino {hUpAwww.rinplanar.net), © 2008-2015 Farlani Seftwareentwickiung
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17495 Ziissow

Brunnenbau Hinrichs
Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs

Muldenversickerung

Berechnung nach

DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Hautgsed 6 Ua) Dauerstula O [man] Regenspende (D{n)
[¥s°na)

Vers<korungsiacha ger|
Muida AS M

Spevhovolumen dai Enleerungszet 12 8
Musde Vi

0.20 15.00 143.14 258 1.29 2.88
0.20 20.00 120.72 2.82 1.41 2.88
0.20 30.00 95.02 3.15 1.58 2.88
0.20 45.00 74.85 3.44 1.72 2.88
l 0.20 60.00 63.22 3.59 1.80 2.88
0.20 90.00 4725 3.51 1.75 288
0.20 120.00 38.44 3.37 1.68 2.88
0.20 180.00 28.74 3.07 1.53 2.88
0.20 240.00 23.39 2.80 1.40 2.88
0.20 360.00 17.49 2.38 1.19 2.88
0.20 540.00 13.09 1.96 0.98 2.88
0.20 720.00 10.66 1,68 0.84 2.88
Versickerungsflache der Mulde
B
3.5 9 o 23 .
3.0 1 = o
o ©
o~ =
£ 2.5 .
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeb

en am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mil RAINPLANER®-Onling (hilp.//www.ranplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

in der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software tberprifte die Plausibilitidt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
tber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren geiten unsere Softwareliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fir Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurGckzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schiaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahriéssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrldssigkelt ist maximal bis zur Betragshdhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdrucklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft tiber sémtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnet mit RAINPLANER®-Onlino {hlipfwww.ralnplaner,net), © 2008-2015 Fedani Soltwaraantwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstralBe 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Allgemeine Projektinformationn

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin 10, Zinnowitz
Familie Arndt

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:iAwww rainplaner.nat). © 2008-2015 Ferani Sollwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigelenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhiten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).

Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A
138 (04/2005) durchgefihrt.

Rigolenldnge IR: 14.546 m
Speichervolumen der Rigole VR: 1.466 m?

0.50

0.50

Sy

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online {hitp /vww rainplance.net), © 2003-2015 Fenanl Soltwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zussow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Beriicksichtigte Auffangflachen

Dachflache
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 121.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A U m?2 96.80
Flachenanteilan ¢ % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt m2 121.00
Gesamte effektive Auffangflache: AU,gesamt m2 96.80

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Borechnel mit RAINPLANER®-Online {hitp//www rainplaner.net), ® 2008-2015 Feriani Soltwareentwckiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchiassige Flache'

Rigolenbreite
Rigolenhdhe

Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Zone
Art der gesattigten Zone
Durchlgssigkeitsbeiwert der gesattigten Seitenflachen

Art der gesattigten Seitenflachen
Speicherkoeffizienz des Flillmaterials der Rigole
Art des Flllmaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenlange

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Héaufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoeffizient der (Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Ay m?2 96.80
br m 0.500
hRr m 0.500
k¢ m/s 5E-5
Feinsand

Kis m/s 5E-5
Feinsand

SR 1 0.403
Kies 16/32

fz 1 1.200
IR m 14.546
VR m3 1.466
1/a 0.20

I'(D)n I/s*ha 63.22
D min 60
n 1/a 0.20
SRR i 0.403
Qzu m¥/s 0.00061197
Qs md/s 0.00027274
Vs m3 3.6

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22;09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit RANPLANER®-Online (htip:/www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Soflwareeniwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zliissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Haatigxed n 1] Dauerstule D fmn] [egenspenda 1D{n} Agoenidsge IR m Spechevolumen der
{a"ha} Rigole VR m?

0.20 15.00 143.14 12.37 1.25
0.20 20.00 120.72 18.17 1.33
0.20 30.00 95.02 14.06 1.42
0.20 45.00 74.85 14.54 1.46
0.20 60.00 63.22 14.55 1.47
0.20 90.00 47.25 13.34 1.34
0.20 120.00 38.44 12,24 1.23
0.20 180.00 28.74 10.49 1.06
0.20 240.00 23.39 9.21 0.93
0.20 360.00 17.49 7.48 0.75
0.20 540.00 13.08 5.94 0.60
0.20 720.00 10.66 4.98 0.50

Rigolenlange

¥ "

7.5 i
5.0 4

2.5

Lange und Volumen der Rigole m

0.0 v v . ’ . : .
0 50 100 150 200 250 300 350

Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Oniine (hitp iwww.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwarcentweklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstra3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behdrdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgeftihrt.

Die Software #berprufte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichstiberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Priifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen maglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fir Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschiossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahridssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unmadglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragsh&he der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie daf(ir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung flir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschidgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzelt Auskunft (ber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Bearechnot mil RAINPLANER®-Onling thitpy/wwwi.rainplancr.net), © 2008-2015 Ferlani Softwareenlwicklung
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Die Bekanntmachung erfolgte am 24.07.2017 im Internet unter der Website
;wWww.amtusedomnord.de”.

Veroffentlicht: 24.07.2017 gez. Lachnit




