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1. Zielstellung und Begriindung zur 1. Anderung des Bebauungsplanes
1.1. Veranlassung und Begriindung der Planung und Planziel

Die Gemeindevertretung des Ostseebades Karlshagen hat die Aufstellung der 1. Anderung
des Bebauungsplanes Nr. 1 ,Strandstralle" beschlossen.

Das Bebauungsplangebiet Nr. 1 ist als Mischgebiet gemal § 6 BauNVO festgesetzt.
Als Planungsziel wird damit eine Durchmischung von Wohnnutzung, Geschéfts- und
Burogebduden, Einzelhandelsbetrieben, Schank- und Speisewirtschaften, Betrieben
des Beherbergungsgewerbes und sonstigen Gewerbebetrieben verfolgt, die fur eine
ausgewogene Infrastruktur des Ostseebades notwendig sind. Die vorhandenen
Unterlagerungen in den Gebauden mit Laden, Gastronomie, Dienstleistungseinrichtungen
etc. dienen der Versorgung der Bevélkerung und der Urlauber und tragen zur ganzjahrigen
Belebung des strandnahen Bereiches bei.

In der letzten Zeit wurde in mehreren Gebauden, in denen die Erdgeschosszonen vormals
gewerblich genutzt wurden, eine Umnutzung zu Dauer- und Ferienwohnungen vollzogen.
Die Gemeinde sieht die Gefahr, dass die mit der Aufstellung des Bebauungsplanes
beabsichtigte Nutzungsdurchmischung nicht dauerhaft gesichert werden kann. Um dieser
Fehlentwicklung entgegenzuwirken, soll fur die Erdgeschosszonen die Nutzung zu
Dauerwohn- und Ferienwohnzwecken ausgeschlossen werden.

Eine entsprechende Festsetzung gemal § 9 Abs. 3 BauGB fir die ,bauliche Nutzung von
Grundstiicken fur Gbereinanderliegende Geschosse und Ebenen sowie sonstiger Teile
baulicher Anlagen in Verbindung mit stddtebaulichen Entwicklungszielen"
wird in den Text (Teil B) aufgenommen.

Um sicherzustellen, dass bis zur Rechtskraft der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1
diese von der Gemeinde nicht gewiinschte Fehlentwicklung voranschreitet, wurde
gleichzeitig mit der Aufstellung der | Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1 eine
Veranderungssperre erlassen.

Die Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 ist weitestgehend
abgeschlossen. Lediglich das nord-6stliche Baufeld mit einer Gréf3e von ca. 8000 m? blieb
bisher unbebaut. Auf diesem Gebiet soll nun die Gebietsausweisung von Mischgebiet in
Sondergebiet fur einen Hotelneubau geédndert werden. Die Geschossigkeit, GFZ und
Dachform wurde an die geplante Nutzung und die umliegende Bebauung angepasst.

Da die zulassige Grundflache im Sinne § 19 Abs.2 BauNVO geringer als 20000 m? ist, kann
ein Verfahren nach § 13a angewendet werden. Der Flachennutzungsplan ist fur den
norddstlichen Teilbereich der 1. Anderung zum Bebauungsplan Nr.1 ,Strandstrale“ auf der
Grundlage des § 13a Abs.2 Nr.2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.

Fur die neue Gebietsausweisung ist zu prifen, ob die Pflicht zur Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitspriifung vorliegt.
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1.1.1 Priifung zur Plicht der Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitspriifung nach
LUVPG M-V)

Gemal Anlage 1 ,UVP-pflichtige Vorhaben* ist nach Nr. 30 fur die Errichtung eines Hotels
eine allgemeine Vorprufung des Einzelfalls erforderlich

Vorpriifung des Einzelfalls: nach Anlage 2 LUVPG M-V (siehe Anlage 3)

1.2. Verfahrensstand und Beschliisse

Der Aufstellungsbeschluss fur die 1. Anderung B-Plan ,StrandstraRe” nach § 13a ist mit der
GVKh /127/2015 in der Gemeindevertreterversammiung Karlshagen am 17.12.2015
beschlossen worden.

1.3. Lage und raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich umfasst die Flurstiicke zwischen Strandstrale, Stralke der
Freundschaft, Dinenstral’e und Am Maigléckchenberg. Dies beinhaltet folgende die Flst.:
Gemarkung Karlshagen Flur 3:

Fist. 31/57 — 31/62; 31/63 teilweise; 31/64-31/66 und 31/85 teilweise

Gemarkung Karlshagen Flur 4:

12/145 teilweise

Gemarkung Karlshagen Flur 5:

1/8-1/26; 1/28; 1/34;1/35; 1/55 teilweise

Die geplante Anderung umfasst den gesamten Geltungsbereich der Ursprungssatzung. Die
Flache befindet sich im norddstlichen Teil des Ostseebades Karlshagen an der
HauptzufahrtsstralRe zum Strandvorplatz.

1.4. Grundziige der Planung

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1 ,Strandstrale‘ wird im beschleunigten
Verfahren nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) durchgefuihrt, da die
zulassige Grundflache des zu dndernden Gebietes unter 20.000 m? liegt und die Vorprifung
auf Pflicht zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung ergeben hat, dass keine
erheblichen  Umweltauswirkungen zu erwarten sind und damit auf eine
Umweltvertraglichkeitspriifung verzichtet werden kann.

Entsprechend § 13 Abs. 3 BauGB wird im beschleunigten Verfahren von der Umweltprifung
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe
nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfigbar sind, sowie
von der zusammenfassenden Erklarung nach § 40 Abs. 4 abgesehen.

Gemall § 13 Abs. 2 BauGB wird von der frihzeitigen Burgerbeteiligung nach § 3
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.

Die Offentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der 6ffentlichen Auslegung gemaR §
13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und Aufforderung der von der Planung berihrten Behdérden
zur Stellungnahme gemaf § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB durchgefuhrt.
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2. Ubergeordnete Planungen, Vorgaben und Hinweise

2.1. Regionalplan Vorpommern RREP VP 2010, RREP VP erste Anderung 2013, RREP
VP zweite Anderung 2017

GemaR §1 Abs.4 BauGB sind die Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen.
Vorpommern setzt die Tourismuswirtschaft als Schwerpunkt und entwickelt dafir integrative
Konzepte. Im Begriff Lebensqualitit werden sowohl Erlebnistourismus als auch
Gesundheitstourismus in den verschiedenen Stufen von Erhaltung und Wiederherstellung
der Gesundheit integriert, wie Erholung, ambulante und stationdre Rehabilitation und
Hochleistungsmedizin.

Qualitative Entwicklung, Erganzung durch ganzjahrig nutzbare Angebote und eine
leistungsfahige Verkehrsinfrastruktur stehen bei der Férderung touristischer Einrichtungen im
Vordergrund. Der Tourismus erstreckt sich zunehmend auf neue Bereiche wie
Konferenztourismus, Leben auf dem Bauernhof oder Jagd. Die rdumliche Nahe von
touristischen und Rehabilitationseinrichtungen ist eine Chance fur bedarfsorientierte
Angebotskombinationen. ErschlieBung und Prasentation kultureller und wissenschaftlich-
technischer Traditionen sind gleichermaBen Anziehungspunkt fiir Touristen und Bestandteil
regionaler Identitat.
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Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010) steht der
1. Anderung des B — Plan nicht entgegen. Im Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplanes wurde das Einvernehmen mit dem Amt fir Raumordnung
und Landesplanung Vorpommern hergestellt.
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2.2. Flachennutzungsplan Gemeinde Ostseebad Karlshagen

GemalR § 8 (2) BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan
zu entwickeln. Im wirksamen Flachennutzungsplan der Gemeinde
Karlshagen, in der Fassung der 1. bis 4. Anderung, ist das Plangebiet als
Mischgebiet gemaR § 1 (1)1 ausgewiesen. Der Flachennutzungsplan ist
gemal §13a Abs.2 Nr.2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen.

Plandnderung 2 a

Plan&anderung 4

3. Beschreibung des Bestandes
3.1. Lage des Geltungsbereiches

Das Plangebiet liegt im Norden des Ostseebades Karlshagen an der Strandstrale der
direkten Hauptzuwegung zum Ostseestrand. Der réaumliche Geltungsbereich umfasst die
Flurstiicke zwischen Strandstrale, Strale der Freundschaft, DiunenstraRe und Am
Maiglockchenberg. Die nérdliche Begrenzung stellt die bestehende 5-6 geschossige
Wohnbebauung an der Dinenstralle Stralle dar.



1. Anderung Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrae” Ostseebad Karlshagen

3.2. Aktuelle Nutzung und Eigentumsverhiltnisse

Aktuell ist der gréRte Teil des Geltungsbereichs im Privateigentum. ErschlieBungsstrafien,
FuBwege, 6ffentliche PKW Stellplatze und das nord-ostliche Baufeld (Flst 1/35) befinden sich
im Eigentum der Gemeinde Karlshagen.

3.3 ErschlieBung und technische Infrastruktur
Kraftverkehrsanbindung, Rad- und FuRgéngerverkehrsanbindung:

Die verkehrstechnische Anbindung erfolgt Giber die Strandstrale/ Am Maigléckchenberg /
Diinenstrale

Wasser, Abwasser und Léschwasser

Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Usedom
Zum Achterwasser 6

17459 Uckeritz

Energieversorgung

E.DIS Netz GmbH

Region Mecklenburg-Vorpommern, Hasenwinkel
17438 Wolgast

Telekommunikation

Deutsche Telekom Technik GmbH
Barther Stralle 72

18437 Stralsund

Abfallentsorgung

Fur die durch den Abfallerzeuger anfallenden Abfélle besteht eine Anschluss- und
Ubertassungspflicht. Die Abfallwirtschaftssatzung - AwS des Landkreises Vorpommern-
Greifswald ist zu beachten.

3.4. Baugrund und hydrologische Verhéltnisse

Ein Baugrundgutachten des IB WeiRe (Bergen) vom 20.08.2018 liegt vor. Es wurde durch
den Projektentwickler beauftragt und dient zur Information ber den Baugrund und die
hydrologischen Verhéltnisse sowie als Grundlage fir die weiterer Bearbeitung der
Gebaudeplanung im Baugenehmigungsverfahren.

3.5. Umweltsituation, Altlasten, Klima

Das Plangebiet liegt im Norden des Ostseebades Karlshagen an der Strandstralle der
direkten Hauptzuwegung zum Ostseestrand.

Die Bebauung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1 ist weitestgehend
abgeschlossen. Lediglich das nord-ostliche Baufeld mit einer Groe von ca. 8000 m? blieb
bisher unbebaut. Das Gebiet ist derzeit ungenutztes Brachland und wird bei Veranstaltungen
im Ort als Ersatz Parkplatz oder Stellflache fur Schausteller genutzt.
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Im Plangebiet liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte fir eine
schadliche Bodenveranderung/ Altlast i.S. des §9 Abs.1 BauGB i.V.m. §2 Abs.3 bis 6
BBodSchG vor.

Wahrend der weiteren Planungsarbeit gegebenenfalls zur Kenntnis kommende
Sachverhalte, die auf schadliche Bodenveranderungen/ Altlasten im Sinne des §9 Abs.1
BauGB i.V.m. §2 Abs.3 bis 6 BBodSchG hinweisen, sollen i.S. des §9 Abs.5 Nr.3 BauGB
dokumentiert werden.

Das Klima in Karlshagen wird als warm und gemaRigt kiassifiziert. Ostseebad Karlshagen
hat wahrend des Jahres eine erhebliche Menge an Niederschidgen zu verzeichnen. Das gilt
auch fur den trockensten Monat. Das Klima in diesem Ort ist klassifiziert als Cfb nach
Képpen-Geiger. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Ostseebad Karlshagen liegt bei 8.6
°C. Uber ein Jahr verteilt summieren sich die Niederschldge zu 549 mm auf.

4. Festsetzungen und Erlduterungen
41. Planungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) )
in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.3634), letzte Anderung durch Art. 2 G vom 8.
August 2020; (BGBI. I S. 1728, 1793)

Verordnung liber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung-
BauNVO) in der Neufassung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.3786)

Verordnung liber die Ausarbeitung der Bauleitplidne und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzVV90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1991 S. 58),
geandert am 05.04.2017 (BGBI. | S. 1057)

Gesetz (iber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geadndert durch Artikel 290 VO vom 19.06. 2020
(BGBI. I S. 1328,1362)

Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung,
Gerausche, Erschiitterung und dhnliche Vorgdnge (Bundes-Immissionsschutzgesetz -
BImSchG) vom 26.09.2002 (BGBI. | S. 3830), zuletzt geandert durch Artikel 103 VO vom
19.06.2020 (BGBI. | S. 1328,1340)

Neunte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung uber das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 29.05.1992 (BGBI. S. 1001), zuletzt gedndert durch Artikel 2V vom
11.11.2020 (BGBI. | S. 2428)

Vierte Verordnung zur Durchfithrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen - 4. BImSchV)

neugefasst vom 31.05.2017 (BGBI. | S. 1440) zuletzt gedndert durch Artikel 1V vom
12.01.2021 (BGBI. | S. 69)
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Gesetz iiber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG)
in der Fassung vom 24.02.2010 (BGBI. | S. 94), zuletzt gedndert am 19.06.2020 (BGBI. | S.
1328,1342)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern
(LEP- M-V) vom 09.06.2016 (GVOBI. M-V S. 322)

Gesetz des Landes Mecklenburg — Vorpommern zur Ausfiihrung des
Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausfiihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23.
Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015
(GVOBI. M-V S. 344), in der derzeit glltigen Fassung

4.1.1 Art und MaB der baulichen Nutzung
4.1.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, § 4 BauNVO)

Die diesbeziiglichen Eintragungen in der Nutzungsschablone bedeuten
MI = Mischgebiet
SOmotel = Sondergebiet Hotel

§ 6 (BauNVO) Mischgebiete

1) Mischgebiete dienen dem Wohnen und der Unterbringung von Gewerbebetrieben,
die das Wohnen nicht wesentlich storen.

(2) Zulassig sind

1. Wohngebaude,

2. Geschifts- und Blrogebaude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen fur Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke,

Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnigungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 sind
nicht zulassig.

§ 11 (BauNVO) Sonstige Sondergebiete

(1) Als sonstige Sondergebiete sind solche Gebiete darzustellen und festzusetzen, die sich
von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden.

(2) Fir sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung
darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete kommen insbesondere in
Betracht

— Gebiete fur den Fremdenverkehr wie Kurgebiete und Gebiete fur die
Fremdenbeherbergung, hier Sondergebiet Hotel.

10
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4.1.1.2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB, §§ 18, 19, 20 BauNVO)

Die Grundflachenzahl (GRZ) und die Geschossflachenzahl (GFZ) sind gemaR § 17BauNVO
als Héchstgrenzen festgesetzt.

das Maf} der baulichen Nutzung wird wie folgt festgelegt:
im Mischgebiet:

1. der Grundflachenzahi: GRZ =0,6

2. der Geschossflachenzahl: GFZ=1,0-1,2

3. der Zahl der Vollgeschosse: Il

Im Sondergebiet HOTEL:

1. der Grundflachenzahl: GRZ=0,6
2. der Geschossflachenzahil: GFZ=12-14
3. der Zahl der Vollgeschosse:  lI-IV

4.1.2. Bauweise, liberbaubare Grundstiicksfliche, Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Es ist im Mischgebiet eine offene Bebauung festgelegt. Im Sondergebiet Hotel ist eine
abweichende Bauweise festgelegt. Die Uberbaubaren Flachen sind mit Baugrenzen
gekennzeichnet.

Auf den Flachen auferhalb der Baugrenzen, jedoch innerhalb der Grundstiicke sind
Nebenanlagen im Sinne des § 14 zugelassen, soweit sie nach der LBauO M-V in den
Abstandsflachen zulassig sind.

4.1.3. Verkehrsflichen sowie Verkehrsflaichen besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

Der Zugang zu den Baugrundstiicken erfolgt tiber die 6ffentlichen StraBen: Strandstrale, Am
Maigléckchenberg, Dinenstralie und Strafe der Freundschaft.

4.1.4. Fiihrung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -
leitungen; Geh-, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs.1 Nr. 13 u. 21 BauGB)

Das Plangebiet ist medienmalig voll erschlossen. Es bestehen Trinkwasser, Abwasser,
Energie, Telekom und Gasversorgung im 6ffentlichen StraBenraum direkt an den
Grundstiicken.

4.1.5. Flachen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwickiung von
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Die MalRnahmen sind im Textteil B zum B-Plan festgesetzt und bereits umgesetzt. Sie sind
von der 1. Anderung zum B-Plan nicht betroffen.

11
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Fur den Bereich des Sondergebietes Hotel wurde ein Artenschutzrechtliches Gutachten
erstellt (siehe Anhang 1)

4.1.6. Archaologie und Denkmalschutz

Archaologische Funde (auffallige Bodenverfarbungen, GeféRscherben, Graber, Knochen,
Gerate aus Stein und Metallen, Minzen, bearbeitete Hoélzer, Steinsetzungen aller Art — auch
Fundamente, Keller, Brunnen u.a.) sind sofort dem Landesamt fir Bodendenkmalpflege
Mecklenburg-Vorpommern zu melden.

4.2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Rechtsgrundlagen in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15. Oktober 2015
(GVOBI. M-V S. 344), in der derzeit gultigen Fassung

4.2.1. Parzellierung der Baugebiete

Die Parzellierung innerhalb des Baugebietes ist mit den bestehenden Grundstlcksgrenzen
angegeben bereits erfolgt.

4.2.2 . AuRere Gestaitung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.
mit § 86 der LBauO M-V)

Im Geltungsbereich sind auBer flachgeneigten Dachern (15°) in beliebiger Form nur
Walmdécher (7-22°) zulassig. Im Sondergebiet "Hotel" sind auch Flachdéacher mit Begriinung
oder Bekiesung zuldssig. Als Eindeckungsmaterial sind Ziegel von naturroter bis
dunkelgrauer Farbe, Rohreindeckung und graues Titan Zinkblech zulassig. Der
Fassadenanstrich ist weil; als Material fur die Fassaden wird Putz und gestrichenes Holz
festgesetzt, Klinker kann als Teilgestaltungselement verwendet werden. Die Fassaden der in
den Vorgarten zuldssigen Uberdachten StraRencafeterrassen sind wintergartenartig zu
verglasen. Dariiber hinaus sind verglaste Loggien/Wintergarten anderer Nutzung aus
ortsgestalterischen Griinden zur Stra3e hin zu orientieren.

4.2.3. Gestaltung der Stellpldtze und unbebauten Grundstiicksflachen
(§ 86 Abs.1 Nr. 4 LBauO M-V)

Die Stellplatze fur Kraftfahrzeuge sind mit Rasengitterplatten oder Betonsteinpflaster mit
zwischen den Fahrspuren liegenden Rasenstreifen von mindestens 0,50 m Breite anzulegen
oder in Verbundpflaster auszufiihren. Eine gestalterische Einbeziehung der Stellplatzflachen
ist anzustreben. Die nicht bebauten Flachen der bebauten Grundstiicke sind gartnerisch
anzulegen und zu unterhalten. Dies gilt in Abweichung von § 9 Abs. 1 BauO auch fur die
Vorgarten; hiervon ausgenommen sind allein offene Caféterrassen, (geschlossene)
StraRencafes, die Stellplatzflichen fur das geplante Hotel, die Grundstiickszufahrten sowie
die Zugénge und Schaufensterbereiche der Laden.

4.2.4. Einfriedungen, Abgrenzungen und deren Gestaltung (§ 86 Abs.1 Nr. 4 LBauO M-
V)

12
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1. Anderung Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrafe” Ostseebad Karlshagen

Einfriedungen der Vorgérten sind nicht zulassig. Sind im riickwartigen Grundstiicksbereich
(auBer fur die ruckwartigen) auch fur die seitlichen Grundstiicksgrenzen Hecken- oder
Strauchpflanzungen vorgesehen, ist Vorabsprache und Verstandigung mit dem Nachbarn
erforderlich.

5. ErschlieBung und technische Infrastruktur

5.1 Verkehrstechnische ErschlieBung des Plangebietes
Das Plangebiet liegt an den 3 6ffentlichen Strallen: Strandstrale, Dinenstralle und Am
Maigléckchenberg. Von diesen Straflen erfolgen auch verteilt die Zufahrten zum Grundstiick.

5.2. MedienmaBige ErschlieBung des Plangebietes

Alle Medien liegen im offentlichen StralRenbereich an. Die Entsorgung des
Niederschlagswassers erfolgt durch Versickerung auf dem Grundstick Uber eine
Rigolenanlage. Eine wasserrechtliche Erlaubnis wird im Zuge des
Baugenehmigungsverfahrens bei der unteren Wasserbehorde beantragt.

6. Hinweise

6.1 Bodenschutz

Anliegen des Bodenschutzes ist der sparsame und schonende Umgang mit Boden, um ihn
entsprechend seiner Funktion und Eignung am jeweiligen Standort zu erhalten.

Zur Sicherung der Einhaltung bodenschutzrechtlicher Bestimmungen sind bei
Baumafnahmen insbesondere die DIN-Vorschriften

18 300 — Erdarbeiten

18 915 — Bodenarbeiten

19 920 - Schutz von Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Baumafnahmen

19 731 — Verwertung von Bodenmaterial
zu beachten und die nachfolgenden Hinweise zu bericksichtigen.

Bodenaushub

Zu Beginn der Baumalnahme ist der Oberboden (Mutterboden) im Bereich der Baustelle

abzuschieben und zu sichern.

Fur den anfallenden Bodenaushub ist generell eine hochwertige Verwendung anzustreben:
- Massenausgleich

Ubergabe an eine LandschaftsbaumalRnahme

Ubergabe an eine Bodenborse

Wiederverwertung im Zuge der Verflullung/ Rekultivierung

Bodenarbeiten sind auf Grund der bei Nasse zunehmenden Verdichtungsgefahr nach
Méglichkeit bei trockener Witterung und mit Fahrzeugen geringen Bodendrucks auszufihren.

Eine Uberschuittung von Mutterboden mit Bodenaushub oder Fremdstoffen ist ebenso wenig
zulassig wie die Abdeckung bodenfremder Stoffe mit Boden. Bei Wiederverwertung von
Bodenaushub an Ort und Stelle bzw. einer Rekultivierung der Baustellenflache sind die
Anschittungen auf die lokalen Bodenverhaltnisse abzustimmen.
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1. Anderung Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrale” Ostseebad Karlshagen

Zwischenlager von Béden sind in Form von Trapezmieten anzulegen. Um Verdichtung,
Vernassung und Erosion von Mutterboden zu vermeiden, sind diese Mieten mit einer Hohe
bis 1,30m, einer Sohlbreite bis 3,0m mdoglichst im Schatten anzulegen.

6.2 Hinweise zur Erstellung von Baugrundgutachten

Im Rahmen der weiteren Planungen wird empfohlen, die nachfolgenden Ausfihrungen zu
bertcksichtigen.

Wenn weitere Baugrunduntersuchungen realisiert werden, wird empfohlen, diese in
Anlehnung an die DIN 4020 DIN EN 1997-2 durchzufthren.

6.3 Hinweise zum Radonschutz

Das Plangebiet liegt nach den bisher vorliegenden Kenntnissen in einem Gebiet, in dem
erhéhte Radonkonzentrationen in der Bodenluft wahrscheinlich kaum auftreten. Es ist jedoch
nicht mit Sicherheit auszuschlieRen, dass auf Grund lokaler Gegebenheiten und der
Eigenschaften des Gebaudes hinsichtlich eines Radonzutrittes dennoch erhdhte Werte der
Radonkonzentration in der Raumluft auftreten kénnen.

In Deutschland existieren bisher keine gesetzlichen Regelungen mit einem verbindlichen
Grenzwert zu Radon in Gebauden. Aus Grinden der Vorsorge werden dementsprechend
Empfehiungen fur SchutzmaBnahmen ausgesprochen.

Die Richtlinie der EU [10] nennt als maximalen Referenzwert 300 Ba/rn", oberhalb dem
Radonkonzentrationen in Innenrdumen als unangemessen betrachtet werden.

Zum vorsorgenden Schutz vor erhéhter Strahlenbelastung durch Zutritt von Radon in
Aufenthaltsraume wird empfohlen, bei geplanten Neubauten generell einen Radonschutz
vorzusehen oder von einem kompetenten Ingenieurbiiro die radiologische Situation auf dem
Grundstiick und den Bedarf an SchutzmaRnahmen abkléren zu lassen.

7. Umweltbetrachtung

Rechtsgrundlagen

Das Gesetz zur Einfihrung der Strategischen Umweltprifung (SUP-Gesetz) und zur
Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG (SUPG) ist am 29.06.2005 in Kraft getreten

(BGBI. 2005, Teil | S: 1746). Auf Grund des engen Sachzusammenhanges mit der UPV
wurden die SUP-Vorschriften in das Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung
eingefugt.

Die wesentliche Anderung stellt dabei die Einfuhrung der Umweltprifung fur alle Bauleitplane
dar (§ 2 Abs.4 und § 2a Satz 2 Nr.2 BauGB). Sie gilt fur die Aufstellung, Anderung,
Erganzung und Aufhebung von Flachennutzungs- und Bebauungsplénen einschlief3lich
vorhabenbezogene Bebauungsplanen.

Fur Bauleitplane, die im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB aufgestellt werden und
fur Bebauungsplane der Innenentwicklung, die im beschleunigten Verfahren nach §13a
sowie Einbeziehungsflaichen die nach § 13b BauGB aufgestellt werden ist keine
Umweltprufung erforderlich.
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1. Anderung Bebauungsplan Nr. 1 StrandstraRe” Ostseebad Karlshagen

7.1. Eingriffs- AusgleichsmaB3nahmen

Eine Anpassung der Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung ist nicht notwendig. Mit der 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1 werden lediglich Anpassungen fiir die Nutzung der
Erdgeschosszonen im Mischgebiet sowie die Anderung eines Mischgebietes in Sondergebiet
Hotel vorgenommen.

Die Bebauung in den Mischgebieten ist abgeschlossen. Fur das derzeit noch unbebaute
Sondergebiet Hotel wurde ein Artenschutzfachbeitrag erstellt. (siehe Anlage 1)

Die Regelungen zur zuldssigen Grundflachenzahl (GRZ) bleiben unberthrt und die
Festsetzungen zu den MaRnahmen zum Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen
Bepflanzungen kénnen entsprechend der Ursprungssatzung umgesetzt werden.

Im Sondergebiet Hotel befinden sich 3 geschitzte Baume (Eichen) Es wurde ein
Dendrologisches Gutachten zu diesen Baumen angefertigt (Anlage 4) Nach Auswertung des
Dendrologischen Gutachtens ist der Erhalt von 2 Eichen maéglich. Entsprechende textliche
Festsetzungen wurden in den Bebauungsplan tbernommen.

Die Grundzige des Gutachtens soliten schon im Vorfeld durch den Vorhabentrager
bertcksichtigt

werden, um eine Umsetzung des Bauvorhabens zu ermdglichen.

Folgende Punktesind zu beachten:

Bei den Baumen Nr. 2 und 3 kann der Baumerhalt ermdglicht werden, wenn mindestens
eine Vegetationsperiode vor Baubeginn:

1. die Baume aufgeastet werden,

2. der bauseitige Kronenrand auf Zugast soweit zurlickgeschnitten wird, das damit der
geplante, baumseitige Baugrubenrand erreicht wird,

3. auf voller Kronenbreite, baustelienparallel, ein Wurzelschutzgraben (Wurzelvorhang, wie
in RAS-LP 4 dargestellt), so angelegt wird, dass dieser beim Anlegen der Baugrube nicht
zerstdrt werden kann,

4. der gesamte Wurzelbereich (Fldche unter der Krone) wahrend der Bautatigkeit fest und
unverrickbar eingezdunt wird.

5. Bei Umsetzung der MaRnahmen ist zwingend eine 6kologische Bauuberwachung

hinzuzuziehen.

Der Antrag zur Fallung der im Bebauungsplan betroffenen Baume ist bei der unteren
Naturschutzbehdérde gesondert einzureichen. Die Genehmigung wurde in Aussicht gestellt.

7.2. Verminderungs- und SchutzmafRnahmen
Schutzgut Mensch:

Aufgrund der Lage der Zufahrt der Tiefgarage zur nachstgelegenen unmittelbar
angrenzenden Wohnbebauung, wurde die zu erwartenden Gerduschimmissionen bei
Nutzung der Tiefgarage prognostisch ermittelt und entsprechend der geltenden Normen und
Richtlinien beurteilt. Gleichzeitig wurde tGberprift, ob besondere Anforderungen an das Hotel
selbst gestelit werden missen.

Unter Beachtung der ermittelten Beurteilungspegel wurden, wenn erforderlich, aktive und

passive schalltechnische Malinahmen erarbeitet um die nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1
festgelegten Orientierungswerte einhalten zu kénnen. (siehe Anlage 2)
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1. Anderung Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrae” Ostseebad Karlshagen

Erforderlich um die Einhaltung der Orientierungswerte zu gewahrleisten sind folgende
MaRnahmen, die den heutigen Stand der Technik und der Larmminderungstechnik
entsprechen:

- Einsatz von Abdeckungen der Regenrinne die larmarm ausgebildet sind, z.B.
verschraubt Gusseisenplatten, die koérperschallgedammt gelagert sind. Sie durfen
akustisch nicht auffallig sein.

- Die Garagentore missen dem heutigen Stand der Larmminderungstechnik
entsprechen, d.h. sie miussen korperschallgedammt gelagert sein, die Torunterseite
muss mit einen weichen Material versehen sein (Gummi) etc.

I@.,.ismﬂem dewn 25 NOV. 2021

S A

Burgermelster
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Bearbeiter: Dr. Ralf Grunewald
Unterschrift

Artenschutzrechtliches Gutachten zur Neubebauung des Grundstiicks
»OtrandstraBe (Flurstiick 1/35) in 17449 Karlshagen, Usedom*

1 Anlass und Ausgangslage

Der Vorhabentrager plant derzeit Neubebauung des Grundstiicks an der Strandstralie in
17449 Karlshagen auf Usedom (Abb. 1). Aus Anlass des geplanten Vorhabens und dem
moglichen Vorkommen besonders und streng geschutzter Tier- und Pflanzenarten wurde
ein artenschutzrechtliches Kurzgutachten in Auftrag gegeben. Ferner sollte der
Baumbestand, insbesondere die gesetzlich geschiitzten Baume Kkartiert werden. Die
Kontrolle fand am 27.04.2018 statt.

Die folgenden Abbildungen zeigen die Lage des Grundstiicks sowie die Ist-Situation am
Tage der Begehung.
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Abb. 1 Blick auf das derzeit unbebaute Grundstiick in Richtung Strand (Osten)

Abb. 2 Blick auf den nordlichen Rand des Grundstiicks




Abb. 3 Blick auf die nordwestliche Grundstiicksecke

Abb. 4 Blick auf die Robiniengruppe im 6stlichen Grundstiicksbereich

Die zu untersuchenden Artengruppen beschrankten sich aufgrund der gegebenen
Lebensraumpotenziale vor allem auf Kriechtiere und européische Vogelarten.
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2 Methodik

Das Grundstiick wurde im Rahmen einer Begehung bei Tageslicht und guten
Sichtbedingungen am 13.04.2018 besichtigt. Zum Einsatz kamen Fotoapparat, MalBband
und GPS Gerét.

Alle Bereiche konnten gut erreicht und kontrolliert werden.

3 Ergebnisse

3.1  Brutvogel

Es konnten in den Geblischen an der nordéstlichen Grundstiickskante zwei altere
Nester von Singvdgeln (vermutlich Amsel) gefunden werden. zahlreiche éltere
Hinweise auf Mehlschwalben gefunden werden. Ferner fand sich ein angefangenes
Nest der Rauchschwalbe im Nachboden des Geb&udes. In den Gebiischen des
Grundstiicks wurden mehrere éltere Nester und ein aktuell genutztes Amselnest
gefunden.

Ansonsten ist bei dem geringen Baumbestand mit nur wenigen und ubiquitéren
Vogelarten zu rechnen.

3.2 Fledermause

Bei der Begehung wurde lediglich ein geringes Potenzial fiir Fledermausquartiere
gesehen. Geeignete Baumhdhlen wurden nicht gefunden, da der Baumbestand zumeist
aus Baumen mit geringen Stammdurchmessern besteht.

3.3 Kriechtiere

Die sandig trockenen Lebensrdume haben entlang der nérdlichen Grundstiickskante ein
mittleres Lebensraumpotenzial fiir verschiedene Kriecharten. Da alle heimischen
Reptilien und Amphibienarten besonders geschiitzt sind, aber bei Vorhaben, die nach
§44 Abs. 5 BNatSchG privilegiert sind, gelten die Zugriffsverbote von §44 Abs. 1
BNatSchG nur fur Arten des Anh. IV der FFH-RL sowie fiir europ. Vogelarten der
Vogelschutz-RL. Daher wiirden im vorliegenden Fall mégliche Vorkommen der
Zauneidechse (Vorkommen unbekannt) und der Glattnatter (Vorkommen im Bereich
Peenemiinde nachgewiesen) relevant sein.

Gegen ein Vorkommen sprechen die relativ einténigen Flachen ohne entsprechende
strukturgebenden Elementen bzw. Versteckmdglichkeiten

Projekizeichen: 2018014 — Artenschutzrechtliches Gutachten Strandstrae, 17449 Karlshagen



3.4 Geschiitzte Baume

Nach § 18 NatSchAG M-V sind Baume mit einem Stammumfang von mindestens 100
Zentimetern, gemessen in einer H6he von 1,30 Metern Gber dem Erdboden, gesetzlich
geschutzte Baume. Dies gilt nicht fir Baume in Hausgarten, mit Ausnahme von Eichen,
Ulmen, Platanen, Linden und Buchen sowie nicht fiir Obstbaume, mit Ausnahme von
Walnuss und Esskastanie und ferner nicht fiir Pappeln im Innenbereich. Daraus folgt,
da es sich bei den Freiflaichen des Grundstiicks nicht um Hausgéarten handelt, dass mit
Ausnahme der Pappeln alle Baume mit einem entsprechenden Stammdurchmesser von
mindestens 100 cm gesetzlich geschiitzt sind.

ACPS 46
60
PRU 55T 43 42 4020 17, ®

QR 109 RA40
RSS. ACPLAS P595 R2ST 10152 R36

P
R10aR2Z R42  ARI00  pRy4sT3B272215 R2ST8876 % 2577198
R3sTa7 114 Rg) AR2ST7 32

R25T 77115

71
R 35T 20 46 65

R 45T 60504725
R43

Abb. 12 Baumbestandsplan des Grundstiicks (aufgrund der Ungenauigkeiten des GPS
kommt es zu geringfiigigen Abweichungen)

Auf dem Grundstiick befinden sich insgesamt 31 Baume, die sich wie folgt aufteilen:

1 R81 11 R15 21  R2ST8876
3 R3ST396338 13 R23 23R40
4 . R3sTBIIIG 14 QR2ST 8732 24 R36

C 101

5 R 100 _ R 25T 7198

6 R85 26 RBTITUS.
17 PRUS5ST43 42 40 27

7 R 25T 42 45 2017 R 3ST 20 46 65

8 ACPL 45 18 ACPS 46 28 R71

9 R 74 19 pS95 29 R 4ST 605047 25

10 R22 20 R60 30 R 43

31  PRU4ST38272215

Drnagiza ~han~ I2137



Die Baume mit einem Stammdurchmesser von mind. 100 cm sind griin hervorgehoben
(dunkelgruin sind die gesetzlich geschiitzten Baume, nach dem Artkiirzel folgen

gegebenenfalls Angaben zu Mehrstdmmigkeit und die gemessenen Umféange der
Baume/Stamme).

Demnach befinden sich 2 gesetzlich geschiitzte Baume (Quercus robur — Stieleichen)

auf dem Grundstuck (siehe Abb. 13), die beide von der Neubebauung betroffen waren.
In der Abbildung 13 ist die geplante Neubebauung eingezeichnet. Die groRe Mehrzahl

der Baume sind Robinien mit vergleichsweise geringen Stammdurchmessern.
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Abb. 13 Geplante Bebauungsgrenzen — im nordwestlichen Bereich ist die Einfahrt zur

Tiefgarage geplant

Die geschiitzten Eichen befinden sich in der nordwestlichen Ecke des Grundstiicks und
waren von der geplanten Einfahrt betroffen bzw. liegen innerhalb der Bebauungs-
grenzen, so dass ein Erhalt nicht mdglich ist.
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4 Weitere Vorgehensweise

Fir Gebuschbriter sind auf dem Grundstiick selbst oder besser auf benachbarten
Grundstiicken entsprechende Gebilisch- und Baumstrukturen zu entwickeln und
entsprechende Pflanzungen bei der Neugestaltung des Grundstiicks einzuplanen.

Die Kompensationserfordernisse fiir die beiden geschiitzten Baume werden von der UNB
festgelegt. -

Vorlage zur Kenntnisnahme bei der bzw. artenschutzrechtlichen Prifung durch die Untere(n)
Naturschutzbehdérde des Landkreises Vorpommern-Greifswald vorzulegen (Frau Schreiber).
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Zusammenfassung

Fur das geplante Familienhotel Usedom am Standort ,Dinnenstrale®/ ,Standstrale” in
17449 Karlshagen (Gemarkung Karlshagen, Flur 5, Flurstiick 1/35) soll ein vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Fur das Familienhotel ist eine Tiefgarage mit insgesamt 60 Stellplatzen geplant.

Aufgrund der Lage der Zufahrt der Tiefgarage zur nachstgelegenen unmittelbar angrenzen-
den Wohnbebauung, soll die zu erwartenden Gerauschimmissionen bei Nutzung der Tiefga-
rage prognostisch ermittelt werden und entsprechend der geltenden Normen und Richtlinien
beurteilt werden. Gleichzeitig soll Gberprift werde, ob besondere Anforderungen an das Fa-
milienhotel selbst gestellt werden mussen.

Unter Beachtung der ermittelten Beurteilungspegel sollen, wenn erforderlich, aktive und
passive schalltechnische MaBnahmen erarbeitet werden um die nach DIN 18005, Teil 1,
Beiblatt 1 festgelegten Orientierungswerte einhalten zu kénnen.

Inder Tabelle 1 sind die Ergebnisse zusammengefasst.

Tabelle 1: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel und Vergleich mit Orientierungswerten

ORW 1ag / ORW Nacht Beurteilungspegel
Lr ,Tag, I Lr, Nacht,

Immissionsorte

10 1/ Gebaude ,Am Maigléckchenberg 21/23%, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 38,9 dB(A) / 34,9 dB(A)

10 2/ Gebaude ,Dunnenstralte 10°, 1.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 37,2 dB(A) / 33,2 dB(A)
10 3/ Gebdude ,Dinnenstrale 12°,1.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 30,8 dB(A) / 26,8 dB(A)
10 4/ Gebadude ,Dunnenstrale 9%, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 19,5 dB(A) / 15,5 dB(A)
10 5/ Gebaude ,Dunnenstrale 1%, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 45dB(A)/ 0,6 dB(A)
10 6/ Gebaude, ,StrandstalRe 11, Hotel, 2.0G 45 dB(A) / 35 dB(A) 4.8 dB(A)/ 0,8 dB(A)
10 7/ Gebaude ,Am Maigléckchenberg 30 b*, 1.0G 60 dB(A) / 45 dB(A) 39,2 dB(A) / 35,2 dB(A)

10 8al Geb&ude Familienhotel Usedom, tber Tiefgara-

geneinfabet, EG 55 dB(A) / 40 dB(A) 55,5 dB(A) / 51,5 dB(A)

10 8b/ Geb&ude Familienhotel Usedom, tber Tiefgara-
55 dB(A) / 40 dB(A) 43,0 dB(A) / 39,0 dB(A)

geneinfahrt, zur StralRe, EG




s

Ingenieurbiiro fiir Bauakustik Schiirer " Ing.-Boro fir

Bericht-Nr.: 2018-BLP-329_1 Seite 4 von 20

Die Ergebnisse der Berechnungen bezuglich der zu erwartenden Gerduschimmissionen aus
der Tiefgarage (An- und Abfahrt) zeigen, dass an allen nachstgelegen und maRgeblichen
Immissionsorten um das Familienhotel Usedom die Orientierungswerte gemaR Bebauungs-
pléne etc. sowohl am Tage als auch in der Nacht eingehalten werden.

Betrachtet man das Hotel selbst, so werden die Orientierungswerte vor den Fenstern/ Zim-
mer, die direkt Uber die Zufahrt zur Tiefgarage liegen, nicht eingehalten.

Wir empfehlen in der textlichen Festsetzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
folgenden Passus mit aufzunehmen:

Erforderlich um die Einhaltung der Orientierungswerte zu gewéhrleisten sind jedoch folgend
MaRnahmen, die den heutigen Stand der Technik und der Larmminderungstechnik entspre-
chen:

- Einsatz von Abdeckungen der Regenrinne die larmarm ausgebildet sind, z.B. ver-
schraubt Gusseisenplatten, die kérperschallgedammt gelagert sind. Sie dirfen akus-
tisch nicht auffallig sein.

- Die Garagentore missen dem heutigen Stand der Larmminderungstechnik entspre-
chen, d.h. sie mussen kérperschallgedammt gelagert sein, die Torunterseite muss
mit einen weichen Material versehen sein (Gummi) etc.

Bei der Planung des Innenausbaues des Familienhotels Usedom muss des Weiteren be-
ricksichtigt werden, das Uber die Zufahrt zur Tiefgarage keine Hotelzimmer/ Wohnréaume
vorgesehen sind.

Die abschlieRende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der Genehmigungsbehér-
de vorbehalten.

Halle/ Saale, den 28. Mai 2018
Der Sachverstandige

-~

Dipl.-Ing. Heiko Schirer
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1. Gegenstand der Untersuchung

Fur das geplante Familienhotel Usedom am Standort ,Dinnenstrale’/ ,Standstrale“ in
17449 Karlshagen (Gemarkung Karlshagen, Flur 5, Flurstiick 1/35) soll ein vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Far das Familienhotel ist eine Tiefgarage mit insgesamt 60 Stellplatzen geplant.

Aufgrund der Lage der Zufahrt der Tiefgarage zur nachstgelegenen unmittelbar angrenzen-
den Wohnbebauung, soll die zu erwartenden Gerauschimmissionen bei Nutzung der Tiefga-
rage prognostisch ermittelt werden und entsprechend der geltenden Normen und Richtlinien
beurteilt werden. Gleichzeitig soll Uberprift werde, ob besondere Anforderungen an das Fa-
milienhotel selbst gestellt werden missen.

Unter Beachtung der ermittelten Beurteilungspegel sollen, wenn erforderlich, aktive und
passive schalltechnische MaRRnahmen erarbeitet werden um die nach DIN 18005, Teil 1,
Beiblatt 1 festgelegten Orientierungswerte einhalten zu kénnen.

2. Mess-, Berechnungs- und Beurteilungsverfahren
21 Gesetze, Normen und Richtlinien

Bei den folgenden Untersuchungen werden nachfolgend aufgefiihrte Vorschriften zugrunde

gelegt:

[1] BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen u.
a. Vorgange", Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. September 2002, zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juli 2011

[2] TA Larm »1echnische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm"
6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, Gemeinsames
Ministerialblatt, herausgegeben vom BMI, 49. Jahrgang, Nr. 26
vom 28. August 1998
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(4]

DIN 18005, Teil 1

ISO 9613-2
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»ochallschutz im Stadtebau — Berechnungsverfahren®, Ausga-
be Juli 2002

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 ,Berechnungsverfahren,

Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche
Planung®, Ausgabe Mai 1987

JAkustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien"
Teil 2, Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Dezem-

ber 1996

[5] VDI 2720 Blatt 1 »ochallschutz durch Abschirmung

Marz 1997

Des Weiteren wurde fir die Erstellung des Gutachtens genutzt:

[6] Topografische Karte der Gemeinde Karlshagen

im Freien®,

Ausgabe

[7] Vorplanung zum Familienhotel Usedom, Maf3stab 1: 500, erstellt durch Architektur-

bluro Hoer, Bad Lausick, Oktober 2017

[8] Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Karlshagen ,Strandstral3e®, rechtskraftig seit

Marz 1996

[9] Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Karlshagen fir das Sondergebiet ,Strandbe-

reich®, rechtskraftig seit Februar 1998
[10] Ortsbegehung

[11] ,Parkplatzlarmstudie — Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus

Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefga-

ragen“, Bayerisches Landesamt fur Umwelt (Hrsg.), 6. vollstdndige Uberarbeitete

Auflage, Ausgabe 2007
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2.2 BeurteilungsmaRstdbe und Berechnungsgrundsétze

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] sind Anlagen so zu errichten und
zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen vermieden werden.

Im Umfeld des geplanten Familienhotels Usedom mit ihrer Tiefgarage befinden sich Wohn-
gebdude bzw. Ferienhduser und -wohnungen. Durch die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage
kann es zu Konflikten mit den schutzbedurftigen Nutzungen durch Gerauschimmissionen
fuhren. Die schalltechnischen Untersuchungen sollten zu schallschutztechnischen Forde-
rungen fuhren, die Konflikte vermeiden und eine vertragliche Nutzung erméglichen. Die ab-
geleiteten schallschutztechnischen Forderungen missen einerseits bestimmt und nachvoll-
ziehbar sein, andererseits so offenbleiben, dass sie sich flexibel den kunftigen Nutzungen
anpassen lassen.

Die Berechnung der auftretenden Gerduschimmissionen erfolgt mit einem computergestutz-
ten Rechenprogramm. Die Ergebnisse werden mit den Orientierungswerten nach DIN
18005, Teil 1, Beiblatt 1 [3] verglichen.

3. Ortliche Situation und Verhiltnisse

Das geplante Familienhotel Usedom mit Tiefgarage ist auf dem Grundstlick ,Dinnenstrae”/
Lotrandstrae” in 17449 Karlshagen in der Gemarkung Karlshagen, Flur 5, Flurstick 1/35
geplant. Es soll drei- und viergeschossig ausgefiihrt werden.

An das Grundstick grenzen folgende Geltungsbereich von Bebauungsplane an:

- in sudwestlicher Richtung unmittelbar anschlieBend, der Bebauungsplan Nr.1 der
Gemeinde Karlshagen ,Sandstra3e” (MI-Gebiet mit bis zu dreigeschossiger Bebau-

ung) [8]

- in &stlicher Richtung unmittelbar anschlielend (getrennt am Kreisverkehr), der Be-
bauungsplan Nr.2 der Gemeinde Karlshagen fur das Sondergebiet ,Strandbereich,
Flache SO 8, dreigeschossige Bebauung (Hotel Dinnenschloss) [9]

Des Weiteren grenzen unmittelbar an das Grundstiick folgende Bebauungen an:

- nordwestliche Richtung, die Gebaude ,Am Maigléckchenberg 21 und 23" (gewerbli-
che Nutzung und Ferienwohnung, dreigeschossige und das Geb&aude ,Dinenstralte
10 und 12, zweigeschossig
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- norddstlicher Richtung, die Gebaude ,Dunenstralle 1,3, 5,7,9 und 11%, dreigeschos-
sig,
Die Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich an der Zufahrt zum Grundstiick ,Am Maigléckchen-
berg 21/23* sowie am Geb&ude ,Am Maigléckchenberg 30b".

Das Familienhotel unterteilt sich in vier mit einander verbundenen Geb&ude (bauliche und
durch die Tiefgarage). Die Tiefgaragen zufahrt befindet sich am stdwestlichen dreigeschos-
sigen Gebaude.

Die genaue Lage des Grundstiickes ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

4. Immissionsorte und Orientierungswerte

Fur die Beurteilung der zu erwartenden Gerduschimmissionen durch die Zu- und Ausfahrt
der Tiefgarage des geplanten Familienhotels Usedom werden entsprechen die unmittelbar
angrenzenden Gebaude/ Grundstiicke betrachtet. Die bauliche Zuordnung erfolgt entspre-
chend den vorliegenden Angaben (Bebauungsplane Nr. 1 und 2 der Gemeinde Karlshagen)
und der tatsachlichen Nutzung. In der folgenden Tabelle sind die nachstgelegenen maf3geb-
lichen Immissionsorte mit ihrer baulichen Zuordnung aufgefiihrt.

Tabelle 2: Immissionsorte, bauliche Nutzung

Bezeichnung Bauliche Zuordnung
IO 1/ Geb&ude ,Am Maigléckchenberg 21/23%, dreigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 2/ Gebaude ,DiinnenstralBe 10%, zweigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 3/ Gebaude ,Dinnenstrale 12, zweigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 4/ Gebéaude ,Dunnenstrale 9, dreigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 5/ Gebaude ,Dinnenstralle 1%, dreigeschossig Aligemeines Wohngebiet
10 6/ Gebaude, ,Strandstalle 11, dreigeschossig, Hotel Sondergebiet

10 7/ Gebaude ,Am Maigléckchenberg 30 b*, dreigeschossig Mischgebiet

IO 8/ Gebaude Familienhotel Usedom, Uber Tiefgarageneinfahrt, Allgemeines Wohngebiet

dreigeschossige

Eine abschlieBende Einstufung obliegt der genehmigungsfihrenden Behdérde. Die Immissi-
onsorte sind in der Anlage 1 gekennzeichnet.
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Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [3] sowie die Ausfilhrungen und Festlegungen in den
rechtskraftigen Bebauungsplanen sind an den in der Tabelle 1 genannten Immissionsort die
folgenden Orientierungswerte einzuhalten bzw. zu unterschreiten:

»Mischgebiet* nach [3]: tags: ORWryg = 70 dB(A)

nachts: ORWhpacnt = 50 dB(A) bzw. 45 dB(A).
sAllgemeines Wohngebiet* nach [3]: tags: ORWrqg = 55 dB(A)

nachts: ORWhacht = 45 dB(A) bzw. 40 dB(A).
»~oondergebiet* nach [8]: tags: ORWrgg = 45 dB(A)

nachts: ORWhnacnt = 35 dB(A).

(Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fur Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fur Ge-

rausche aus vergleichbaren &ffentlichen Betrieben gelten.)

5. Ausgangsdaten fiir die Berechnungen der Gerauschimmissionen der
Tiefgarage

Die Berechnung der zu erwartenden Gerauschimmissionen durch die Zu- und Ausfahrt der
Tiefgarage wird entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien durchgefihrt.

Die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage befindet sich an der Zufahrt zum Grundstiick ,Am Mai-
gléckchenberg 21/23“ sowie am Gebaude ,Am Maigléckchenberg 30b* unter dem stidwestli-
chen dreigeschossigen Geb&ude des Hotelkomplexes.

In der Tiefgarage sind insgesamt 60 Stellflachen vorgesehen.

Die schalltechnische Beurteilung erfolgt auf Grundlage der ,Parkplatzlarmstudie — Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibus-
bahnhéfen sowie von Parkplatzen und Tiefgaragen“ des Bayerischen Landesamtes fiir Um-
weltschutz [10].
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Als Gerduschemittenten bei der Aus- und Zufahrt zu einer Tiefgarage kommen nach [11]
folgende Quellen in Betracht:

e Zu- und Abfahrtverkehr auRerhalb der Tiefgarage (hier nicht relevant, da Ausfahrt so-
fort auf die StralRe fuhrt) und auf der Rampe

e Schallabstrahlung uber geéffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrt

e Uberfahren der Regenrinne

e Offnen des Garagentores

In folgenden werden die Ausgangsdaten der Berechnung dargestelit.

An- und Abfahrt Pkw auf der Rampe

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betragt fur die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Fur die Berechnung werden folgende schalltechnische Anséatze festgelegt:

Schallleistungspegel, langsames Beschleunigen, bergauf Lwa = 92 dB(A)
Einwirkzeit pro Fahrzeug 5 s (eine Fahrt), bei 15 Fahrten 75 s und bei 6 Fahrten 30 s

Schallabstrahlung (ber gedffneten Garagentor

Die zu erwartenden Gerauschimmissionen fur die Schallabstrahlung Gber das geéffnete Ga-
ragentor wird nach der bayerischen Parkplatzlarmstudie [11] nachfolgender Gleichung be-
rechnet:

Lw, 1n = 50 dB(A) + 10 Ig B*N
wobei
B*N — Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde ist.

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betragt fur die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Es ergeben sich somit fir die Schallabstrahlung Uber die Zu- und Ausfahrten folgende
Schalleistungspegel bei einer Flache von 10 m=

am Tage: Lw,1h =61,8 dB(A),
in der lautesten Nachtstunde: Lw1n =57,8 dB(A).
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Des Weiteren wird die Richtcharakteristik der Schallabstrahlung mitberticksichtigt. Nach der
Bayerischen Parkplatzlarmstudie [11, Pkt. 8.3.2] treten seitlich zur Tiefgaragenzufahrt um
AL(90°) = - 8 dB(A) geringere Schallpegel auf.

Uberfahren der Regenrinne

Werden die Abdeckungen der Regenrinne larmarm ausgebildet (z.B. verschraubt Gussei-
senplatten, kérperschallgedammt gelagert), so ist sie akustisch nicht auffallig und muss des-
halb nicht unbedingt berticksichtigt werden [siehe auch 11].

Im Rahmen einer Maximalbetrachtung wird daher festgelegt, dass die Regenrinne larmarm
ausgebildet ist. Die zu erwartenden Gerauschimmissionen fur das Uberfahren der Regenrin-
ne wird daher in Anlehnung an der bayerischen Parkplatzlarmstudie [10] nachfolgender
Gleichung berechnet:

Lw, 1n = 57 dB(A) + 10 Ig B*N (offene Rampe, Regenrinne unterhalb der Rampe)
wobei
B*N — Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde ist.

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betragt fir die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Es ergeben sich somit fur die Schallabstrahlung tUber die Zu- und Ausfahrten folgende
Schalleistungspegel:

am Tage: Lw,1n =68,8 dB(A),
in der lautesten Nachtstunde: Lw,1n =64,8 dB(A).
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Offnen des Garagentores

Nach [10] sind Garagentore, die den Stand der Larmminderungstechnik entsprechen, sind
bei den schalltechnischen Betrachtungen nicht zu berticksichtigen.

Im Rahmen einer Maximalbetrachtung werden die zu erwartenden Gerauschimmissionen fur
das Offnen des Garagentores in Anlehnung an der bayerischen Parkplatzlarmstudie [11] und
unter Beachtung, dass diese Garagentore den aktuellen Stand der Larmminderungstechnik
beriicksichtigt nach folgender Gleichung berechnet:

Lw, 1n = 50 dB(A) + 10 Ig (2*B*N)
wobei
B*N — Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde ist.

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betréagt fiir die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Es ergeben sich somit fir die Schallabstrahlung Uber die Zu- und Ausfahrten folgende
Schallleistungspegel:

am Tage: Lw,1n = 64,8 dB(A),
in der lautesten Nachtstunde: Lw,1n = 60,8 dB(A).
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6. Berechnung der Gerduschimmissionen

6.1 Berechnungsverfahren

Den Ausbreitungsberechnungen fur die Gerduschimmissionen aus der Nutzung der Tiefga-
rage liegen Schallleistungspegel fur alle immissionsrelevanten Schallquellen als rechneri-

sche AusgangsgrofRen zu Grunde. Im vorliegenden Fall wurden die immissionsrelevanten
Gerausche der aufgezahlten Schallquellen bertiicksichtigt.

Die rechnerische Prognose erfolgte in Anlehnung an die TA-Larm [2]. Die Schallleistung der
AuBenquellen wird Uber Schalldruckpegel, gemessen in definierten Absténden, ermittelt.

Lw=Lp+101g (4x r2/rg) +Kg

mit: Ly Schallleistung in dB(A)
Lp Schalldruckpegel in dB(A)

r Entfernung Schallquelle - Messpunkt in m

o Bezugsentfernung 1 m

Ko Raumwinkelmal in dB. Bei halbkugelférmiger Schallausbreitung
ist Ko =-3 dB

Fur die Digitalisierung der Gebaude und der Topografie wurden die zur Verfligung gestellten
Planungsunterlagen herangezogen. Ausgehend von der Schallleistung der einzelnen Anla-
gen berechnet ein Rechnerprogramm unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der To-
pografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den Gebauden den Immissionspegel der
einzelnen Emittenten. In den Berechnungen wurden die Reflexionsanteile solange beriick-
sichtigt, bis der reflektierte Pegelanteil 15 dB unter dem héchsten Pegelanteil liegt.

Da die Ausbreitungsrichtlinien grundsétzlich von Punktschallquellen ausgehen, wurde dieses
Kriterium bei der Ermittlung der Schallleistung der einzelnen Emittenten beachtet. So wur-
den grofRe Abstrahiflachen programmintern in mehrere kleinere Flachen bzw. langere Fahrt-
strecken in kleinere Teilstrecken unterteilt, um damit das Punktschallquellenkriterium einzu-
halten.
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Ermittlung der Imnmissionspegel

Entsprechend der 1ISO 9613-2 [4] sowie der VDI 2720, Blatt 1 [5] wird, ausgehend von den
ermittelten Schallleistungspegeln jeder einzelnen Quelle, der anteilige Immissionspegel
Lasr (DW) jeder Quelle nach folgender Formel berechnet:

Lasr (DW) = Lw + D¢ - Adiv - Aatm 'Agr = Apar = Amisc

Hierbei sind:
Lasr (DW) = A-bewerteter dquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind dB(A)
Lw = Oktavband-Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB
De = Richtwirkungskorrektur in dB
Beschreibt um wie viel der von einer Punktquelle erzeugte dquivalente Dauerschalldruckpe-
gel in einer festgelegten Richtung von dem Pegel einer ungerichteten Punktschallquelle
gleicher Schallleistung in gleichem Abstand abweicht
Adgv = Dampfung auf Grund geometrischer Ausbreitung auf der Grundlage von vollkugelférmiger
Ausbreitung
Aatm = Dampfung auf Grund der Luftabsorption
Ay = Dampfung auf Grund des Bodeneffektes
Avar = Dampfung auf Grund von Abschirmung
Anisc = Dampfung auf Grund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegeléande, Bebau-
ung)

Ermittlung der Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel L. ist ein MaB fur die durchschnittliche Gerauschbelastung entspre-
chend der TA Larm [2] mit einer Beurteilungszeit von tagsuber T.= 16 Std. und nachts
T.=1 Std. (volle Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel). Nach [2] wird der Beur-
teilungspegel aus dem ermittelten Immissionspegel Lam,;, der meteorologischen Korrektur
Chmet, den Teilzeiten T; und den Zuschlagen K gebildet.

n

L=101g (UT.- = Ti 10 0,1 (Larm,i - Cmet + Kr,i + Kii + Kr,))) dB(A)
i=1

Hierbei bedeuten:

T, = Beurteilungszeitraum tags T,= 16 h von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts T,= 1 h (volle
Nachtstunde) zwischen 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr

n = Zahl der gewahlten Teilzeiten

Larr; = Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T; in dB(A)

Cmet = Meteorologische Korrektur nach DIN ISO 9613-2

Kri = Zuschlage fur Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit T;

Ki; = Zuschlage fur Impulshaltigkeit in der Teilzeit T;

Kri = Zuschlage fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit in der Teilzeit T,.
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6.2 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten

Séamtliche den Berechnungen zu Grunde liegende Emissionsdaten sind in den Anlagen in
verschiedenen Tabellen dokumentiert. Es wurden nur die immissionsrelevanten Quellen
berucksichtigt.

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten Einwirkzeiten berticksichtigen den betriebstech-
nisch ungunstigsten Fall (maximale Einwirkzeit).

6.3 Berechnungsergebnisse Beurteilungspegel L.

Auf Grundlage der Ausgangsdaten wurde an den festgelegten Immissionsorten, die in der
Anlage 3 dokumentierten Beurteilungspegel fur den Tag und die lauteste Nachtstunde ermit-
telt. Zuschlage fur Ton- und Informationshaltigkeit sowie fur Impulshaltigkeit werden nicht
erhoben bzw. sind in den Berechnungsfestlegungen der ,Parkplatzlarmstudie — Empfehlun-
gen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahn-
héfen sowie von Parkplatzen und Tiefgaragen“ des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt-
schutz [11] bereits beriicksichtigt.

In den folgenden Tabelle 3 ist der Vergleich der Beurteilungspegel der auftretenden Gerau-
schimmissionen mit den festgelegten Orientierungswerten dargestelit.

Es sind die Beurteilungspegel fur das jeweils unginstigste Geschoss aufgefiihrt.



Ingenieurbiiro fiir Bauakustik Schiirer

Bericht-Nr.: 2018-BLP-329_1

Tabelle 3: Ergebnistabelle mit Beurteilungspe

“ing.-Boro fir
Bauakustik

Seite 17 von 20

el und Vergleich mit Orientierungswerten

Immissionsorte

ORW Tag | ORW Nacht

Beurteilungspegel
L, ,Tag, 1 Lr, Nacht,

10 1/ Geb&ude ,Am Maigléckchenberg 21/23", 2.0G

55 dB(A) / 40 dB(A)

38,9 dB(A) / 34,9 dB(A)

10 2/ Gebaude ,Dunnenstrale 10“, 1.0G

55 dB(A) / 40 dB(A)

37,2 dB(A) / 33,2 dB(A)

10 3/ Gebaude ,Dunnenstralte 12¢,1.0G

55 dB(A) / 40 dB(A)

30,8 dB(A) / 26,8 dB(A)

10 4/ Gebaude ,Dunnenstrale 9°, 2.0G

55 dB(A) / 40 dB(A)

19,5 dB(A) / 15,5 dB(A)

10 5/ Geb&aude ,Dunnenstralle 14, 2.0G

55 dB(A) / 40 dB(A)

4,5dB(A)/ 0,6 dB(A)

10 6/ Gebaude, ,Strandstalle 11, Hotel, 2.0G

45 dB(A) / 35 dB(A)

4,8 dB(A)/ 0,8dB(A)

10 7/ Gebdude ,Am Maigléckchenberg 30 b, 1.0G

60 dB(A) / 45 dB(A)

39,2 dB(A) / 35,2 dB(A)

10 8a/ Gebaude Familienhotel Usedom, tber Tiefgara-
geneinfahrt, EG

55 dB(A) / 40 dB(A)

55,5 dB(A) / 51,5 dB(A)

10 8b/ Gebaude Familienhotel Usedom, tber Tiefgara-
geneinfahrt, zur Strale, EG

55 dB(A) / 40 dB(A)

43,0 dB(A) / 39,0 dB(A)

Die Ergebnisse der Berechnungen bezuglich der zu erwartenden Gerauschimmissionen aus
der Tiefgarage (An- und Abfahrt) zeigen, dass an allen nachstgelegen und maRgeblichen

Immissionsorten um das Familienhotel Usedom die Orientierungswerte gemaR Bebauungs-

plane etc. sowohl am Tage als auch in der Nacht eingehalten werden.

Betrachtet man das Hotel selbst, so werden die Orientierungswerte vor den Fenstern/ Zim-
mer, die direkt Uber die Zufahrt zur Tiefgarage liegen, nicht eingehalten.

Die erforderlichen Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind im Punkt 7

dargestellt.
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{8 Hinweise zu den Orientierungswerten und Vorschldge zur textlichen
Festsetzung

Auszug aus DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1

» ... Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind in der

Regel den verschiedenen Schutzbedtrftigen Nutzungen (z.B. Bauflachen, Baugebieten, sonstigen Flachen)
Orientierungswerte fir den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschens-
wert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwar-
tung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastung zu erfullen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Ge-
mengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler
Begrundung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange tiberwiegen, sollte még-
lichst durch andere geeignete Malnahmen (z.B. geeignete Gebaudeanordnungen und Grundrissgestaltungen,
bauliche Schalschutzma3nahmen —insbesondere fur Aufenthaltsraume) vorgesehen und planungsrechtlich ab-

“

gesichert werden. ...

Der allgemeine Leitsatz des Larmschutzes, die Umweltgerausche technischen Ursprungs so
gering wie méglich zu halten, gilt wegen der Verpflichtung zur Vorsorge besonders fur die
Bauleitplanung.

Die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [3] spricht ausdriicklich von der wiinschenswerten Unter-
schreitung der Orientierungswerte. Das bedeutet, dass die Orientierungswerte wo und so-
weit als méglich unterschritten werden sollen.

Der dabei zu beachtende Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit der Mittel verhindert die Forde-
rung nach tberdimensionierten SchallschutzmaRnahmen.

Beide Grundsé&tze — Minimierung der durch die Zivilisation verursachten Gerauscheinwir-
kungen und VerhaltnismaRigkeit der Mittel — verschmelzen zum Optimierungsgrundsatz.

Bei Gebauden, die einseitig durch Verkehrsgerdusche belastet sind, kénnen schutzbedirfti-
ge Raume und AuBenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) haufig dadurch ausrei-
chend geschitzt werden, dass sie auf der larmabgewandten Seite angeordnet werden.

Bei zu hohen Pegeln vor der Fassade kénnen wenigstens die Innenraume durch schall-
dammende Aulenbauteile, in der Regel Fassaden und Fenstern (siehe DIN 4109) geschitzt
werden. Fir ausreichende Bellftung auch bei geschlossenen Fenstern missen gegebenen-
falls schalld@mmende Liftungseinrichtungen eingebaut werden.
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Durch die zu erwartenden Gerduschimmissionen werden keine Orientierungswerte an den
nachstgelegenen und maRgeblichen Bebauungen Uberschritten.

Erforderlich um die Einhaltung der Orientierungswerte zu gewahrleisten sind jedoch folgend
MaRnahmen, die den heutigen Stand der Technik und der Larmminderungstechnik entspre-
chen:

- Einsatz von Abdeckungen der Regenrinne die Id&rmarm ausgebildet sind, z.B. ver-
schraubt Gusseisenplatten, die kérperschallgeddmmt gelagert sind. Sie dirfen ge-
maf [11] nicht akustisch auffallig sein.

- Die Garagentore missen dem heutigen Stand der Larmminderungstechnik entspre-
chen, d.h. sie miussen kérperschallgedammt gelagert sein, die Torunterseite muss
mit einen weichen Material versehen sein (Gummi) etc.

Bei der Planung des Innenausbaues des Familienhotels Usedom muss des Weiteren be-
rucksichtigt werden, das Uber die Zufahrt zur Tiefgarage keine Hotelzimmer/ Wohnraume
vorgesehen sind.

8. Qualitét der Untersuchung

Die durch die Untersuchung ermittelten Aussagen wurden durch folgende Vorgehensweisen
versucht, auf die sichere Seite hin abzusichern:

- Bericksichtigung des schalltechnischen maximalen Betriebszustandes bei den Be-
rechnungen.

- Ansatz von maximal méglichen Einwirkzeiten. Diese setzen einen stérungsfreien Be-
trieb voraus. Pausenzeiten blieben unbertcksichtigt.

- Keine Schallabsorption der Gebaudefassaden.

- Ende des Textteils —
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Anlage 2:
Anlage 3:

Auszug aus topografischer Karte mit Kennzeichnung
des Hotelstandortes und der Immissionsorte

Lageplan mit Kennzeichnung der Gerduschquellen

Tabellen der Berechnung, Tiefgarage
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1. Anderung Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrale" Ostseebad Karlshagen: Anlage 3

Anlage 3: Vorprufung des Einzelfalls im Rahmen der Feststellung der UVP-Pflicht von

Projekten

AR WORE S  F

5 RS,

3
Alis

1.1 GroRe des Vorhabens
Sofern ein Prufwert fur GroRRe oder Leistung
(gemaf Anlage 1 zum UVPG) fur das Projekt
vorhanden ist:

Inwieweit wird dieser Uberschritten?

!Gésamtzahlder Zirhmér bétfégti30;158

Die Anzahl der Betten von max. 300 wird nicht
Uberschritten.

Der Prufwert nach Anlage 1 Pkt 18.1.1 wird nicht
Uberschritten.

1.2 Nutzung und Gestaltung von Wasser,
Boden, Natur und Landschaft
(Soweit nicht bereits unter,GréRe" dargestellit) :
Wasser: Art eines Gewasserausbaus, Flachen-,
Volumen- oder Qualitatsveranderung,
Einleitungen, Entnahmen von Grund- oder
Oberflachenwasser; Boden: Umfang einer
Inanspruchnahme durch Flachenentzug,
Versiegelung, Verdichtung, Nutzungsanderung,
Bodenabtrag / -auftrag, Entwasserung, Eintrag
von Schadstoffen;
Natur und Landschaft: Angaben zur Nutzung
und Gestaltung von Flora, Fauna, Biotopen und
des Landschaftsbildes durch das Vorhaben

Die GRZ von 0,6 wird eingehalten. Durch die
Gebietsanderung entstehen keine zusatzlichen
Versiegelungen, Verdichtungen,
Schadstoffeintragungen.

1.3 Abfallerzeugung

Darstellung der voraussichtlich anfallenden
Abfalle und Abwasser, jeweils hinsichtlich Art und
Umfang. Klassifikation der Abfalle geman WHG,
KrW-/AbfG (Uberwachungsbedurftig,
wassergefahrdend etc.) Art der geplanten
Entsorgung.

Es ist nicht mit Uberwachungspflichtigen,
wassergefahrdenden Abfallen und Abwassern zu
rechnen. Abfélle und Abwasser kénnen Uber die
kommunalen Entsorgungen entsorgt werden.

1.4 Umweltverschmutzung und Beldstigungen
Abschétzung der voraussichtlich in Luft, Wasser
und Boden emittierten Stoffe, differenziert nach
fester, flussiger und gasformiger Form, jeweils
hinsichtlich Art und Menge. Ist mit dem Vorhaben
maoglicherweise eine deutlich wahrnehm- bzw.
messbare, Belastung der Umgebung durch
Stoffeintrage in Boden und Wasser, (Ab)Warme,
Erschitterungen, Gerdusche, ionisierende
Strahlungen, Elektromagnetische Felder,
Lichteinwirkungen, Geruiche, verbunden? Sind
Belastigungen oder Gesundheitsgefahrdungen
von Mensch oder Tier méglich? (Art und Weise,
Umfang ?) Welche derin Nr. 4.6.1.1 der TA Luft
aufgefiihrten Stoffe werden voraussichtlich in
welchem Umfang emittiert?

Mit einer deutlich wahrnehm- bzw. messbare,
Belastung der Umgebung durch Stoffeintrage in
Boden und Wasser, (Ab)Warme,
Erschitterungen, Gerausche, ionisierende
Strahlungen, Elektromagnetische Felder,
Lichteinwirkungen, Gertche ist nicht zu rechnen.
Im Bereich der Tiefgarageneinfahrt werden
MaRnahmen zur Gerauschminimierung als
textliche Festsetzung in den B-Plan
Ubernommen.

Mit Belastigungen oder gesundheits-
gefahrdungen von Mensch oder Tier ist nicht zu
rechnen.

1.4 Unfalirisiko, insbesondere mit Blick auf

verwendete Stoffe und Technologien
Erfordert das Vorhaben das Lagern, den
Umgang, die Nutzung oder die Produktion von
gefahrlichen Stoffen i. S. des ChemG bzw. der
GefStoffV, wassergefahrdenden Stoffeni. S. des
WHG, Gefahrgutern i. S. des Gesetzes uber die
Beforderung gefahrlicher Guter oder radioaktiven
Stoffen? Unfall- /Storfallrisiken, z.B. bei der
Lagerung, Handhabung, Beférderung von
explosiven, giftigen, radioaktiven,
krebserregenden, erbgutverandernden Stoffen;
Wenn ja : In welchem Umfang jeweils?

Fur das Vorhaben ist kein Lagern, Umgang,
Nutzung oder die Produktion von gefahrlichen
Stoffen i. S. des ChemG bzw. der GefStoffV,
wassergefahrdenden Stoffen zu erwarten.
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2.1. Nutzungskriterien

Darstellung der bestehenden Nutzung des
Gebietes, insbesondere der Flachen fur (Wohn-)
Siedlungen und Erholung, fur land-, forst- und
fischereiwirtschaftliche Nutzungen, Verkehr, Ver-
oder Entsorgung oder sonstige wirtschaftliche
oder 6ffentliche Nutzung; Sind in der Umgebung
andere Anlagen mit Auswirkungen auf den
Standort des Vorhabens bekannt? Welche
diesbeziglichen oder sonstigen Vorbelastungen
sind bekannt oder zu besorgen? Sind kumulative
Wirkungen méglich (Art und Intensitét) ?

Die bestehende Nutzung des Gebietes ist durch
Wohnbebauung sowie durch touristische
Einrichtungen gepragt. Der geplante Hotelbau
passt sich in diese Strukturen ein und ergénzt
sie. Mit negativen Auswirkungen auf den
Standort ist nicht zu rechnen.

2.2. Qualitatskriterien

Reichtum, Qualitat und Regenerationsfahigkeit
von Wasser, Boden, Natur (Tiere und Pfianzen)
und Landschaft (Landschaftsbild,
Landschaftsraum), Leistungsfahigkeit der
natbrlichen Bodenfunktionen und der
Archivfunktion des Bodens Empfindlichkeit
gegeniber Bodenerosion; Stoffliche Belastung
der Bdden, Wasserbeschaffenheit:
Gewasserglte, Stoffhaushalt, hygienischer
Zustand und planktische Bioz6tnose, Situation
von Hydraulik/Hydrologie, Morphologie und
Beschaffenheit der Gewassersedimente
Grundwasserbeschaffenheit (Qualitat),-
Geologie/-Hydrologie Luftqualitat, z.B.
Kurgebiete

Durch die Anderung der Gebietsausweisung sind
keine zusatzlichen negativen Auswirkungen auf
Wasser, Boden und Natur zu erwarten.

Lt. Artenschutzfachbeitrag befinden sich 2
geschitzte Baume auf dem Grundstiick die nicht
erhalten werden kdnnen. Diese werden durch
Ersatzpflanzungen kompensiert.

2.3 Schutzkriterien

Belastbarkeit der Schutzglter unter besonderer
Beruicksichtigung der in Nr. 2.c der Anlage 2 zum
UVPG M-V genannten besonders empfindlichen
Gebiete und von Art und Umfang des ihnen
jeweils zugewiesenen Schutzes.

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.1 Gebiete von gemeinschaftlicher
Bedeutung oder europiische
Vogelschutzgebiete

soweit im Bundesanzeiger geman § 10 Abs. 6
des BNatSchG bekannt gemacht bzw. offiziell
| gemeldete / ausgewiesene Gebiete

Das Gebiet falit in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.2 Naturschutzgebiete
gemal § 23 BNatSchG

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.3 Nationalparke
geman § 24 des BNatSchG

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.4 Biosphéarenreservate und
Landschaftsschutzgebiete
geman § 25 und § 26 BNatSchG

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.5 gesetzlich geschiitzte Biotope
gemanl § 30 BNatSchG

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.6 Wasserschutzgebiete,
Heilquellenschutzgebiete,
Uberschwemmungsgebiete
| gemaR den §§ 19, 32 WHG

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.7 Gebiete, in denen die in
Gemeinschaftsvorschriften festgelegten
Umweltqualitatsnormen bereits iiberschritten
sind Mogliches Erreichen oder Uberschreiten
von Grenzwerten bzw. Qualitadtsanforderungen
diesbeziglicher EG-Richtlinien

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

2.3.8 Gebiete mit hoher Bevolkerungsdichte
insbesondere zentrale Orte und

Das Gebiet falit in keines der genannten
Schutzgebiete
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Siedlungsschwerpunkte in verdichteten Raumen
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 und 5 des
Raumordnungsgesetzes (vgl. hierzu auch
Regionalplane bzw. Regionale
Raumordnungsprogramme bzw. — plane der
Lander

2.3.9 In amtlichen Listen oder Karten
verzeichnete Denkmale, Denkmalensembles,
Bodendenkmale oder Gebiete, die von der
durch die Lander bestimmten Denkmal-
schutzbehorde als archdologisch bedeutende
Landschaften eingestuft worden sind
Entsprechend der jeweiligen
Landergesetzgebung (Denkmalschutzgesetze)
zu beachtende Kategorien u. a. Baudenkmale,
Bodendenkmale, Kulturdenkmaler, kleinraumige
Kulturlandschaften usw

Das Gebiet fallt in keines der genannten
Schutzgebiete

Zusammenfassung: Gesamteinschéatzung erheblicher Umweltauswirkungen:

Es bestehen keine erheblichen Umweltauswirkungen. Die Anderung der Gebietsausweisung
hat keine bis sehr geringe Auswirkungen. Eine Umweltvertraglichkeitspriifung ist nicht

erforderlich.
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Aufgabenstellung: Begutachtung von drei Biumen in

Karlshagen/ Usedom (Strandstrafe)
hinsichtlich des gegenwirtigen Zustandes und im Hinblick auf
ein vorgesehenes Bauvorhabens

Ortstermin: 12.06.2019
Literatur zur Thematik:

BRAUN, Georg und andere; Das 1 x 1 der Baumkontrolle
Forum Verlag Herkert GmbH, Merching, 2017
JAHN, H.; Pilze an B3umen, Patzer-Verlag Berlin,
3. Auflage 2005 ,
KLUG/ LEWALD-BRUDI; Holzzersetzende Pilze, Arbus-Verlag, 2012
MATTHECK, C.; Aktualisierte Feldanleitung fir Baumkontrollen
mit Visual Tree Assessment,
~ Forschungszentrum Karlsruhe 1. Auflage 2007
MATTHECK/ BRELOER; Handbuch der Schadenskunde von B&umen
Rombachverlag 1993
MATTHECK/ SCHWARZE/ BETHGE; Baummechanik und Baumkontrollen
Rombachverlag 19295
MATTHECK/ HOTZEL; Baumkontrollen mit VTA, fachliche Anleitung
und rechtliche Absicherung, Rombachverlag 1997
MATTHECK/ BETHKE/ WEBER; Die Kdrpersprache der Bdume,
Enzyklopddie des Visual Tree Assessment,
Karlsruher Institut fiir Technologie-Campus Nord, 2014
MITCHELL; A.; A field guide to the trees of Britain and
Northern Europe, William Collins Scns & Co Ltd. sec.
ed., Glasgow, 1978 (dtTitel DieWak-und Parkbéume Europas, Veriag Paul Parey 2 Auflage 1975)
SIEWNIAK/ KUSCHE; Baumpflege heute, Patzer-Verlag 1994
SINN, G.; Baumstatik, Thalacker Medien Braunschweid, 2003
WEBER/ MATTHECK; Taschenbuch der Holzf&dulen im Baum
Forschungszentrum Karlsruhe GmbH, 2001
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WEIBR, H.; Kappungen und ihre Konsequenzen fir Baumbiologie und
—-statik, 32. SVK-Gehdlzseminar, 11.02.2009

WESSOLEY/ ERB; Handbuch der Baumstatik und Baumkontrolle,
Patzer Verlag Berlin 1998

WOHLERS/ KOWOL/ DUJESIEFKEN; Pilze bei der Baumkontrolle,
Thalacker Medien, Braunschweig, 2001

FLL (Hrsg.) Baumuntersuchungsrichtlinien, Richtlinien fiir
eingehende Untersuchungen zur Uberpriifung der
Verkehrssicherheit von B&dumen, Bonn 2013

FLIL (Hrsg.), ZTV-Baumpflege, Ausgabe 2017

DIN 18920, Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz wvon
Baumen, Pflanzenbest&nden und Vegetationsfldchen

bei Baumabnahmen (Ausgabe Juni 2014)

RAS-LP 4 Richtlinien fiur die Anlage von Stralen,
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Methode: - audio-visuelle Inaugenscheinnahme nach der
VTA-Methode (VTA = Visual Tree Assessment)

Inhaltsverzeichnis Seite
1. Situationsbeschreibung und zur Methodik 4
2. Begutachtungsergebnisse | 10
3. Besprechung der Ergebnisse 13
Anhang mit 8 Fotos 16



4 Reg.-Nr. 44/ 19

1. Situationsbeschreibung und zur Methodik

Die zu begutachtenden drei Bdume stehen, in eine sehr kurzen
Reihe, an der nordwestlichen Seite einer Brache in Karlshagen/

Usedom, am 6stlichen Ende der StrandstraBe = Abb. 1.

A ,t.'; Sy

Abb. 1: Situation am 09.06.2018, Quelle: Google EARTH

Alle Biume wurden nach der VTA-Methode (MATTHECK u.a.) auf
Schédden und Mangel vom Boden aus im/ am sichtbaren
Wurzelbereich, am Stamm und in der Krone begutachtet.

Bei jedem der Baume wurde am Stamm die Klopfprobe bis in
eine Hohe von 2,30 m durchgefiihrt, um dumpf klingende, d.h.
Bdume mit Stammholzf&dulen, Rissen und/oder Hohlr&umen
ausfindig zu machen.

Die ermittelten Fakten wurden fir jeden Baum tabellarisch
fixiert und hinsichtlich der gegenwdrtigen Vitalit&t resp.
Schadstufe (nach den Kriterien der FLL), der aktuellen
Verkehrssicherheit und der Lebenserwartung unter
gleichbleibenden Bedingungen bewertet. AuBerdem wurde das
Konfliktpotential abgeschatzt, welches sich aus der geplanten
Bautatigkeit ergeben wird.

Die wichtigsten Begriffsinhalte hinsichtlich
Baumkontrolle, Stand-, Bruch- und Verkehrssicherheit werden im

Folgenden definiert.
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- aus KOWOL, DUJESIEFKEN, WOHLERS;‘
,Baumkontrollen auf Friedh&fen: Verkehrssicherungspflicht™
Friedhofskultur, August 1999, S. 32-42

..."Die Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht sind
nicht gesetzlich definiert; der Begriff wurde von der
Rechtsprechung entwickelt und ist in verschiedenen Urteilen,
sowie in der Literatur erldutert, und zwar in der Regel fiir
den offentlichen Verkehr, Danach hat derjenige, der einen
Verkehr eréffnet, die allgemeine Rechtspflicht, die _
notwendigen Vorkehrungen zum Schutz Dritter zu schaffen, d.h.
fiir einen verkehrssicheren Zustand zu sorgen. So ist der
Verfiigungsberechtigte insbesondere verpflichtet, Straflen und
Wege in elinem der jeweiligen Verkehrsbedeutung angemessenen
ordnungsgemédBen Zustand zu erhalten.

Der Baumelgentiimer beziehungsweise der auf andere Weise flir
den Baum Verantwortliche ist damit grundsdtzlich verpflichtet,
Schiden durch den Baum an Personen und Sachen zu verhindern
und fiir einen verkehrssicheren Zustand zu sorgen. Hierzu
gehdrt eine ordnungsgemédfe Gefahrenkontrolle (Baumkontrolle,
Baumschau) sowie im Falle des Erkennens eines
Gefahrenpotentials die Ergreifung entsprechender MaBnahmen,
die zur Gefahrenabwehr objektiv erforderlich und nach
objektiven MaBstdben zumutbar sind (zum Beispiel
Totholzbeseitigung, Kronensicherung oder auch Fillung).

Ein Baum gilt als verkehrssicher, wenn er weder in seiner
Gesamtheit, noch in seinen Teilen eine Gefahr fir seine
Ungebung darstellt, das heiBt, wenn sowohl seine
Verkehrssicherheit, als auch seine Stand~ und Bruchsicherheit
gewdhrleistet ist.

Diese Begriffe werden auch in der ZTV-Baumpflege (2017)
definiert:

Verkehrssicherheit ist der Zustand eines Baumes
(insbesondere Stand- und Bruchsicherheit sowie sein
Lichtraumprofil), in dem er weder in seiner Gesamtheit noch in
seinen Teilen eine vorhersehbare Gefahr darstellt.

Standsicherheit ist die natiirliche Féhigkeit des Baumes,
sich im Boden so zu verankern, daf er bei normalen &ulBleren
Einfliissen/ Lasten (z. B. Sturm, Eis, Schnee und Eigengewicht)
nicht umstiirzt.

Bruchsicherheit ist die ausreichende Fihigkeit und
Beschaffenheit des Baumes, dem Bruch von Stamm und
Kronenteilen beim Einwirken von &uBeren Einfliissen/ Lasten
(z. B. Sturm, Schnee, Eis und Eigengewicht) zu widerstehen...'’

Zudem gilt, daB abgestorbene Aste ohne grine Bl&tter
(Totholz) eher abbrechen kénnen als lebende Aste, das bel
Baumarten ohne Kernholz wiederum eher als bei solchen mit

Kernholz.
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Astldcher sind ausgefaulte Astungswunden, bei denen Faule
in eine Starkast-, St&mmlings-, Zwiesel- oder Stammheclzfiule
libergegangen ist, was deren Bruchpotential stetig erhdht.

Bruchgefdhrdung besteht auch bei Bidumen mit Zwieseln,
besonders dann, wenn es sich um Druckzwiesel, d. h. um Zwiesel
mit eingewachsener Rinde zwischen den Stédmmlingen, handelt.
Rippenbildungen an solchen Zwieseln sind baumeigene
~Reparatur- und Sicherungsarbeiten", aber auch Signale fir
sehr bald méglichen StédmmlingsabriB, vor allem unter

Windbelastung.

Die Altersbestimmung wurde nach MITCHELL (1978)
vorgenommen, der davon ausgeht, dal alle freistehenden Biume
mit fehlerfreien, vollen Kronen im Jahr einen Zuwachs an
Stammumfang von 2,5 cm erreichen. Nur wenige langsam wachsende
Baumarten wie z.B. RoRkastanie erreichen geringere Zuwéchse.

Faét alle Nadelgehtlze, Platane, Rot-Eiche sowie einige
andere Laubbaumarten, aber auch Weiden und Hybridpappeln haben
Zuwdchse am Stammumfang von 5 bis 7,5 cm pro Jahr.

Wenn suboptimale Standortbedingungen herrschen, wie es beil
StraBenstandorten der Fall ist (Wurzelraum teilweise
versiegelt, Kronenschlufl zu benachbarten Bdumen,
Tausalzeinwirkung usw.), muB der Jahreszuwachs durch

angemessene Abschldge reduziert werden.

Die weitere Lebenserwartung wurde in drei Gruppen (bis
10 Jahre, 10 bis 30 Jahre, mehr als 30 Jahre) geschatzt, wobei
dabei das gegenwdrtige Alter des Baumes, die individuellen
Schaden und Mangel, sowilie die jeweiligen Umgebungsbedingungen

bericksichtigt wurden.
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verwendete Abklirzungen

AL . | Astloch ho horizontal

AF Anfahrwunde/~schaden | Hb Hohlung

Ast Aststummel jin ja/nein

AW Astungswunde KA Kronenansatzhdhe
BKP Brandkrustenpilz KS I KV | Kronenschlul / ~volumen
BS Bruchsicherheit LRP Lichtraumprofil

DU Durchmesser nfb nicht feststellbar

ewRi eingewachsene Rinde | 00 nicht vorhanden, nein
2> F siehe Foto Nr. x oB ohne Befund

FA Feinaste, RSZ Reststandzeit*

Durchmesser 1,0 bis 3,0 cm

FB Fahrbahn RW Radweg

FK Fruchtkérper von Pilzen | Resi Resistografenmessung
GA Grobaste, StA Starkéste

Durchn 3,0 bis 10 6m Purchmesser iiber 10 cm

GW Gehweg Sta Stammling

gefdhr. Baum |gefshrlicherBaum [ SS Standsicherheit
L ggii gegenilber TH Totholz

N/S Norden / Stiden VS Verkehrssicherheit
O/W Osten / Westen WD Wipfeldirre

H Héhe {am Stamm) Zw Zwiesel

* Reststandzeit bei unverénderten Standertbedingungen - die Zeitdauer, innerhalb der alle
sicherheitsrelevanten Mangel und Schéden durch Baumsicherungs- und -pflegemaRnahmen
abgestellt werden kénnen, ohne dal der hetreffende Baum danach weniger als 30% des mbglichen
Kronenvolumens aufweist, verstiimmelt wird oder in wesentlichen Teilen abstirbt.




Die Vitalitédtsstufen (Schadstufen)
nach FLL, Troisdorf, "Empfehlungen zur Schadstufenbestimmung fiir Biume an StraRen und in der Stadt”, Faltblatt, 1993.
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werden mit Ziffern von 0 bis 4 ausgedrickt, womit damit

legende allgemeine Zustande beschrieben sind:

Vitalitdtsstufe allgemeiner Zustand Zustand
= Zustand Krone Wurzelraum
Schadstufe
0 Wachstum und arttypischer freie Wurzelfléche,
vital, gesund Entwicklung Kronenaufbau, Volumen | keine Uberfilllungen oder
arttypisch, volle héchstens zu 10% Abgrabungen, keine
Funktionserfillung beeintrchtigt erkennbaren Wurzelschaden
1 Wachstum und Volumen >10 bis 20% freie Wurzelflache,
leicht Entwicklung beeintrachtigt, Feinaste leichte Wurzelraum-
geschidigt ausreichend, kleinere | fehlen im &ueren verdichtung, leichte
Mangel, leicht Bereich, eingeschrénkte | Wurzelschéden
eingeschrinkte Verzweigung
Funktionserfiillung ’
2 Wachstum und Volumen >20 bis 30% befestigte Wurzelfiziche,
geschédigt Entwicklung leicht beeintréchtigt, deutlich bis 20% Wurzelverlust
gestort, deutlich geschédigter Baum,
eingeschrankte ahsterbende Zweige und
Funktionserfiillung Aste, Krone im oberen
Bereich durchsichtig
3 Wachstum und Volumen >30 bis 50% verfestigte Wurzelflache,
stark Entwicklung erheblich | beeintréchtigt, bis 40% Wurzelverlust
geschadigt gestort, schwere Teilbereiche abgestorben,
Beeintrachtigung der | Unterkronen vorhanden,
Funktionsfahigkeit fortgeschrittene
Vergreisung
4 Vitalitét kaum Volumen mehr als 50% Wurzelwerk stark reduziert
sehr feststellbar beeintréichtigt, Krone fast | bzw. tot
stark abgestorben, Totholz in
geschédigt, gréRerer Menge
absterbend vorhanden




Anhang A 1 Teile des Baumes in schematischer Darstellung
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Abb. 2: Baum schematisch / Teile des Baumes (aus ZTV Baumpflege; 2017)
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2. Begutachtungsergebnisse

Baum Nr. 1

Dendrologische Checkliste
glltige Wahifakten sind fett gedruckt

Begutachtungsdatum: 12.06.2019

ifd. | Fakten Ergebnisse und Beobachtungen
- Nr.
110t Karlshagen/ Usedom
2 | StraRenname /-Nr. Abschnitt/ km | Strandstrale (Fl. Stk. Nr. 1/ 35)
StraRenseite: nérdliche

3 | Teilnehmer am Oristermin 0. b. v. SV Dr. N. Krau

4 | Baumnummer im Geidnde 1

5 | Gehblzart Stiel-Eiche (Quercus robur}

B | geschétztes Aiter (Jahre) 30 berechnet nach MITCHELL bel StU-Zuwachs 2,0/ 2,5 cm/Jahr; 36

7 | Erziehungsform Strauch / Hecke / Heister / Hochstamm / Solitdir / Allesbaum / Reihenbaum /
Heckenbaum / Gruppenbaum

8 | Standort Innenstadt / Vorgarten / Hof / Grlin- Parkanlage / Fugangerzone / Platz { Wohngebiet /
gehobene Wohnlage, 2. Zt. Baubrache/ Strafle / Dorf / frefe Landschaft/ Uter

9 | Funktion des Gehdlzes

gestaltend / abschirmend / |sitend / befastigend / fast / funktionslos
7

Handlungsempfehlungen

10 { H8he {gesamt) geschatzt (m)
11 [ Stammhohe bis Kronenansatz / Zwiesel | 0 bzw. 1,6 m ( es gibt bersits an der Basis einen Zwiesel - F 2
12 | Stammdurchmesser 1,0 m Gber Grund
geschitzt / gemessen (cm) tber Kreuz gekluppt: 28 x 28
13 | Stammumfang 1,0 m Ober Grund
geschétzt / gemessen (cm) 20
14 | Anteil Totholz in der Krone 00 / sehr wenig 7 wenig / méRig / viel / sehr viel / _es sind FA / GA / StA befroffen
15 | Stamm- oder Kronenschaden Anfahrwunden / Astungsstummel / Astungswunden / Astabrisse / Astabbrtiche /
Art der Stamm- oder Kronenschéden Ungllicksbalken / Stammrisse / Stammbéauche / Stammrippe / keine
15.1 | Schéden saniert ja / nein; wie saniert | -
15.2 | GroRe der Stamm- oder Linge: - Breite: - Tiefe: -
Kronenschéden {cm)
16 | Hohlungen ja / nein Lénge/ Tiefe nach oben: - nach unten: -
Héhlungsdurchmesser horizontal. -
17 | Astlcher ja / neln Anzahl: - wo. - Spechtidcher: 00
18 | Wurzelschédden ja / nein wo: nordwestlich vom Baum befindet sich ein Trampelpfad
Art der Wurzelsch#den => Bodenverdichtung
19 [ Fruchtansatz: nfb 20 | Schéden an Blattern: keine
21 | tierische Schadlinge / Bewohner*: nfb 22 | Pilze: Es waren Fruchtkérper nicht vorhanden.
WO: - Art: -
23 | Neigung des Stammes: 24 | Kronensymmetrie: 25 | Windexposition:
senkrecht / schiefum ° = symmetrisch/ asymmetrisch voll im Wind / im Bestand stehend
26 | Zwiesel ja / nein eingewachsene Rinde ja / nein
Anzah! Stémmlinge:2 > F 2
27 | Abstand (m) des Gehdlzes zu Bord FB/Strafle /Weg /Haus /Zaun [Acker /Wlese /unterird. Kabsl+Leitungen
25 v
28 | Kronendurchmesser {m) paraliel: 6 quer. 8  zum geplanten Baukdrper (slidlich des Baurmes)
29 | Kronenvelumen voll / 0,90 / wipfeldrr/ 0,75 / 0,50 / 0,25/0 KS ja, 2 x / nein
30 | Klopfprobe bis 2,30 m Stammhéhe ohne Befund
31 | Kernbohrung ja / nein Lange Kem: - Lange gesundes Holz: - Jahresringe gezéhit:-
32 | Vitalitat/ Schadstufe nach FLL Ovital 1{leichtgeschadigt 2 geschadigt 3 stark geschédigt 4 absterbend
33 | Lebenserwartung bei glsichbieibenden
Standortbedingungen (Jahre) mehr als 30 Jahre
34 Standsicherheit | vorhanden f nicht vorhanden, wegen
Bruchsicherheit | vorhanden / nicht vorhanden, wegen
Verkehrssicherheit | vorhanden / nicht vorhanden,
35 | Konfliktpotential wahrend der geplanten | Uber der geplanten Baugrube steht ain Teil der Krone, d. h. dort liegt kein
Baut&tigkeit “Lichtraumprofit” fur das AuffUhren von Wénden vor. An den sidwestlichen,
siidlichen und stidéstlichen Seiten des Baurnes reicht der Wurzelbereich
{Fiache unter der Krone + 1,5 m) bis zum gepianten Baukérper.
35 | Fotos F1bisF4
36 | Handlungsprioritét und unverziglich / sofort — innethalb 2 Wochen / 1 Monat / 3 Monate / 6 Monate / chne Zeltrahmen

keine

* Artenschutz: es sind nicht vorhanden Brutvige

/ Nester / Kotpillen / Fledermausspuren / Bienen / Hornissen /

hinwelsen.

Bemerkungen: Der Baum ist noch nie einer Baumpflege unterzogen worden, worauf die dicken Verzweigungen an der Stammbasis




Baum Nr. 2
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Dendrologische Checkliste
Ultige Wahifakten sind fett gedruckt

Begutachtungsdatdm: 12.06.2019

Ifd. | Fakten Ergebnisse und Beobachtungen
Nr. '
110n Karlshagen/ Usedom
2 | StralRenname /~Nr. Abschnitt/ km | Strandstrale (Fl. Stk. Nr. 1/ 35)
StraRenseite: nérdliche
3 | Teilnehmer am Ortstermin 8. b. v. 8V Dr. N. Krau
4 | Baumnummer im Gelénde 2
5 [ Gehdlzart Stiel-Eiche (Quercus robur)
6 | geschétztes Alter (Jahre) 30 berechnet nach MITCHELL bel StU-Zuwachs 2,0/ 2,5 cmlJahr: 43
7 | Erziehungsform Strauch / Hecke / Heister / Hochstamm / Solitdr / Alleebaum / Reihenbaum /
Heckenbaurn / Gruppenbaum
8 { Standort Innenstadt / Vorgarten / Hof / Griin- Parkanlage / FuRgangerzone / Platz / Wohngebiet /
gehobene Wohnlage, z. Zt. Baubrache/ Strale / Dorf / freie Landschaft / Ufer
9 | Funktion des Gehdizes gestaltend / abschirmend / leitend / befestigend / fast / funktionslos
10 | H8he (gesamt) geschétzt (m) 2]
11 | Stammhdhe bis Kronenansatz / Zwiesel | 2 m, bei H6he 1,6 m ist ein Grobast varhanden
12 | Stammdurchmesser 1,0 m Uber Grund
geschitzt / gemessen (cm) Ober Kreuz gekiuppt: 32 x 32
13 [ Stammumtfang 1,0 m Uber Grund
geschitzf / gemessen (cm) 108
14 | Antell Totholz in der Krone 00/ sehr wenig / wenig / méRig / viel / sehr viel / _es sind FA / GA / StA betroffen
15 | Stamm- oder Kronenschaden Anfahrwunden / Astungsstummel / Astungswunden / Astabrisse / Astabbrilche /
Art der Stamm- oder Kronenschiden Unglicksbalken / Stammirisse / Stammbauche / Stammirippe/ kelne
15.1 | Schéden saniett ja / nein; wie saniert | -
18.2 | Gréfle der Stamm- oder Lange: ~ Breite: - Tiefe: -
Kronenschaden (cm)
16 | Hohlungen ja / nein L&nge/ Tiefe nach oben: nach unten:
Hbhlungsdurchmesser horizontal:
17 | Astidcher ja / nein Anzah!: - wo: -~ Spechtlécher: 00
18 | Wurzelschéden ja / nein wo; nordwestlich vom Baum befindet sich ein Trampelpfad
Art der Wurzelschéaden - Bodenverdichtung
19 { Fruchtansatz: nfo 20 | Schaden an Blattern: keine
21 | tierische Schédlinge / Bewohner*; nfb 22 | Pilze: Es waren Fruchtktrper nicht vorhanden.
wo! - Art: -
23 | Neigung des Stammes; 24 | Kronensymmetrie: 25 | Windexposition;
senkrecht / schiefum ° > symmetrigch/ asymmetrisch voll Im Wind / im Bestand stehend
26 | Zwieselja / nein eingewachsene Rinde ja/ nein
Anzahl Stammlinge: - RIf / Rippenbildung
27 | Abstand (m) des Gehslzes zu Bord FB/StraRe /Weg /Haus /Zaun [Acker /Wiese /unterird. Kabel +Leitungan
1,5
28 | Krenendurchmesser (m) parallel; 9 quer: 10 zum geplanten Baukdérper (slidlich des Baumes)
29 | Kronenvolurmen voll, 0,90 / wipfeldorr/ 0,75 / 0,50 /1 025 /0 KS ja 2 x/ nein
30 | Klopfprobe bis 2,30 m Stammhéhe ohne Befund
31 | Kernbohrung ja / nein Lénge Kern: - L&énge gesundes Holz: - Jahresringe gezihlt: -
32 | Vitalitst/ Schadstufe nach FLL Ovital 1leicht geschddigt 2 geschadigt 3 stark geschidigt 4 absterbend
33 | Lebenserwartung bei gleichbleibenden
Standortbedingungen (Jahre) mehr als 30 Jahre
34 Standsicherheit | vorhanden / nicht vorhanden, wegen
Bruchsicherheit | vorhanden / nicht vorhanden, wegen
Verkehrssicherheit | vorhanden / nicht vorhanden,
35 | Konfliktpotential wahrend der geplanien | Uber der gsplanten Baugrube steht ein Teil der Krone, d. . dort liegt kein
Baut#tigkeit *Lichtraumprofil* far das Auffihren einer Wand vor, An der stiddstlichen Seite des
Baumes reicht der Wurzelbereich (Fl&che unter der Krone + 1,5 m) bis zum
geplanten Baukdrper.
35 | Fotos F5
36 | Handlungsprioritdt und unverziiglich / sofort - Innerhalb 2 Wachen / 1 Monat/ 3 Menate / 6 Monate / ohne Zeitrahmen
Handlungsempfehlungen koina

* Artenschutz: es sind nicht vorhanden Brutvége

{ Nester / Kotpillen / Fledermausspuren / Bienen / Hornissen /

Stammhdohe 1,6 m hinweisen.

Bemerkungen: Der Baum ist noch nie einer Baumpflege unterzogen worden, worauf fahiende Astungswunden und ein Grobast bei




Baum Nr. 3

12 Reg.-Nr. 44/ 19

Dendrologische Checkliste Begutachtungsdatum: 12.06.2019
| giltige Wahifakien sind fett gedruckt .
Ifd. | Fakten Ergebnisse und Beobachtungen
Nr.
1O Karishagen/ Usedom
2 | StralRenname /-Nr. Abschnitt/ km | StrandstraRe (Fl. Stk. Nr. 1/ 35)
Strallenseite: nérdliche
3 | Teilnehmer am Ortstermin 8. b. v. 8V Dr. N. Krauf
4 | Baumnummer im Gelénde 3
5 | Gehélzart : Trauben-Eiche (Quercus petraea)
6 | geschétzies Alter (Jahre) 30 berechnet nach MITCHELL bei StU-Zuwachs 2,0/2,5 cm Mahr: 46
7 t Erziehungsform Strauch / Hecke / Heister / Hochstamm / Solitér / Allesbaum / Reihenbaum /
Heckenbaum / Gruppenbaum
8 | Standort Innenstadt / Viorgarten / Hof / Griin- Parkanlage / FuRgangetzone / Platz / Wohngebiet /
gehobene Wohnlage, z. Zt. Baubrache/ StraRe / Dorf / freis Landschaft / Ufer
9 | Funktion des Gehédlzes gestaltend / abschirmend / isitend / befestigend / fast / funktionsios
10 [ H6he (gesamt) geschétzt (m) 2]
11 | Stammhshe bis Kronenansatz / Zwiesel {20 m
12 | Stammdurchmesser 1,0 m Uber Grund
eschatzt / gemessen (cm) Ober Kreuz gekluppt: 36 x 38
13 | Stammumfang 1,0 m diber Grund
geschétzt / gemessen (cm) 115
14 [ Anteil Totholz in der Krone 00/ sehr wenig / wenig / maRig / viel / sehr viel/ es sind FA / GA / StA betroffen
15 | Stamm- oder Kronenschiden Anfahrwunden / Astungsstummel / Astungswunden / Astabrisse / Astabbriiche /
Art der Stamm- oder Kronenschéden Ungliickshalken / Stammrisse / Stammbguche / Stammrippef keine
15.1 | Schiden saniertja / nein; wie saniert | -
15.2 | GréRe der Starnm- oder Lange: - Breite: - Tiefe: -
Kronenschiden (cm)
16 | Hohlungen ja / nein Lénge/ Tiefe nach oben: - nach unten: -
. Héhlungsdurchmesser horizontal. -
17 | Astlécher ja / nein Anzahl - wo: - Spechticher: 00
18 | Wurzelschéden ja / nein wo: nordwestlich vom Baum befindet sich ein Trampelpfad
Art der Wurzelschéden - Bodenverdichtung
19 | Fruchtansatz: nfb 20 | Schéden an Blttern: keine
21 | tierische Schéadiings / Bewohner*; nib 22 | Plize: Es waren Fruchtkirper nicht vorhanden,
. wo: - Art: -
23 | Neigung des Stammes: 24 | Kronensymmetrie: 25 | Windexposition:
genkrecht/ schiefum ° > symmetrisch / asymmetrisch voll im Wind / im Bestand stehend
26 | Zwiesel ja / nein eingewachsene Rindé ja / nein
Anzahl St&mmlinge: - RiB / Rippenbildung
27 | Abstand (m) des Gehdlzes zu Bord FB/Strale /Weg /Haus /Zaun /Acker [Wiese /unterird. Kabel+Leitungen
20
28 | Kronendurchmesser {m) parallel: 8 quer: 8 zum geplanten Baukdrper (sildlich des Baumes)
29 | Kronenvolumen voli / 0,90/ wipfeldirr/ 075/ 0,50 / 025/ © KS ja/nein
30 { Klopforobe bis 2,30 m Stammhd&he chne Befund
31 | Kernbohrung ja / nein ° Laénge Kern: - Lé&nge gesundes Holz: - Jahresringe gezghit: -
32 | Vitalitdt/ Schadstufe nach FLL 0 vital 1leichtgeschidigt 2 geschédigt 3 stark geschadigt 4 absterbend
33 | Lebenserwartung bei gleichbleibenden
Standorthedingungen (Jahre) mehr als 30 Jahre
34 Standsicherheit | vorhanden / nicht vorhanden, wegen
Bruchsicherhelt | vorhanden / nicht vorhanden, wegen
Verkehrssicherheit | vorhanden / nicht vorhanden,
35 | Konfliktpotential wihrend der geplanten | Uber der geplanten Baugrube steht ein Teil der Krons, d. h. dort liegt kein
Baut&tigkeit “Lichtraumprofil" fur das Auffuhren von Wénden vor. An den slidastlichen und
norddstlichen Seiten des Baumes reicht der Wurzelbereich (Flache unter der
Krone + 1,5 m) bis zum geplanten Baukbrper.
35 | Fotos F6hisF8 .
36 | Handlungspriorit4t und unverzilglich / sofort - innerhalbh 2 Wochen / 1 Monat/ 3 Monate / 6 Monate / ohne Zeitrahmen
Handlungsempfehlungen keine
* Artenschutz: es sind nicht vorhanden Brutvigel / Nester / Kotpillen / Fledermausspuren / Bienen / Homissen /
Bemerkungen: Der Baum ist noch nie einer Baumpflege unterzogen worden, worauf fehlende Astungswunden hinweisen.
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3. Besprechung der Ergebnisse

Auf Grund des gemessenen Stammumfanges sind die Baume Nr. 2
und Nr. 3 gesetzlich geschilitzte Bdume. Baum Nr. 1 hat weniger
als 100 cm Stammumfang und ist demnach kein geschiitzter Baum,
sofern nicht Regeln eines B-Planes, diesen auch als
Bestandsbaum schiitzen.

Die drei begutachteten, 30 bis 40 Jahr alten, Bdume sind
vital und haben eine Lebenserwartung von deutlich mehr als 30
Jahren, sofern sich die Standortbedingungen nicht veré&dndern.

Die vorliegende Bauplanung l&Bt erkennen, daR diese sich

jedoch &ndern werden = Abb. 3.

geplante Baugrubenausdehnung
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Abb. 3: Baumstandorte mit der aktuellen Kronenausdehnung (Quelle des Planes: LEONWERT/ Arch. Haer)

Die bauseitige Kronenausdehnung der drei B&ume machen zurzeit
Baggerarbeiten ebenso unmoglich, wie das Auffihren von Mauern,
weil sich lber den vorgesehenen Baufldchen Aste befinden.
Durch Aufasten und angemessenes Einklirzen auf Zugast (nach
ZTV-Baumpflege) kann, mdglichst schon eine Vegetationsperiode
vor Beginn der Bautdtigkeit, bei den Bdumen Nr. 2 und Nr. 3
Abhilfe geschaffen werden.

Der Baugrubenrand sudwestlich von Baum Nr. 1 wird nur
1,43 m vom Stamm entfernt sein. In diesem Fall wlirde das

notwendige Abschneiden von Kronendsten eine fast halbierte
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Baumkrone erzeugen (s. Fotos 3 und 4), well erhebliche

Kronenteile zu dem schon an der Stammbasis abgehenden, nach

. Sudwesten wachsenden St&mmling gehdren. Zudem miissen auch

slddstlich vom Stamm Kronenteile entfernt werden, weil dort
eine Mauer errichtet werden soll. Allein dieser Fakt

laBt erkennen, daR Baum Nr. 1 bei der Realisierung des
Bauvorhabens keine realistische Chance hat, mit einem

artgerechten Habitus zu tiberleben.

Auch sofern die Baugrubenridnder senkrecht (geschalt)
erstellt werden, werden bei allen drei Biumen Teile des
Wurzelbereichs (Fl&che unter der Krone +1,5 m am bauseitigen
Kronentraufrand) vorhersehbar verloren gehen (miissen).

DIN 18920 (Stand Juli 2014) schreibt generell zum Zwecke

des Baumschutzes aber vor:

we+.4.10. Schutz des Wurzelbereiches beim Aushub von Grében

oder Baugruben

4.10.1. Grében, Mulden und Baugruben diirfen im Wurzelbereich*
nicht hergestellt werden.

Ist dies im begriindeten Ausnahmefall nicht zu vermeiden, muss

die Herstellung unter Schonung des Wurzelwerks durch Absaugen
oder in Handarbeit erfolgen.

Der Mindestabstand von Grdben, Mulden und Baugruben zum
Warzelanlauf muss das Vierfache des Stammumfanges in
1,00 m Héhe, bei Biumen unter 20 cm Stammdurchmesser jedoch

mindestens 2,50 m betragen.

Beim Verlegen von Leitungen muss der Wurzelbereich méglichst
unterfahren werden. Beim Aushub von Grdben sind Verletzungen

von Wurzeln zu vermeiden und gegebenenfalls zu behandeln.

Wurzeln.sind schneidend zu durchtrennen und die Schnittstellen
zu gldtten. Wurzeln mit einem Durchmesser >2 cm diirfen nicht

durchtrennt werden....
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Die freigelegten Wurzeln sind gegen Austrocknung und
Frosteinwirkung zu schiitzen....
Entsprechend dem Wurzelverlust kénnen SchnittmaBnahmen in der

Krone erforderlich werden..."

* Definition Wurzelbereich:

aus 4.6. Schutz von Biumen gegen mechanische Schéden

ne-.Als Wurzelbereich gilt die Bodenfldche unter der Krone der

Bdume (Kronentraufe) zuziiglich 1,50 m, bei Sdulenform

zuziiglich 5,00 m nach allen Seiten..."

Im konkreten Fall diirfte die Baugrube deswegen erst in einem

Abstand von +/-4,00 m angelegt werden. Die geplanten

Entfernungen koénnen Abb. 3 entnommen werden. Diese liegen

zwischen 1,43 m und 3,33 m, was bezliglich des Baumschutzes zu

wenig ist, zumal Baugruben in der Praxis selten in dem

geplanten MaB erreichtet werden, sondern oft groler ausfallen.
Wie schon oben erwdhnt, sind die vorhersehbaren Eingriffe am

Baum Nr. 1, auch wegen des absehbaren Wurzelverlustes, so

erheblich, daR dieser nicht artgerecht erhalten werden kann.

Bei den B&umen Nr.: 2 und 3 kann der Baumerhalt ermdglicht
werden, wenn mindestens eine Vegetationsperiode vor Baubeginn:
1. die B&ume aufgeastet werden,

2. der bauseitige Kronenrand auf Zugast soweit zurilick-
geschnitten wird, das damit der geplante, baumseitige
Baugrubenrand erreicht wird,

3. auf voller Kronenbreite, baustellenparallel, ein
Wurzelschutzgraben (Wurzelvorhang, wie in RAS-LP 4
dargestellt), so angelegt wird, daB dieser beim Anlegen der
Baugrube nicht zerstért werden kann,

4. der gesamte Wurzelbereich (Fliche unter der Krone) wahrend

der Bautatigkeit fest und unverriickbar eingezdunt wird.

e,
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Foto 1 Karlshagen, StrandstraRe,
2 drei Eichen, am 12.06.2019

MaBstablange 2 + 3 (5) m, kleinste Teilung 1 cm

1 Ansicht der kurzen Baumreihe von Sudosten, links mit 2-m-MaRstab Baum Nr. 1, in der Mitte mit 5-m-MaRstab

Baum Nr. 2, rechts daneben ohne MaRstab, Baum Nr. 3,
rechts im Bild, buschfdrmig, Spate Traubenkirsche, vor Baum Nr. 3 stehend

2 Baum Nr. 1: Ansicht von SO, der Baum hat schon an der Stammbasis einen Zwiesel, mit einem nach Stdwesten
(links im Bild) auswachsenden Sté&mmling, am Kronenansatz bei 1,6 m Stammh&he wichst ein Starkast fast
waagerecht ebenfalls nach Siidwesten
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Foto

3 Karlshagen, StrandstraRe,
drei Eichen, am 12.06.2019

4

Mafstabldnge 2 + 3 m, kleinste Teilung 1 cm

3

Baum Nr. 1: Kronenausdehnung von Stdosten gesehen, der 2-m-MaRstab zeigt in Richtung der zu errichtenden
Tiefgaragenzufahrt, deren Baugrubenrand ist in einem Abstand von nur 1,43 m vom Stamm entfernt geplant

4

Baum Nr. 1: Kronenausdehnung von NO gesehen, der Kegel markiert eine Entfernung von 2,5 m vom StammfuR,
der Baugrubenrand ist in einer Entfernung von 2,54 m vom Stammfu geplant
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Foto

5

6

Karlshagen, StrandstraRe,
drei Eichen, am 12.06.2019

MaRstablédnge 2 + 3 m, kleinste Teilung 1 cm

5

Baum Nr. 2: Kronenausdehnung von NO gesehen, der Kegel markiert eine Entfernung von 2,5 m vom StammfuR,

der Baugrubenrand ist in einer Entfernung von 2,77 m vom Stammfu geplant

6

Baum Nr. 3: Kronenausdehnung von SW gesehen, der Kegel markiert eine Entfernung von 2,5 m vom StammfuR,

der Baugrubenrand ist in einer Entfernung von 2,29 m vom StammfuR geplant
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Foto

7 Karlshagen, Strandstrale,

8 drei Eichen, am 12.06.2019

Mafstabldnge 2 + 4 m, kleinste Teilung 1 cm

7 Baum Nr. 3: Kronenausdehnung von SO gesehen, der Kegel markiert eine Entfernung von 3,30 m vom StammfuR,
der Baugrubenrand ist in einer Entfernung von 3,33 m vom StammfuR geplant
(vorn im Bild strauchférmige Spite Traubenkirsche, Baum Nr. 3 dahinter)

8 Baum Nr. 3: Kronenausdehnung von Osten gesehen, der Kegel markiert eine Entfernung von 3,30 m vom

StammfuR, der Baugrubenrand ist in einer Entfernung von 3,33 m vom Stammfuf geplant
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Erlauterungsbericht zur Oberflaichenentwasserung

1 Zweck und Umfang des Vorhabens

Das zu betrachtende Gebiet (Flurstiick 1/35) liegt im nordéstlichen Bereich der Gemeinde
Karlshagen auf der Insel Usedom. Geplant ist die Errichtung eines Familienhotels auf dem
Grundstiick an der StrandstralBe zwischen der Diinenstra3e und der Stralle Am Maigléckchen-
berg. Der Abstand bis zur Uferlinie der Ostsee betragt etwa 250 m. Dabei handelt es sich um
eine derzeit Uberwiegend brachliegende Flache die bei Veranstaltungen als Ersatzparkplatz
genutz wird. Die Lage, Beschaffenheit und Zugénglichkeit des Baugebietes ist in der Uber-
sichtskarte ersichtlich.

Das Flurstuick befindet sich im Geltungsbereich des zur Zeit in Uberarbeitung befindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 1 ,Strandstrae”. Der Baubereich fiir die Errichtung des Familienhotels hat
eine Gréfle von ca. 0,80 ha. Das Geldnde weist Uberwiegend ein Gefélle von Sudwest nach
Nordost sowie von Nordwest nach Sidost auf und bewegt sich im geplanten ErschlieRungs-
bereich zwischen 4,20 m bis 3,30 m NHN.

Das vorliegende Konzept zur Oberflaichenentwésserung beinhaltet den Entwurf der Schmutz-
und Regenentwasserung ohne Darstellung von Details sowie grundsatzliche Aussagen zur
Versickerungsanlage, zum Grundwasserschutz und zur WasserhaItUng wéhrend der BaumaB-
nahme.

Erlauterung Konzept Oberflachenentwasserung Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrale*”
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1.1 Untergrundverhiltnisse

Durch die Firma:
Ingenieurbiiro Weil3e
Kaiseritz 6
18528 Bergen (Rugen)

wurde im August 2018 eine Baugrunduntersuchung erstellt.

Es wurden 7 Bohrsondierungen (BS) von 6,00 bis 8,00 m sowie 2 schwere Rammsonden
(DHP) bis 10 m Tiefe nach DIN 4094 unter Geldandeoberkante zur Konkiretisierung der Lage-
rungsdichte durchgefiihrt. Die Lage der Aufschllisse kann der Lageskizze im Baugrundgutach-
ten entnommen werden. Die vorhandenen Untergrundverhéltnisse stellen sich im Bebauungs-

gebiet wie folgt dar:

Im Untersuchungsgebiet wurde die Begriinungszone aus organisch verunreinigten feinsandi-
gen Mittelsanden mit teils schluffigen, grobsandigen sowie auch kiesigen Beimengungen an-
getroffen. vor. Die Unterkante dieser (als humoser Oberboden ngeordneten) Schicht wurde
in Tiefen zwischen 0,30 m und 1,70 m unter Gelandeoberkante erreicht. Der humose Oberbo-
den liegt als Auffilllung von Bausanden, Baukiesen und vereinzelten Resten von Bauschutt
vor.

Bis in einen Tiefenbereich von etwa 2,0 m bis 4,0 m folgen darunter allgemein feinsandige
Mittelsande, die lokal und in geringem Umfang mit vereinzelten humosen Béndern von gerin-
ger Starke (wenige Zentimeter) durchsetzt sind. Derartige Einlagerungen sind typisch fL‘erFIug-
sandbildungen die als Diinensande bezeichnet werden.

Danach folgen haufig Grobsandschichten, oder teils auch nur derartige Bander, innerhalb von
mehrheitlichen Feinsanden. Die Grobsande sind haufig nur mittelsandig, jedoch mitunter auch
kiesig. Sie sind weitgehend frei von humosen Beimengungen, denn es handelt sich um Strand-
wallsande, die speziell ‘bei Stirmen von der Brandung vornehmlich in Wallen aufgeworfen
worden sind.

Die feineren Sande im tieferen Untergrund werden den Seesanden zugeordnet, die hier im
Ergebnis von Kisten bildenden Prozessen aufgesplilt worden sind. Sie wurden haufig als mit-
telsandige Feinsande angetroffen. Sie werden als grobkdrnige und eng gestufte Sande klas-
sifiziert.

In den sieben durchgefithrten Sondierungsbohrungen (im Jahr 2018) wurde im geplanten Bau-
gebiet Grundwasser in Tiefen von 2,20 m (BS2) bis 2,80 m (BS5) unterhalb der Geldndeober-

Erlduterung Konzept Oberfiachenentwasserung Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrafie"
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kante angetroffen. Der MHW wird mit 1,50 m NHN angegeben. Wegen der geringen Entfer-
nung zur Ostsee und der relativ guten Durchlassigkeit der anstehenden Sande kommuniziert
das Grundwasser mit den Wasserstanden der Ostsee. Hoch-und Niedrigwasser wirken sich

abgeschwécht und zeitlich verzdgert auf den Grundwasserstand aus.

1.2 Bestehende Ver- und Entsorgungsanlagen

Das Baugebiet ist medientrechnisch voll erschlosenn. Alle erforderlichen Leitungen (Trink- und
Schwutzwasser, Gas, Elektro- und Telekommunikation liegen im angrenzenden Bereich an.
Das anfallende Oberflachenwasser ist nach Aussage des zustandigen Bauamtes (Amt Use-
dom Nord in Zinnowitz) ausschlieRlich auf dem Grundstiick zu versickern. Das anfallende
Schmutzwasser kann nach Erweiterung der Abwasseranlage an das bestehende Abwasser-

netz angeschlossen werden. Der Anschluss ist mit den jeweiligen Versorgern abzustimmen.

2 Technische Grundlagen

2.1 Grundlage der Planung

Das Konzept zur Oberflachenentwasserung wurde auf Grundlage des sich zur Zeit in Uberar-
beitung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 1 ,Strandstrale” und den vorliegenden Unterlagen
des Architekturbiiros Héer (Bad Lausick) entwickelt und geplant.

2.2 Verkehrsmafige ErschlieBung

Die verkehrsmafBige Erschliefung des geplanten Familienhotels erfolgt Uber die bestehenden
Stralen im angrenzenden Bereich. Die Zufahrt zur geplanten Tiefgarage erfolgt vor der nérd-
lichen Grenze des Flurstlicks 1/35 von der Diinenstrafle. Die Anbindung der Stellplatze im

norddstlichen Bereich erfolgt ebenfalls Gber die Dunenstrale.

2,3 Grundlagen der Entwédsserung

2.3.1 Entwidsserungsverfahren und —system
Die Planung der Entwésserung des gesammten Flurstiickes fir den Bau des geplanten Fami-
lienhotels erfolgt im Trennsystem.

Schmutzwasser:

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers kann zur Zeit nicht in die vorhandenen
offentliche Abwasseranlage des zustdndigen Zweckverbandes ,Wasserversorgung und

Abwasserbeseitigung Usedom® erfolgen. Die Abwasseranlage mit Abpumpwerken und

Erlauterung Konzept Oberflachenentwasserung Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrale*
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Uberleitung zur Klaranlage Wolgast ist zum jetzigen Zeitpunkt voll ausgelastet. Die
Planungsphase zur Erweiterung der Anlage ist weitestgehend abgeschloseen. Die Ausfihrung
der Erweiterung soll nach derzeitigen Stand bis zum Jahr 2021 abgeschlossen sein. Erst nach
Beendigung der BaumaRnahme ist ein Anschluss der geplanten Hotelanlage an das

offentliche leitungsgebundene Kanalsystem méglich!

Oberfliéchenwasser:

Das anfallende Oberflachenwasser ist generell auf dem Grundstiick schadlos zu versickern.
Dies ist nur Giber eine Rigolenversickerung im Bereich der geplanten Zufahrt mit seitlichen
Stellpldtzen vor der nordéstlichen Flurstiicksgrenze maglich. Bedingt durch den Abstand von
mindestens 1,00 m zum MHW, der Bauhdhe der Rigolen von 0,35 m und der notwendigen
Uberdeckung von mindestens 0,80 m fiir die erforderliche Uberfahrung im Bereich der Zufahrt/
Stellflachen ergibt sich eine Geldndehdhe von mindestens 3,65 m NHN. Es wird daher emp-
fohlen die FuRbodenhthe (OKFF) des geplanten Familienhotels auf 4,50 m NHN festzulegen.
Der Bereich um die Rigole sollte Uber geringe Anschittungen neu profiliert werden und an den

Ubergangen zur Diinenstrale gleichmafig angerampt werden.

Grundwasserschutz:

Die Bewertung des Grundwasserschutzes nach DWA M153 ergab eine notwenige Behandlung
des anfallenden Oberfldchenwassers vor der Einleitung in die Versickerungsanlage. Es ist ge-
plant vor der Rigole ein Trennbauwerk (Fa. MALL ViaSep10) und eine Sedimentationsanlage
(Fa. MALL ViaSed 18R 6N) anzuordnen. Damit sind die Anforderungen an die Schutzbedrf-
nisse des Grundwasser erflllt. Einzelheiten und genauAere Angaben werden in einer spateren
Planungsphase konkretisiert.

Baugrubenwasser:

Die im Baugrundgutachten genannte Méglichkeit einer Grundwasserabsenkung (tiber die Bau-
zeit) fir die Errichtung der Tiefgarage mit Sicherung der Randbereiche durch Verbau ist auf-
grund des mit der Absenkung verbundenen grordumigen Absenktrichters der daraus enste-
hende mdoglichen Setzungen im benachbarten Bereich der Baugrube und des stdndig

nachlaufenden Grundwasser weder empfehlenswert noch wirtschaftlich.

Bei einer geschatzen FuBbodenhdhe von 4,50 m NHN befindet sich die Planunmshohe der
Baugrube (Unterkannte Bodenplatte der Tiefgarage) bei ca. 0,00 m NHN und liegt damit au-
Rerhalb des Grundwasserschwankungsbereiches. Damit ist grundsétzlich, entsprechend Bau-
grundgutachten, die nichtschadliche Absenkung des Grundwassers fiir die Nachbarbebauung
ausgeschlossen. Daher ist nach derzeitigen Kentnisstand die Baugrube wasaserdicht auszu-

fihren. Hierbei sollien die Baugrubenwénde mittels wasserdichtem Spundwandverbau oder

Erlauterung Konzept Oberflachenentwasserung Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrafie*
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iiberschnittenenen Bohrpfahlwanden ausgebildet werden. Die Baugrubensohle ist danach

auszubetonieren und das noch in der Baugrube verbliebene Wasser abzupumpen.

Im Baugrundgutachten wird weiterhin angefihrt:

,Notwendige Verbauarbeiten sollten ohne Rammung erfolgen, weil ansonsten wiederum ein
Gefahrdungsrisiko fiir angrenzende Bebauung existiert. Jedoch selbst durch Vibration und
Vorbohren kénnen Erschiitterungen nicht génzlich ausgeschlossen werden, so dass auch hier

ein gewisses Gefidhrdungspotential fiir die Nachbarbebauung existiert.

Beim Abteufen von Stahlspundbohlen oder Stahltragern muss generell mit Schwierigkeiten
gerechnet werden. Die Seesande liegen ab 4 bis 5 m Tiefe bereits relativ dicht. Es muss des-

halb wahrscheinlich generell vorgebohrt werden.“

Die Sicherung der Baugrube sollte daher nur tiber einer iberschnittene Bohrpfahlwand erfol-
gen.

2.3.2 Ausgangswerte fiir die Bemessung und hydraulische Nachweise

Regenwasserkanal/ Regenriickhalteanlage

Ein separater Regenwasserkanal ist nur auf dem Flurstiick geplant. Die anfallenden
Niederschlage werden einer Versickerungsanlage auf dem Grundstuck zugefihrt. Fur die Be-

messung wurde die maRgebende Regenspende von rus:z = 120,5 I/s*ha zu Grunde gelegt.

Fir Stadt-, Industrie- und Gewerbegebiete ist fur die Bemessung von Rickhalteanlagen eine
Haufigkeit des Bemessungsregens von 1-mal in 5 Jahren empfohlen. Auf dieser Grundlage
wurde aus dem KOSTRA-Atlas die entsprechende Regenreihe ermittelt. Die fur die Volu-
menermittiung maRgebende Niederschlagsspende kann nicht generell angegeben werden.
Sie muss schrittweise bestimmt werden (siehe hydraulische Berechnungen). Die abflussrele-
vanten Fldchen sind im Einzugsflichenplan ersichtlich und in den Hydraulischen Berechnun-
gen erfasst.

Weiterhin fand bei der Bemessung ein Zuschlagsfaktor Beriicksichtigung. Mit dem Zuschlags-
faktor soll einer moglichen Unterbemessung oder Uberbemessung, die bei der Anwendung
des einfachen Verfahrens auftreten kann, vorgebeugt werden. in Anbetracht der rtlichen Ver-
haltnisse und konstruktiven Bedingungen wurde ein mittleres Risikomaf und damit der Faktor
1,15 gewahlt.

Die hydraulische Berechnung ergab eine aus‘272 Fullkérpern bestehende Versickerungsan-
lage (Fa. FRANKISCHE Rigofill ® inspect) mit einer Breite von 6,40 m, einer Lange von 27,20
m und einem Volumen von 57,9 m3.

Erlauterung Konzept Oberflachenentwasserung Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrale*
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Aufgrund der maximalen Sohlhshe der Anlage von 2,50 m NHN und der erforderlichen Uber-
deckung im Bereich der Stellflachen wurde die Anlage mit 0,35 m Bauh&he (Halbblock) ge-
plant.

2.4 Wasser und Loschwasser

Die Trinkwasserversorgung erfolgt Gber eine neue Anschlussleitung mit Anschiuss an den vor-

handenen Bestand in der Diinenstralle beziehungsweise in der Strandstrale gewéhrleistet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kann durch die vorhandenen Leitungen der Ldéschwasserbe-
darf abgesichert werden. Dieser ist aber schriftlich vor Beginn der ErschlieBungsarbeiten vom

Versorgungstrager abzufordern.

2.5 Energieversorgung

Die Energieversorgung wird durch neue Kabelverlegung mit Anschluss an den vorhandenen

Bestand in der Diinenstralle beziehungsweise in der Strandstrae gewéhrleistet.

Nach Ermittlung des genauen Energiebedarfs werden noch konkrete Aussagen zum Versor-
gungsnetz im Rahmen der Versorgungsvertrage gemacht.

2.6 Gasversorgung

Eine Versorgung mit Erdgas ist méglich. Konkrete Aussagen Uber Bedarf und Rohrquer-
schnitte werden erst in den weiteren Planungsphasen bzw. im Rahmen der Versorgungsver-
trége getroffen.

2.7 Telekommunikation

Im Rahmen der ErschlieBung werden Telekommunikationsanlagen hergestellt. In den Rand-
bereichen befinden sich entsprechende Anschlusspunkte der Telekom. Ob eine Versorgung

mit anderen Anbietern méglich ist wird in der Genehmigungsplanung entschieden.

3 Weitere Planungsziele

Dieses Konzept muss in den weiteren Planungsphasen an die noch zu ergdnzenden und ge-

dnderten Anforderungen/ Auflagen in Abstimmung mit allen Beteiligten angepasst werden.

Die Vorgaben der Feuerwehr, Abfallentsorgung und Dritter hinsichtlich des notwendigen Fl&-
chenbedarfes, Zuganglichkeit und aller sonstigen Erfordernisse sind zu benennen und einzu-
arbeiten.

Erlauterung Konzept Oberflachenentwasserung Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebauungsplan Nr. 1 ,Strandstrale"”
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Planung im Tiel- & StraBienbau, Stadthydrologia l Familienhotel Usedom in Karlshagen

unc Baulbarwashung Bebaungsplan Nr. 1 "StrandstraBe"

KOSTRA‘DWD 201 DR - S T T —— s A A e —
Mach den Vorgaben das Deutschen Wellardianstes - Hﬁmrbebeom’loglé B

Niederschlagshéhen nach

KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfald : Bpaita 65, Zeila 14

Ortsnama : Karlshagen (V)

Bamerkung : Karlshagen

Zeftspanna : Januar - Dezember

Dausrsiuf Nistarsetiagshshan hN jmm] & Wistedatidmonval T [af
12 2a 3a Ea 20a | 302 s0a 103
a4 56 | B = ag | s 15 | 128
ITH &7 | 98 KX 138 | 158 Tz p
B8 1w | 122 13,8 183 | 158 213 | #s
9.8 1z4 | 133 158 20 22A M5 274
Ha E | 16k 158 33 | ##d =|s | 27
277 &7 | 1ma 218 2|3 | 322 FEE
135 g1 | 0@ 24,2 335 ECE] 36
150 o0 | g 7 358 | 397 434
15,1 215 24,8 225 303 425 54
e 2.8 72 | ME 433 48| B0
103 255 2,1 By 452 459 544
A 282 a2 ar2 508 548 538
n7 31,1 35,5 41,0 558 60,2 655
1 m=s a4 | 3ad 423 507 £4.3 01
@3 | wma | 428 B &5 | w7 770
05 ™7 | 451 51,8 E10 702 755 823
35S =g BT 554 8,1 780 24,9 2.z
C ms =0 =1 &8 T2 BiE S04 oas |
T Wiederkehrindervall, Jahrichked in [3]: mithere Zailipanans, in der éin Ereignis einen West einmal ereich
oder Oberschesied

D Daverslule in [rmin, k) definierte Niedersehiagsdauers sinsehbeflich Urletrechingen

hH Nisdersehiagehibe in [rmn]

Filr die Berechnung wurden folgende Klassemverte verwendst:

s e G L

EER | (ER—— LTI .1 I

fa Fal | OWDVorgabs | [WEMViorgha IWE-voria DWE-\argaba
e 250 | 13,50 an,m 39,50
e Fakier § DWD-Vogabe | OWEWWorgakd W EWomgaa DWEvegaha

fooee] ] 23,50 i 44,30 1,50 108,50

Wekra die angegebensn Weste Bir Plamnngsrvecks herangesngen werden, saBe fix (N{D:T) bzw. hN(D:T)
in Abhangigheail vam Wisderkehrintervall

« beitasTs5a &in Talerarsbetag von 210 %,
. beiSa<Ts5Da e Taleranbetag von £15 %,
» beiSDa<T=100a ein Tokerarzbekag von 230 %
Berbeksichligung findén.
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Planung im Tie!- & Sirafenbau, Stadthydrologie
N und Bauliberwachung

i Konzept Oberflichenentwisserung
E Familienhotel Usedom in Karlshagen

KOSTRA-DWD 2010R

Bebaungsplan Nr. 1 "StrandstraBe"

Nach dan Vnrgaben?s&a Deutschan Wellardienstes - Hydrometeoralogie -

Niederschlagsspenden nach

I

KOSTRA-DWD 2010R
Rasterfald : Spalte B5, Zeile 14
Ortsname : ¥Karishagen (MW}
Bamerung : Karlshagen
Zeflspanme : Januar - Dezember
Dausratifa Nosarachiags porden 1 [Ws-hal] i Wistemahadmueval T [a)
1a Za 3a Ea | 10a 20 | 30a 50a 1002
Smin 1357 187.8 25 preys 257 s | ¥ 3835 257
10.min | Trsg 1457 634 | 857 | 2158 MEZ | 230 B8z | 364
15.mmin 955 120,5 135,1 53,4 178,3 2033 7B 2362 | 2611
20 rmin B15 103,2 1159 131,9 1537 1754 128,1 2041 | 258
Mmin | 63D 0a sS4 WHE | B4 oA | 1508 4o | 1218
T ismin p | @B | T4 | 832 56,0 THoF | 1183 | 1302 | 1443
€0 rmin 75 0,3 57,8 &7,3 0,1 930 1S | 128
50 min 277 74 425 45,4 8,8 &80 BOS 29,8
FTS 24 23,9 24,2 n7 47,2 B4S 71,8
1 ETH 155 =0 52 22 345 T az S5
in Y 17,7 0,2 234 Tama fre KXy aa
&h 5.9 13,0 14,3 17,2 4 235 77 20,8
an 7.3 a6 11,0 126 14,8 172 20,3 28
L~ T 77 T 02 | 120 138 02 B
1 18h 'y 57 BS 75 8 104 ) 13,2
P 35 45 52 B0 7.4 a1 95 10,8
4B R 2,1 27 3,0 34 40 46 53 53
e | s 13 22 25 | za 3 2 | 42
Legende
T Wiederkahrintervall, Jahehehkei in [4]: mitthers Zailspanra, in der «in Ereagnis ainen Weet enmal emeicht
ader Obarschreiisl
a} Daverslule in [min, h): definierbs Miederschiagsdaer sinssiiedich Unlarbrechisngen
N Naserschiagesparde in Ve ha)]
Fir die Berechnung wurden folgende Klassemverts verwendet:
W g,,-w. Nuderschlagehtihan i [mo] je Dausrstite
Wi i 15 miny B may Z4h 72h
,1 , T i T Vﬁﬂ; | T ﬁ‘f‘ﬁf@i
{en] 860 13,50 30,50 39,50
— Fakdor | OWD-Vargaba AWYE-Vorgaea DWEVorgaka DWE-\Varpatia
fma] == | 44,20 51,50 10850

Wenn dis angegebenen Werte Fir Planungzsecks heraagezngen werden, 2oBe fie (N{D:T) tizw. hN{D: T}

i Ak ngighail varm Wistedehintervall

* beitasTsSa

= beiSa<TsSDa
+ beiSDa<T=1DDa

Berlieksictdipung finden.

&in Telacarebetrag voa 210 %,
#in Tolerarzbedrag von 215 %,
e Toleranzhetag voa +20 %
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und Bauitberwachung *'

Einzugsflachen

Konzept Oberflichenentwdsserung
Familienhotel Usedom in Karlshagen
Bebaungsplan Nr. 1 "Strandstrale"

23.09.2019

r(15;2) = 120,5 I/(S*ha)

Flachen-Nr. Flachentyp Art d. Bef. Flache (o Ared Abflul
Grindach - humusiert
D1 Dachflache <10 cm Aufbau 857 m? 0,30 257 m? 3,101/s
D2 Dachflache Flachdach 948 m? 0,90 853 m? 10,28 I/s
Griindach - humusiert
D3 Dachflache < 10 cm Aufbau 81 m? 0,30 24 m? 0,291/s
D4 Dachflache Flachdach 665 m? 0,90 599 m? 7,22 1/s
Grtindach - humusiert
D5 Dachflache <10 cm Aufbau 734 m? 0,30 220 m? 2,651/s
D6 Dachflache Kuppeldach - Glas 79 m? 0,90 71 m? 0,851/s
W1 Aulenbecken Wasserflache WSP 120 m? - - -
Z1 Zuwegungen Betonpflaster 395 m? 0,75 297 m? 3,57 s
Z2 Zuwegungen Betonpflaster 387 m? 0,75 290 m? 3,501/s
Z3 Zuwegungen Betonpflaster 115 m? 0,75 86 m? 1,04 /s
Z4 Zuwegungen Betonpflaster 190 m? 0,75 142 m? 1,72 /s
Z5 Zuwegungen Betonpflaster 175 m? 0,75 131 m? 1,58 1/s
Z6 Tiefgaragenzuf Asphalt 282 m? 0,90 254 m? 3,06 /s
7 Zuwegungen Betonpflaster 103 m? 075 77 m? 0,931/s
Z8 Zuwegungen Betonpflaster 57 m? 0,75 43 m? 0,51 1/s
P1 Parkflache Grasfugenpflaster 156 m? 0,35 55:m? 0,66 I/s
P2 Parkflache Grasfugenpflaster 172 m? 0,35 60 m? 0,72 1/s
G1 Innenhof Grunflache 759 m? 0,30 228 m? 2,74 /s
G2 Grinflache 100 m? - 0m? -
G3 Grinflache 183 m? - 0m? -
G4 Grinflache 156 m? - 0m? -
G5 Griinflache 87 m? - 0m? -
G6 Grinflache 104 m? - 0m?2 -
G7 Grinflache 387 m? - 0m? -
G8 Griunflache 10 m? - 0m? -
G9 Grinflache 468 m? - 0 m? -
Summe 7770 m? 0,47 3687 m? 44,42 \/s
Gesamt 7770 m2 Ared= 3687 m2 Abflul 44 42 /s

HY_BER_1915 KARL_VE xls
Einzugsflachen Cm
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Wertung der geplanten Regenwasserbewirtschaftung
gemal DWA M 153

Versickerungsanlage

Einzugsflache direkt zur Versickerungsanlage

mittlerer befestigten
Einzugs- AbfluB- befestigte Gesamt-
flache beiwert Flache flache
Zufahrt TG (Asphalt) 282 m? 0,90 254 m? 7.2%
Zufahrt (Betonpflaster) 782 m? 0.75 587 m? 16,6%
Zuwegungen 480 m? 0,75 360 m? 10,2%
Parkflachen 328 m? 0,25 82 m? 2,3%
Grundach 1672 m? 0,30 502 m? 14,2%
Innenhof 759 m? 0,30 228 m? 6,4%
Dachflache 1692 m? 0,90 1523 m? 43,1%
Gesamtflache 5.995 m? 0,59 3.534 m? 100,0%
Bewertungspunkte fiir Gewdsser
Gewadsser Typ Gewisserbelastbarkeit G
Grundwasser - Wasserschutzzone |1l B G25 G = 8,00

Bewertungspunkte fiir Einfliisse aus der Luft und der Herkunftsfliche

Flichenanteil f; Luft L; Flachen F; AbfluBbelastung B;
- Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi * (Ni + Fi)
0,072 L1 1 F3 12 0,93
0,166 L1 1 F3 12 2,16
0,102 L1 1 F3 12 1,32
0,023 LA 1 F3 12 0,30
0,142 L1 1 F1 5 0,85
0,064 L1 1 F1 5 0,39
0,431 L1 1 F2 8 3,88
=f =1,00 AbfluBbelastung B = £B; : B=9,83
B>G: Regenwasserbehandlung erforderlich !
maximal zulassiger Durchgangswert Da = G / B:[ Dmax = 0,81
vorgesehene BehandlungsmafRnahmen Typ Durchgangswert D,
Anlage mit Dauerstau und maximal 18 m/h B4 B
Oberflachenbeschickung bei ri = 15 l/(s*ha) (Regenklarbecken) B '
Durchgangswert = I1D; : D =0,80
Emmissionswert E =B * D || E=7.87 |

Die vorgesehenen Behandlungsmafnahme ist ausreichend !

HY_BER_1915 KARL_VE.xls
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Schrittweise Berechnung der erforderlichen Rigolenldnge nach ATV A 138

Au= 3686,56 m? angeschlossene undurchlassige Flache
Asm= 0,00 m? Versickerungsflache der Mulde
Vm= 0,00 m* Speichervolumen der Mulde
Kf= 2,00E-04 m/s Durchlassigkeitsbeiwert der geséattigten Zone
Y= 1,0 Kf-Korrekturfaktor
Qdr,max= 0,0 I/s Drosselabfluss
Qdr,r= 0,0 1I/s unter Beriicksichtigung des Wirkungsgrades der Drossel von 80,0%
br= 6,40 m Breite der Rigole
hr= 0,35 m Einstauhdhe der Rigole
Sg= 0,95 Speicherkoeffizient des Fullmaterials
DN = 0 mm Nennweite Sickerrohr
NpN= 0 Stk. Anzahl Sickerrohre
SRR= 0,95 Gesamtspeicherkoeffizient der Rigole
= 1,15 Zuschlagsfaktor gem. ATV-DVWK-A 117
n= 0,20 1/a Uberschreitungshaufigkeit
T= 5 Jahre
Vm
L= (As+tAgn)X 107 X rpq - Qger- D*60*z
bg X h X sgr
Dx60xf, +(OR+h/2) XKkiXYg
D rD,0.2 rD,0.2+10% L
min I/s*ha I/s*ha m
5 2436 267,96 13,20
10 185,7 204,27 20,13
15 153,4 168,74 22,92
20 131,9 145,09 24,32
30 104,6 115,06 2517
45 81,2 89,32 24,52
60 67,3 74,03 23,30
90 49,4 54,34 20,03
120 39,7 43,67 17,60
180 29,2 32,12 14,29
240 23,4 25,74 12,07
360 17,2 18,92 9,39
540 12,6 13,86 7,15
720 10,2 11,22 5,91
1080 78 8,25 4,43
1440 6,0 6,60 3,58
2880 3.4 3,74 2,06
4320 2,5 275 1,53
Verf. = 536 m?
Ir= 27,20 m
Vvorh. = 57,9 m?
Auslastung = 92,5 %

HY_BER_1915 KARL_VE .xls
Schr-ber-Rigole (n=0,2)
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FRANKISCHE

Regenwassermanagement 5
. 000 omQu
Regen\i\lasserspGICherung SLW 60 / HGV 60

Rigofill® inspect
Rigolenfiilikérper

Rigolenfiillkérper aus Polypropylen mit Allgemeiner bauaufsichtlichen
Zulassung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt) und mit dem RAL-
Gitezeichen Regenwassersysteme. Hohlraumanteil 95 %, mit durchgehendem
Inspektionstunnel fiir selbstfahrende Kamerawagen mit KameragréBe fiir
Rohre ab DN 200, Farbe: griin

Technische Daten

Hochbelastbarer Rigolenfilllkérper zum Bau kiesfreier Rigolen zur Versickerung,
Anwendung: Rickhaltung und Speicherung von Regenwasser in Verbindung mit Spezialvlies
RigoFlor, Kontrollsch&chten QuadroControl und weiterem Zubehér.

Material/Rohstoff: PP (Polypropylen)

Deutschland:  DIBt (Deutschen Instituts fur Bautechnik) Zulassungs-Nr. Z-42.1-473,
inklusive zugelassenem Anwendungsbereich nach RStO 12 bis
einschlieBlich Bk3,2

RAL (Gutezeichen Regenwassersysteme)

Spezifikation / Anwenderfreigabe der DB Netz AG

ZulassungeEn; Einsetzbar fur Lodschwasserbevorratung (RigoCollect) nach DIN 14230
Frankreich: CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment)

Belgien: BCCA (Belgian Construction Certification Association)
Polen: IBDIM (Instytut Badawczy Drég i Mostéw)
Abmessungen:
Lange x Breite [m] EeUE0a0
Hohe: Halbblock Vollblock
(m] 0,35 0,66
Gewicht:
12 20
[kal
Speicherkapazitat: 95 95
(%]
Volumen: Bruttovolumen: 224 Bruttovolumen: 422
[Liter]: Speichervolumen: 211 Speichervolumen: 400
langsseitig, am Block: Verbundrohr DN 150

Vollwandrohr DN/OD 110, DN/OD 160

Nennweite Zulauf/Ablauf | stirnseitig

am Fullkorper: - mittels Stirnwandagitter/- Verbundrohr DN 150 und DN 200
Stirnwandadapter: Vollwandrohr DN/OD 110, DN/OD 160, DN/OD 200
- mittels Anschlussplatte Vollwandrohr DN/OD 250

FRANKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Konigsberg / Bayern
Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Anderungen vorbehalten | 05/2019 Seite 1 von 2



FRANKISCHE

Belastbarkeit:

Maximallberdeckung bis 4 m*
Maximale Sohltiefe bis 6 m*

Schwerlastverkehr (SLW 60 / HGV 60) ab Mindestlberdeckung 80 cm mit

fachgerechtem StraBenaufbau
Langzeitbelastbarkeit nachgewiesen

Stapelbarkeit:

horizontal und vertikal
Verbindung mittels Blockverbinder

Inspizierbarkeit:

durchgehender, rechteckiger Inspektionstunnel B x H 0,22m x 0,27m fur selbstfahrende
Kamerawagen mit KameragréBe fiir Rohre ab DN 200 zur optimalen Inspektion der
versickerungswirksamen AuBenflachen (Vliesumhillung) sowie zur Kontrolle aller

statisch relevanten Tragelemente.

Kontrollschacht:

in das Rigolen-Raster integrierbarer Systemschacht
QuadroControl, als Kontroll- und Inspektionsschacht,
Beliiftung der Rigole iber QuadroControl bei
Verwendung von Schachtabdeckungen mit
Luftungséffnungen

siehe Produktdatenblatt QuadroControl

@ www.fraenkische.com

Rigofill inspect Zubehor
s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement

Zubehor: i
QuadroControl Da 600 Zubehor @ T mpm—
s. Preiskatalog / Handbuch Regenwassermanagement

Sonstiges: Einbau gemas Einbauanleiiung @ www.fraenkische.com

+Rigofill inspect*

* abhé&ngig von értlichen Einbaubedingungen

FRANKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Kénigsberg / Bayern

Telefon +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-92200 | marketing@fraenkische.de | www.fraenkische.com

Anderungen vorbehalten | 05/2019
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