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Zusammenfassung

Fir das geplante Familienhotel Usedom am Standort ,DiinnenstraBe‘/ ,StandstraRe“ in
17449 Karlshagen (Gemarkung Karlshagen, Flur 5, Flurstiick 1/35) soll ein vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan aufgestellt werden.

Fir das Familienhotel ist eine Tiefgarage mit insgesamt 60 Stellplatzen geplant.

Aufgrund der Lage der Zufahrt der Tiefgarage zur nachstgelegenen unmittelbar angrenzen-
den Wohnbebauung, soll die zu erwartenden Gerduschimmissionen bei Nutzung der Tiefga-
rage prognostisch ermittelt werden und entsprechend der geltenden Normen und Richtlinien
beurteilt werden. Gleichzeitig soll Uberprift werde, ob besondere Anforderungen an das Fa-
milienhotel selbst gestellt werden missen.

Unter Beachtung der ermittelten Beurteilungspegel sollen, wenn erforderlich, aktive und
passive schalltechnische MaRnahmen erarbeitet werden um die nach DIN 18005, Teil 1,
Beiblatt 1 festgelegten Orientierungswerte einhalten zu kénnen.

Inder Tabelle 1 sind die Ergebnisse zusammengefasst.

Tabelle 1: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel und Vergleich mit Orientierungswerten

Immissionsorte ORW 1ag / ORW nacit Beurteilungspegel
Lr ,Tag, ! Lr, Nacht,

10 1/ Geb&ude ,Am Maigléckchenberg 21/23", 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 38,9 dB(A) / 34,9 dB(A)

|0 2/ Gebé&ude ,Dunnenstrale 10, 1.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 37,2 dB(A) / 33,2 dB(A)
10 3/ Gebdude ,Dunnenstrale 12*,1.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 30,8 dB(A) / 26,8 dB(A)
10 4/ Gebaude ,Dunnenstrale 9°, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 19,5 dB(A) / 15,5 dB(A)
IO 5/ Geb&ude ,Dunnenstralie 14, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 45dB(A)/ 0,6 dB(A)
IO 6/ Gebsude, ,Strandstale 11, Hotel, 2.0G 45 dB(A) / 35 dB(A) 4,8dB(A)/ 0,8 dB(A)
10 7/ Gebé&ude ,Am Maiglockchenberg 30 b, 1.0G 60 dB(A) / 45 dB(A) 39,2 dB(A) / 35,2 dB(A)

10 8a/ Gebaude Familienhotel Usedom, Uber Tiefgara-

geneinfahrt, EG 55 dB(A) / 40 dB(A) 55,5 dB(A) / 51,5 dB(A)

10 8b/ Gebaude Familienhotel Usedom, Uber Tiefgara- 55 AB(A) / 40 dB(A 43.0 dB(A) / 39.0 dB(A
geneinfahrt, zur Stralke, EG *) * ' (739, *)
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Die Ergebnisse der Berechnungen bezliglich der zu erwartenden Gerauschimmissionen aus
der Tiefgarage (An- und Abfahrt) zeigen, dass an allen nachstgelegen und maRgeblichen
Immissionsorten um das Familienhotel Usedom die Orientierungswerte gemaR Bebauungs-
plane etc. sowohl am Tage als auch in der Nacht eingehalten werden.

Betrachtet man das Hotel selbst, so werden die Orientierungswerte vor den Fenstern/ Zim-
mer, die direkt Uber die Zufahrt zur Tiefgarage liegen, nicht eingehalten.

Wir empfehlen in der textlichen Festsetzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
folgenden Passus mit aufzunehmen:

Erforderlich um die Einhaltung der Orientierungswerte zu gewahrleisten sind jedoch folgend
Maflnahmen, die den heutigen Stand der Technik und der Larmminderungstechnik entspre-
chen:

- Einsatz von Abdeckungen der Regenrinne die larmarm ausgebildet sind, z.B. ver-
schraubt Gusseisenplatten, die kérperschallgedammt gelagert sind. Sie diirfen akus-
tisch nicht auffallig sein.

- Die Garagentore missen dem heutigen Stand der Larmminderungstechnik entspre-
chen, d.h. sie missen kérperschaligedammt gelagert sein, die Torunterseite muss
mit einen weichen Material versehen sein (Gummi) etc.

Bei der Planung des Innenausbaues des Familienhotels Usedom muss des Weiteren be-
rucksichtigt werden, das Uber die Zufahrt zur Tiefgarage keine Hotelzimmer/ Wohnraume
vorgesehen sind.

Die abschlieBende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der Genehmigungsbehér-
de vorbehalten.

Halle/ Saale, den 28. Mai 2018

Der Sachverstandige
P

Dipl.-Ing. Heiko Schirer
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1. Gegenstand der Untersuchung

For das geplante Familienhotel Usedom am Standort ,DiinnenstraBe"/ ,Standstrale“ in
17449 Karlshagen (Gemarkung Karishagen, Flur 5, Flurstiick 1/35) soll ein vorhabenbezo-
gener Bebauungsplan aufgestelit werden.

Fir das Familienhotel ist eine Tiefgarage mit insgesamt 60 Stellplatzen geplant.

Aufgrund der Lage der Zufahrt der Tiefgarage zur néachstgelegenen unmittelbar angrenzen-
den Wohnbebauung, soll die zu erwartenden Gerduschimmissionen bei Nutzung der Tiefga-
rage prognostisch ermittelt werden und entsprechend der geltenden Normen und Richtlinien
beurteilt werden. Gleichzeitig soll tberpruft werde, ob besondere Anforderungen an das Fa-
milienhotel seibst gestellt werden missen.

Unter Beachtung der ermittelten Beurteilungspegel sollen, wenn erforderlich, aktive und
passive schalltechnische Malinahmen erarbeitet werden um die nach DIN 18005, Teil 1,
Beiblatt 1 festgelegten Orientierungswerte einhalten zu kénnen.

2. Mess-, Berechnungs- und Beurteilungsverfahren
2.1 Gesetze, Normen und Richtlinien

Bei den folgenden Untersuchungen werden nachfolgend aufgeftihrte Vorschriften zugrunde
gelegt:
[1] BImSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen u.
a. Vorgange", Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 26. September 2002, zuletzt
geéandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juli 2011

[2] TA Larm »1echnische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm"
6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz vom 26. August 1998, Gemeinsames
Ministerialblatt, herausgegeben vom BMI, 49. Jahrgang, Nr. 26
vom 28. August 1998 ‘
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[3] DIN 18005, Teil 1 ,Schallschutz im Stadtebau — Berechnungsverfahren®, Ausga-
be Juli 2002

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Teil 1 ,Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fur die stadtebauliche
Planung®, Ausgabe Mai 1987

[4] 1ISO 9613-2 JAkustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im
Freien"
Teil 2, Alilgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Dezem-
ber 1996

[5] VDI 2720 Blatt 1 ,Schalischutz durch Abschirmung im Freien®, Ausgabe
Marz 1997

Des Weiteren wurde fur die Erstellung des Gutachtens genutzt:

[6] Topografische Karte der Gemeinde Karlshagen

[71  Vorplanung zum Familienhotel Usedom, Mafstab 1: 500, erstellt durch Architektur-
bliro Hoer, Bad Lausick, Oktober 2017

[8] Bebauungsplan Nr. 1 der Gemeinde Karishagen ,Strandstralle®, rechtskraftig seit
Mérz 1996

[9] Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Karlshagen fir das Sondergebiet ,Strandbe-
reich”, rechtskraftig seit Februar 1998

[10] Ortsbegehung

[11] ,Parkplatzlarmstudie — Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus
Parkplatzen, Autohdfen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhausern und Tiefga-
ragen“, Bayerisches Landesamt fur Umwelt (Hrsg.), 6. vollstédndige Uberarbeitete
Auflage, Ausgabe 2007
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2.2 BeurteilungsmaBstébe und Berechnungsgrundsitze

Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [1] sind Anlagen so zu errichten und
zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen vermieden werden.

Im Umfeld des geplanten Familienhotels Usedom mit ihrer Tiefgarage befinden sich Wohn-
gebdude bzw. Ferienhduser und -wohnungen. Durch die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage
kann es zu Konflikten mit den schutzbedurftigen Nutzungen durch Gerduschimmissionen
fuhren. Die schalltechnischen Untersuchungen soliten zu schallschutztechnischen Forde-
rungen fuhren, die Konflikte vermeiden und eine vertragliche Nutzung erméglichen. Die ab-
geleiteten schallschutztechnischen Forderungen missen einerseits bestimmt und nachvoll-
ziehbar sein, andererseits so offenbleiben, dass sie sich flexibel den kinftigen Nutzungen
anpassen lassen.

Die Berechnung der auftretenden Gerduschimmissionen erfolgt mit einem computergestitz-
ten Rechenprogramm. Die Ergebnisse werden mit den Orientierungswerten nach DIN
18005, Teil 1, Beiblatt 1 [3] verglichen.

3. Ortliche Situation und Verhiltnisse

Das geplante Familienhotel Usedom mit Tiefgarage ist auf dem Grundstiick ,Diinnenstrale”/
Lotrandstralle” in 17449 Karlshagen in der Gemarkung Karlshagen, Flur 5, Flurstiick 1/35
geplant. Es soll drei- und viergeschossig ausgefiihrt werden.

An das Grundstiick grenzen folgende Geltungsbereich von Bebauungsplane an:

- in stdwestlicher Richtung unmittelbar anschlieBend, der Bebauungsplan Nr.1 der
Gemeinde Karlshagen ,Sandstraf’e” (MI-Gebiet mit bis zu dreigeschossiger Bebau-

ung) [8]

- in ostlicher Richtung unmittelbar anschlieBend (getrennt am Kreisverkehr), der Be-
bauungsplan Nr.2 der Gemeinde Karlshagen fur das Sondergebiet ,Strandbereich”,
Flache SO 8, dreigeschossige Bebauung (Hotel Diinnenschioss) [9]

Des Weiteren grenzen unmittelbar an das Grundsttick folgende Bebauungen an:

- nordwestliche Richtung, die Gebaude ,Am Maigléckchenberg 21 und 23" (gewerbli-
che Nutzung und Ferienwohnung, dreigeschossige und das Gebdude ,Diinenstralle
10 und 12°, zweigeschossig
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- nordéstlicher Richtung, die Gebaude ,Diinenstrale 1,3, 5,7,9 und 11, dreigeschos-
sig,
Die Zufahrt zur Tiefgarage befindet sich an der Zufahrt zum Grundstiick ,Am Maigléckchen-
berg 21/23" sowie am Gebaude ,Am Maiglockchenberg 30b".

Das Familienhotel unterteilt sich in vier mit einander verbundenen Gebaude (bauliche und
durch die Tiefgarage). Die Tiefgaragen zufahrt befindet sich am stidwestlichen dreigeschos-
sigen Gebaude.

Die genaue Lage des Grundstiickes ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

4, Immissionsorte und Orientierungswerte

Fur die Beurteilung der zu erwartenden Gerduschimmissionen durch die Zu- und Ausfahrt
der Tiefgarage des geplanten Familienhotels Usedom werden entsprechen die unmittelbar
angrenzenden Geb&ude/ Grundstiicke betrachtet. Die bauliche Zuordnung erfolgt entspre-
chend den vorliegenden Angaben (Bebauungspléne Nr. 1 und 2 der Gemeinde Karlshagen)
und der tatsachlichen Nutzung. In der folgenden Tabelle sind die nachstgelegenen maRkgeb-
lichen Immissionsorte mit ihrer baulichen Zuordnung aufgefihrt.

Tabelle 2: Immissionsorte, bauliche Nutzung

Bezeichnung Bauliche Zuordnung
10 1/ Gebaude ,Am Maigltckchenberg 21/23, dreigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 2/ Gebaude ,Diinnenstrae 10“, zweigeschossig Allgemeines Wohngebiet
0 3/ Gebaude ,Dinnenstralie 12“, zweigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 4/ Gebaude ,Dinnenstralie 9%, dreigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 5/ Gebaude ,Diinnenstrale 1%, dreigeschossig Allgemeines Wohngebiet
10 6/ Geb&ude, ,Strandstalle 11, dreigeschossig, Hotel Sondergebiet

10 7/ Geb&ude ,Am Maigiéckchenberg 30 b“, dreigeschossig Mischgebiet

I0 8/ Gebé&ude Familienhotel Usedom, Uber Tiefgarageneinfahrt,  Allgemeines Wohngebiet

dreigeschossige

Eine abschlieRende Einstufung obliegt der genehmigungsfilhrenden Behorde. Die Immissi-
onsorte sind in der Anlage 1 gekennzeichnet.
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Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [3] sowie die Ausfiihrungen und Festlegungen in den
rechtskraftigen Bebauungsplénen sind an den in der Tabelle 1 genannten Immissionsort die
folgenden Orientierungswerte einzuhalten bzw. zu unterschreiten:

-Mischgebiet® nach [3]: tags: ORWryg = 70 dB(A)

nachts: ORWhpacnt= 50 dB(A) bzw. 45 dB(A).
»Allgemeines Wohngebiet" nach [3]: tags: ORWhryg = 55 dB(A)

nachts: ORWhacnt = 45 dB(A) bzw. 40 dB(A).
~sondergebiet” nach [8]: tags: ORWrgg = 45 dB(A)

nachts: ORWngeri = 35 dB(A).

(Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fur Ge-

rausche aus vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben gelten.)

5. Ausgangsdaten fiir die Berechnungen der Gerdauschimmissionen der
Tiefgarage

Die Berechnung der zu erwartenden Gerauschimmissionen durch die Zu- und Ausfahrt der
Tiefgarage wird entsprechend den geltenden Normen und Richtlinien durchgefihrt.

Die Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage befindet sich an der Zufahrt zum Grundstiick ,Am Mai-
gléckchenberg 21/23" sowie am Gebaude ,Am Maigléckchenberg 30b“ unter dem stdwestli-
chen dreigeschossigen Geb&ude des Hotelkomplexes.

In der Tiefgarage sind insgesamt 60 Stellflachen vorgesehen.

Die schalltechnische Beurteilung erfolgt auf Grundlage der ,Parkplatzlarmstudie — Empfeh-
lungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibus-
bahnhoéfen sowie von Parkplatzen und Tiefgaragen® des Bayerischen Landesamtes fur Um-
weltschutz {10].
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Als Gerduschemittenten bei der Aus- und Zufahrt zu einer Tiefgarage kommen nach [11]
folgende Quellen in Betracht:

* Zu- und Abfahrtverkehr auBerhalb der Tiefgarage (hier nicht relevant, da Ausfahrt so-
fort auf die Strafle fuhrt) und auf der Rampe

e Schallabstrahlung Uber geéffnetes Garagentor bei Ein- und Ausfahrt

o Uberfahren der Regenrinne

e Offnen des Garagentores

In folgenden werden die Ausgangsdaten der Berechnung dargestellt.

An- und Abfahrt Pkw auf der Rampe

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betragt fur die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Fir die Berechnung werden folgende schalltechnische Ansétze festgelegt:

Schalileistungspegel, langsames Beschleunigen, bergauf Lwa = 92 dB(A)
Einwirkzeit pro Fahrzeug 5 s (eine Fahrt), bei 15 Fahrten 75 s und bei 6 Fahrten 30 s

Schallabstrahlung tber gedffneten Garagentor

Die zu erwartenden Gerduschimmissionen fur die Schallabstrahlung tiber das getffnete Ga-
ragentor wird nach der bayerischen Parkplatzlarmstudie [11] nachfolgender Gleichung be-
rechnet:

Lws 1n = 50 dB(A) + 10 Ig B*N
wobei
B*N — Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde ist.

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betrégt fir die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Es ergeben sich somit fur die Schallabstrahlung tber die Zu- und Ausfahrten folgende
Schalleistungspegel bei einer Flache von 10 m2

am Tage: Lw, 1n =618 dB(A),
in der lautesten Nachtstunde: Lw: 1n = 57,8 dB(A).
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Des Weiteren wird die Richtcharakteristik der Schallabstrahlung mitberiicksichtigt. Nach der
Bayerischen Parkplatzlarmstudie [11, Pkt. 8.3.2] treten seitlich zur Tiefgaragenzufahrt um
AL(90°) = - 8 dB(A) geringere Schallpegel auf.

Uberfahren der Regenrinne

‘Werden die Abdeckungen der Regenrinne l&rmarm ausgebildet (z.B. verschraubt Gussei-
senplatten, kérperschallgedammt gelagert), so ist sie akustisch nicht aufféllig und muss des-
halb nicht unbedingt berticksichtigt werden [siehe auch 11].

im Rahmen einer Maximalbetrachtung wird daher festgelegt, dass die Regenrinne larmarm
ausgebildet ist. Die zu erwartenden Gerduschimmissionen fiir das Uberfahren der Regenrin-
ne wird daher in Anlehnung an der bayerischen Parkplatzlarmstudie [10] nachfolgender
Gleichung berechnet:

Lw, 1n = 57 dB(A) + 10 Ig B*N (offene Rampe, Regenrinne unterhalb der Rampe)
wobei
B*N — Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde ist.

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betragt fur die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Es ergeben sich somit fur die Schallabstrahlung uber die Zu- und Ausfahrten folgende
Schalleistungspegel:

am Tage: Lw, sn = 68,8 dB(A),
in der lautesten Nachtstunde: Lw,1n = 64,8 dB(A).



Ingenieurbiiro fiir Bauakustik Schiirer

Bericht-Nr.: 2018-BLP-329_1 Seite 13 von 20

Offnen des Garagentores

Nach [10] sind Garagentore, die den Stand der Larmminderungstechnik entsprechen, sind
bei den schalltechnischen Betrachtungen nicht zu ber{icksichtigen.

Im Rahmen einer Maximalbetrachtung werden die zu erwartenden Gerduschimmissionen fir
das Offnen des Garagentores in Anlehnung an der bayerischen Parkplatzidarmstudie [11] und
unter Beachtung, dass diese Garagentore den aktuellen Stand der L&rmminderungstechnik
berlicksichtigt nach folgender Gleichung berechnet:

Lw, 1n = 50 dB(A) + 10 Ig (2*B*N)
wobei
B*N — Anzahl an Fahrzeugbewegungen je Stunde ist.

Die Anzahl der Fahrbewegungen pro Stunde betragt fur die Zu- und Ausfahrt 15 Fahrbewe-
gungen je Stunde am Tage und 6 Fahrbewegungen je Stunde in der lautesten Nachtstunde.
Es ergeben sich somit fir die Schallabstrahlung GUber die Zu- und Ausfahrten folgende
Schallleistungspegel:

am Tage: Lw,1n = 64,8 dB(A),
in der lautesten Nachtstunde: Lw,1n  =60,8 dB(A).
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6. Berechnung der Gerduschimmissionen

6.1 Berechnungsverfahren

Den Ausbreitungsberechnungen fir die Gerduschimmissionen aus der Nutzung der Tiefga-
rage liegen Schallleistungspegel fur alle immissionsrelevanten Schallquellen als rechneri-
sche AusgangsgréBen zu Grunde. Im vorliegenden Fall wurden die immissionsrelevanten
Geréusche der aufgezahlten Schallquellen berticksichtigt.

Die rechnerische Prognose erfolgte in Anlehnung an die TA-Larm [2]. Die Schallleistung der
AuRenquellen wird Gber Schalldruckpegel, gemessen in definierten Abstanden, ermittelt.

Lw=Lp+101g (4 x r2/rg) + K,

mit: Ly Schallleistung in dB(A)
Lp Schalldruckpegel in dB(A)

r Entfernung Schallquelie - Messpunkt in m

o Bezugsentfernung 1 m

Ko Raumwinkelmaf in dB. Bei halbkugelférmiger Schallausbreitung
ist Ko =-3 dB

Far die Digitalisierung der Gebaude und der Topografie wurden die zur Verfligung gesteliten
Planungsunterlagen herangezogen. Ausgehend von der Schallleistung der einzelnen Anla-
gen berechnet ein Rechnerprogramm unter Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der To-
pografie, der Abschirmung und der Reflexionen an den Gebduden den Immissionspegel der
einzelnen Emittenten. In den Berechnungen wurden die Reflexionsanteile solange berlick-
sichtigt, bis der reflektierte Pegelanteil 15 dB unter dem héchsten Pegelanteil liegt.

Da die Ausbreitungsrichtlinien grundséatzlich von Punktschallquellen ausgehen, wurde dieses
Kriterium bei der Ermittlung der Schallleistung der einzelnen Emittenten beachtet. So wur-
den grofRe Abstrahlflachen programmintern in mehrere kleinere Flachen bzw. langere Fahrt-
strecken in kieinere Teilstrecken unterteilt, um damit das Punktschallquellenkriterium einzu-
halten.
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Ermittlung der Inmissionspegel

Entsprechend der ISO 9613-2 [4] sowie der VDI 2720, Blatt 1 [5] wird, ausgehend von den
ermittelten Schallleistungspegeln jeder einzelnen Quelle, der anteilige Immissionspegel
Lar (DW) jeder Quelle nach folgender Formel berechnet:

Lasr (DW) = Lw + D¢ - Adiv - Aatm -Agr = Apar = Amisc

Hierbei sind:
Lar (DW) = A-bewerteter dquivalenter Dauerschalldruckpegel bei Mitwind dB(A)
Lw = Oktavband-Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB
D = Richtwirkungskorrektur in dB
Beschreibt um wie viel der von einer Punktquelle erzeugte dquivalente Dauerschalldruckpe-
gel in einer festgelegten Richtung von dem Pegel einer ungerichteten Punktschaliquelle
gleicher Schallleistung in gleichem Abstand abweicht
Adgy = Dampfung auf Grund geometrischer Ausbreitung auf der Grundiage von volikugelférmiger
Ausbreitung
Aatm = Déampfung auf Grund der Luftabsorption
Ay = Déampfung auf Grund des Bodeneffektes
Avar = Dampfung auf Grund von Abschirmung
Arisc = Dampfung auf Grund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegeldnde, Bebau-
ung)

Ermittlung der Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel L; ist ein MaB fiir die durchschnittliche Gerauschbelastung entspre-
chend der TA Larm [2] mit einer Beurteilungszeit von tagsiiber T,= 16 Std. und nachts
T:= 1 Std. (volle Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel). Nach [2] wird der Beur-
teilungspegel aus dem ermittelten Immissionspegel Lasri, der meteorologischen Korrektur
Chet, den Teilzeiten T; und den Zuschlagen Ky gebildet.

n

L=101g (T, = T 10 0,1 (Lam;i - Cmet + Kri + Kii + Kr)) dB(A)

i=1
Hierbei bedeuten:
T = Beurteilungszeitraum tags T,= 16 h von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr und nachts T,= 1 h (volle

Nachtstunde) zwischen 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr
Zahl der gewahlten Teilzeiten

n

Lasrs = Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T; in dB(A)

Crnet = Meteorologische Korrektur nach DIN iSO 9613-2

Kri = Zuschlége fiir Ton- und Informationshaltigkeit in der Teilzeit T;
Kij = Zuschldge fur Impulshaltigkeit in der Teilzeit T;

Kzj = Zuschlage fir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit in der Teilzeit T;.
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6.2 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten

Samtliche den Berechnungen zu Grunde liegende Emissionsdaten sind in den Anlagen in
verschiedenen Tabellen dokumentiert. Es wurden nur die immissionsrelevanten Quellen
berticksichtigt.

Die den Berechnungen zu Grunde gelegten Einwirkzeiten berlicksichtigen den betriebstech-
nisch ungunstigsten Fall (maximale Einwirkzeit).

6.3 Berechnungsergebnisse Beurteilungspegel L,

Auf Grundlage der Ausgangsdaten wurde an den festgelegten Immissionsorten, die in der
Anlage 3 dokumentierten Beurteilungspegel fir den Tag und die lauteste Nachtstunde ermit-
telt. Zuschlage fur Ton- und Informationshaltigkeit sowie fir Impulshaltigkeit werden nicht
erhoben bzw. sind in den Berechnungsfestiegungen der ,Parkplatzlarmstudie — Empfehlun-
gen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahn-
héfen sowie von Parkplatzen und Tiefgaragen* des Bayerischen Landesamtes fur Umwelt-
schutz [11] bereits berlicksichtigt.

in den folgenden Tabelle 3 ist der Vergleich der Beurteilungspegel der auftretenden Gerau-
schimmissionen mit den festgelegten Orientierungswerten dargestelit.

Es sind die Beurteilungspegel fir das jeweils ungiinstigste Geschoss aufgefiihrt.
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Immissionsorte

Tabelle 3: Ergebnistabelle mit Beurteilungspegel und Vergleich mit Orientierungswerten

ORW tag / ORW Nacht

Beurteilungspegel
Lr ,Tag, ! Lr, Nacht,

10 1/ Gebaude ,Am Maigléckchenberg 21/23", 2.0G

55 dB(A) / 40 dB(A)

38,9 dB(A) / 34,9 dB(A)

geneinfahrt, zur Strafe, EG

10 2/ Gebaude ,Dunnenstrale 10, 1.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 37,2 dB(A) / 33,2 dB(A)
[0 3/ Gebaude ,Dunnenstrale 12°,1.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 30,8 dB(A) / 26,8 dB(A)
10 4/ Gebaude ,Dunnenstralle 9, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 19,5 dB(A) / 15,5 dB(A)
10 5/ Gebéaude ,Dunnenstrale 1, 2.0G 55 dB(A) / 40 dB(A) 4,5 dB(A)/ 0,6 dB(A)
10 6/ Gebaude, ,Strandstale 11, Hotel, 2.0G 45 dB(A) / 35 dB(A) 4,8 dB(A)/ 0,8 dB(A)
10 7/ Gebaude ,Am Maigléckechenberg 30 b*, 1.0G 60 dB(A) / 45 dB(A) 39,2 dB(A) / 35,2 dB(A)
10 8a/ Gebéude Familienhotel Usedom, Uber Tiefgara- 55 dB(A) /40 dB(A) 55.5 dB(A) / 51,5 dB(A)
geneinfahrt, EG
10 8b/ Gebaude Familienhotel Usedom, tber Tiefgara- 55 dB(A) / 40 dB(A) 43,0 dB(A) / 39,0 dB(A)

Die Ergebnisse der Berechnungen bezuiglich der zu erwartenden Gerduschimmissionen aus
der Tiefgarage (An- und Abfahrt) zeigen, dass an allen n&chstgelegen und maRgeblichen
Immissionsorten um das Familienhotel Usedom die Orientierungswerte gemaR Bebauungs-

plane etc. sowohl am Tage als auch in der Nacht eingehalten werden.

Betrachtet man das Hotel selbst, so werden die Orientierungswerte vor den Fenstern/ Zim-
mer, die direkt Uber die Zufahrt zur Tiefgarage liegen, nicht eingehalten.

Die erforderlichen Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan sind im Punkt 7

dargestellt.
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7. Hinweise zu den Orientierungswerten und Vorschldge zur textlichen
Festsetzung

Auszug aus DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1

. -.. Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind in der

Regel den verschiedenen Schutzbedurftigen Nutzungen (z.B. Bauflachen, Baugebieten, sonstigen Flachen)
Orientierungswerte fir den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist wiinschens-
wert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene Erwar-
tung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastung zu erfillen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen und in Ge-
mengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler
Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange tberwiegen, sollte mog-
lichst durch andere geeignete MaBBnahmen (z.B. geeignete Gebaudeanordnungen und Grundrissgestaltungen,
bauliche Schalschutzmafinahmen —insbesondere fur Aufenthaltsrdume) vorgesehen und planungsrechtlich ab-
gesichert werden. ...

Der allgemeine Leitsatz des Larmschutzes, die Umweltgeradusche technischen Ursprungs so
gering wie méglich zu halten, gilt wegen der Verpflichtung zur Vorsorge besonders fir die
Bauleitplanung.

Die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 [3] spricht ausdricklich von der wilnschenswerten Unter-
schreitung der Orientierungswerte. Das bedeutet, dass die Orientierungswerte wo und so-
weit als méglich unterschritten werden sollen.

Der dabei zu beachtende Grundsatz der VerhaltnismaBigkeit der Mittel verhindert die Forde-
rung nach tiberdimensionierten SchallschutzmafRhahmen.

Beide Grundsétze — Minimierung der durch die Zivilisation verursachten Gerauscheinwir-
kungen und VerhéltnismaRigkeit der Mittel — verschmelzen zum Optimierungsgrundsatz.

Bei Gebauden, die einseitig durch Verkehrsgerausche belastet sind, kénnen schutzbedrfti-
ge Raume und AuBenwohnbereiche (Balkone, Loggien, Terrassen) haufig dadurch ausrei-
chend geschutzt werden, dass sie auf der larmabgewandten Seite angeordnet werden.

Bei zu hohen Pegeln vor der Fassade kénnen wenigstens die Innenrdume durch schall-
dammende AuRenbauteile, in der Regel Fassaden und Fenstern (siehe DIN 4109) geschiitzt
werden. FUr ausreichende Bellftung auch bei geschlossenen Fenstern miissen gegebenen-
falls schalldammende Liftungseinrichtungen eingebaut werden.
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Durch die zu erwartenden Gerduschimmissionen werden keine Orientierungswerte an den
néachstgelegenen und mafigeblichen Bebauungen Uiberschritten.

Erforderlich um die Einhaltung der Orientierungswerte zu gewahrleisten sind jedoch folgend
MaRnahmen, die den heutigen Stand der Technik und der Larmminderungstechnik entspre-
chen:

- Einsatz von Abdeckungen der Regenrinne die larmarm ausgebildet sind, z.B. ver-
schraubt Gusseisenplatten, die kérperschallgedammt gelagert sind. Sie dlrfen ge-
maf [11] nicht akustisch auffallig sein.

- Die Garagentore mussen dem heutigen Stand der La&rmminderungstechnik entspre-
chen, d.h. sie missen kérperschallgedammt gelagert sein, die Torunterseite muss
mit einen weichen Material versehen sein (Gummi) etc.

Bei der Planung des Innenausbaues des Familienhotels Usedom muss des Weiteren be-
ricksichtigt werden, das Ober die Zufahrt zur Tiefgarage keine Hotelzimmer/ Wohnraume
vorgesehen sind.

8. Qualitit der Untersuchung

Die durch die Untersuchung ermittelten Aussagen wurden durch folgende Vorgehensweisen
versucht, auf die sichere Seite hin abzusichern:

- Bericksichtigung des schalltechnischen maximalen Betriebszustandes bei den Be-
rechnungen.

- Ansatz von maximal mdglichen Einwirkzeiten. Diese setzen einen stérungsfreien Be-
trieb voraus. Pausenzeiten blieben unberiicksichtigt.

- Keine Schallabsorption der Gebaudefassaden.

- Ende des Textteils —
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Herren
Verbandsliga (SL Siegfried Wentzkat)
1 FTCBorde Magdeburg T
2 HTTC 2009 Wernigerode
3 SG Aufbau Schwerz 1966
4 SG Eisdorf 1918

5 TTV Bernburg 08

6 TTC Halle

7 Post TSV Halle

8 TTC Borde Magdeburg 11
95V o 2

Relegationsverzicht

AW N R

STAFFELEINTEILUNG 2018/2019

4 HSV Medizin Magdeburg 11

5 TTC 1990 Groningen

6 SV Chemie Mieste

7 SV 1889 Altenweddingen

8 VfB Ottersleben

9 Tus Fortschritt Haldensleben I
10

n
12

Landesliga Dessau (SL Rene Richter)

2 DK ed S
3 TTC Anhalt Zerbst
4 TTC Gliick Auf Stafurt 1951
5 SV Serum Bernburg 1962

6 SV Cobbelsdorf

7 SV Turbine 90 Desau I

8 SV Anhalt Oranienbaum

9 Union 1861 Schénebeck I

10
11

3 SV Alemania Riestedt
4 Hallescher TTV

5 SSV 90 Landsberg

6 TSV 1990 Merseburg
7 TTV Taucha

8
9
10 Bester Absteiger




