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Satzung der Gemeinde Ostseebad Zinnowitz

) _ uber die
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27

PLANZEICHNUNG (TEIL A)
M.: 1:500

geméR rechiskraftigem Bebauungsplan Nr. 27
mit Aktudlisierung des katasterméBigen Bestandes von 10-2014

STRASSENQUERSCHNITT

gemdB rechiskraftigem Bebauvungsplan Nr. 27

M.:1:50
SCHNITT A- A (PlanstraBe)

Verkehrsflache
als Mischflache

T3 %

Grundsticksgrenze

i ol of ula

Banketft : 4,75 m
2,00m 5,05 m einschl. Borde

'SCHNITT B-B (Schwarzer Weg)

- Grundstiicksgrenze
e, "~ Verkehrsflche

oy

Grundstiicksgrenze

3,00 m bis 4,00 m
entsprechend zur Verfiigung
stehenden offentlichen O_.csnﬁmnxﬂ_mn:o:

Bankeft
0,50 m

Grundstiicksgrenze

NUTZUNGSSCHABLONE

gemdaB rechiskraftigem Bebauungsplan Nr.27

Zahl der Voligeschosse als HochstmaB

Oberkante FerfigfuBboden im Erdgeschoss (OK FF)
Uber HN als Mindestmaf _

Art der baulichen Nutzung

Sockelhdhe (SH) Gber Oberkante Fahrbahn
(OK FB) als Héchstmaf _

Firsthéhe (FH)/Gebdudehdhe (GH) iiber Oberkante
FerligfuBboden (OK FF) als HochstmaB

Grundflachenzahl (GRZ) /
als _._.wn_.&_dn_w

Dachform /Dachneigung

Bauweise
Il
IOK FF iiber HN 1,50 m|
WA :
SH Uber OK FB 050 m
FH/GH ilber OKFF 9,00 m
GRZ 04 /

SD/SD mit KW bis 49°

° [\
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ZEICHENERKLARUNG
gem. PlanZV

gemdB rechiskraftigem Bebauungsplan Nr. 27

|. Festsetzungen

Art der bavulichen Nutzung §9(1)1 BauGB
WA Allgemeines Wohngebiet § 4 BauNVO
MafB der baulichen Nutzung §9 (11 BauGB
GRZ Grundflachenzahl als H&chstmaB ‘ §19 BauNVO
1l Zahl der Voligeschosse als I@nrm?:om § 20 BaAuNVO
Bauweise, Baulinien, Baugrenzen §9(1)2 BauGB
| o offene Bauweise | §22(2) mocz<0
nur Einzel- und Doppelhauser zulssig § 22 (2) BauNVO
||||||| Baugrenzen ‘ § 23 (3) BauNvo
Verkehrsflichen §9(1) 1 BauGB

StraBenverkehrsflache

Verkehrsfldchen besonderer Zweckbestimmung

o] dffentlich

g . verkehrsberuhigter Bereich

Besucherparkplatze

StraBenbegrenzungslinie

Grinflachen §9(1)15 BauGB
Grinflachen
Iweckbestimmung:
o ~ Ooffentlich P privat
Sbg StraBenbegleitgrin
Planungen, Nuizungsregelungen, MaBnahmen und Fldchen
fir MaBnahmen zum Schuiz zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft §9(1)25 BauGB
Anpflanzen von mmc3m3 und Strduchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen §9(1)25 " BauGB

fur Bepflanzungen und fir die Erhaltung von
B&umen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
sowie von Gewdassern

@ Baume

Anpflanzen: @ Baume

Erhalten:

Sonsfige Planzeichen

Umgrenzung der Flachen, die von mmUoccsn §2(1)10 BauGB
MH/\)H)(M freizuhalten sind
{7 m - Abstand zur Béschungsoberkante Graben)
Umgrenzung von Flachen fir besondere Anlagen § 9 (1) 24 BauGB
B und Vorkehrungen zum Schuiz vor schédlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes- Immissionsschutzgeseizes
: Umgrenzung von Fl&chen, bei deren Bebauung §9 (5) 1 BauGB
PEHHARAK besondere Vorkehrungen gegen &uBere
X A
DE O OKOX Einwirkungen oder bei denen besondere
bauliche SicherungsmaBnahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind
Grenze des raumlichen Gelfungsbereichesdes  § ¢ {7) BauGB
Bebauungsplans
. Darstellungen ohne Normcharakter
r—m——r vorhandene Flurgrenzen E Flursticksbezeichnung

SD

vorhandene :caao_.amazmma 0.5 Hohenangaben Uber HN

vorhandene Z&une N0 g MaBangaben in Meter
Bdschungen
ZU beseitigende Gebdude Carport
und Anlagen
Wohngebdaude " Nebengebd&ude
Satteldach SD mit KW Satteldach mit

: Krippelwalm
Loschwasserbrunnen

fur das ,Wohngebiet am Schwarzen Weg"“

TEXT (TEIL B)

gemadaB rechiskraftigem wwcoccsmm_u_ns Nr. 27 . )

Die Festsetzungen und Hinweise gelten fir den Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 27 fort.

Anderungen fir den Geltungsbereich der 1. Anderung erfolgen inl. 5 und in I 10 und sind in
Fettdruck und Kursivschrift hervorgehoben.

I.  Planrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung
(§ (1) 1 BauGB)

Festgesetzt wird das Allgemeine Wohngebiet gemaB § 4 (1), 4 (2) BauNVO.

Ausnahmen im Sinne von § 4 (3) BauNVO zur Errichtung ven
- Betrieben des Beherbergungsgewerbes,

- sonstigen nicht stérenden Gewerbebetrieben,

- Anlagen fUr Verwaltung,

- Gartenbaubetrieben und

- Tankstellen

sind nicht zul@ssig.

2. Uberbaubare Grundstiicksflichen
(§9(1) 2BauGBi. V. m. § 23 BauNVvO)

Stellplatze, Carports, Garagen und Nebenanlagen dirfen auch auBerhalb der Baugrenzen errichtet
werden.

Carports, Garagen und Nebenanlagen sind jedoch nicht in den Bereichen zwischen den &ffentlichen
Verkehrsfldchen und den vorderen Baugrenzen bzw. der gedachten Verldngerung der vorderen
Baugrenzen zuldssig. - : :

3 FlGchen fir private Stellpldtze, Carports und Garagen
(§ 9 (1) 4 BauGR)

Im gesamten Bebauungsplangebiet sind Tiefgaragen und Gemeinschafisgaragen unzulassig.

4, Nebenanlagen
(§ 9 (1) 4 BauGB).

Nebenanlagen fUr die Kleintierhaltung im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind nicht zuldssig.
Die der Versorgung des Baugebietes dienenden Nebenanlagen gemdB § 14 Abs. 2 BauNVO werden
zugelassen. :

Einschréinkung fUr die Zulassigkeit von Nebengelassen: )
Je GrundstUck wird nur ein Nebengelass mit einer maximalen Grundflache von 20 m? zugelassen.

s. - Hochstzulassige Zahl der Wohnungen in Wohngebd&duden
(§ 9(1) é BauGB)

Anderung gemdB der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushdlfte ist mindestens eine Dauerwohnung vorzusehen.
Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushalfte werden maximal zwei Daverwohnungen zugelassen. Die-zweife

4. Von der Bebauung freizuhaltende Fldchen
(§ 9 (1) 10 BauGB)

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 27 grenzi im Westen an den Graben Il. Ordnung Nr.
45/3/045. Die innerhalb des Uferbereiches in einem Abstand von 7 m von der Bdschungsoberkante des
Grabens liegenden Fidchen sind von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Eine Ausnahme stellen gemdaB Darstellung in der Planzeichnung die fUr die Ausbildung des
Wendehammers erforderlichen Verkehrsflachen dar. :
Dariber hinausgehende Ausnahmen sind grundsaizlich bei der Unteren Wasserbehdrde des
Landkreises Ostvorpommern zu beaniragen.

7. Umgrenzung von Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schuiz vor
schédlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes- Immissionsschuizgeselzes
(§ 7 (1) 24 BauGB) :

e Die geplanten Wohngebdude auf den in der Planzeichnung als Flachen fUr besondere
Anlagen und Vorkehrungen zum Schuiz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundes- Immissicnsschutzgeseizes gekennzeichneten Bereiche missen die in der DIN 4109,
Tabelle 8 geforderten Schalldamm-MaBe erf R 'w aufweisen.

e Be- und EnilUftungsdffnungen sind unter Beibehaltung der berechneten erforderlichen
Schallddmmung der Fenster zu planen. )

e AuBenwohnbereiche, wie Terrassen, Balkone und Loggien, die dem zeitweisen Aufenthalt im
Freien dienen, sind an den dem Bahngeldnde abgewandten Gebdudeseiten anzuordnen.

8. MaBnahmen zum Anpflanzen von B&umen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen
(8§ 7(1) 25 a BauGB)

StraBenbegleitend sind an den in der Planzeichnung festgesetzien Stellen Sandbirken (Betula pendula)
der Pflanzqualitat HSt, 3xv., DB, StU 16/18 zu pflunzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang
gleichartig und mit gleicher Pflanzqualitat zu ersetzen. Der durchwurzelbare Bodenraum darf 12 m?3
nicht unterschreiten. Die Qualitditen der zu pflanzenden Gehdlze missen den "GUtebestimmungen for
Baumschulpflanzen”, herausgegeben von BDB, enisprechen.

9. MaBnahmen fUr Bindungen fir Bepflanzungen und fir die Erhaltung von Bdumen, Stréuchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssermn
(§ 7 (1) Nr. 25 b) BauGB)

b :
Die zum Erhalt festgesetzien geselzlich geschitzten B&ume sind wdahrend der Bauzeit vor

Beschadigungen,  Auffillungen  sowie Bodenverdichtungen  durch  Baufahrzeuge — und
Baustofflagerungen zu schitzen.

2.

Die zum Erhalt festgesetzten B&ume sind gesetzlich geschiizt und somit dauerhaft zu erhalten. FUr
begriondbare Baumfallungen ist die Genehmigung der unteren Naturschutzbehdérde erforderlich.
Fachgerechte Pflege- und ErhaltungsmaBnahmen sowie MaBnahmen zur Abwehr einer gegenwdartigen
Gefahr fir Leib. Leben oder Sachen von bedeutendem Wert unterliegen keiner Genehmigungspflicht.
Der Ersatz fur gesetizlich geschitzie Bdume ist im Baumschutzkompensationserlass des Landes M-V
festgelegt. Folgende Kompensation ist zu eroringen: ’

Stammumfang des zu fallendes Baumes Kompensation im Verhalinis

S0cmbis 150 cm g
> 150 cm bis 250 cm 11:2
> 250 cm | e

Die Pflanzqualitaten der zu pflanzenden B&ume sind mit HSt, 3xv., DB, StU 16/18 festgesetzi.

3

Die mit Anpflanzgebot festgesetzien Bdume sind auf Daver zu erhalten und bei Abgang durch
Ersatzpflanzungen derselben Art und Qualitat zu ersetzen.

10 Umgrenzung von Flachen, bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen gegen duBere
Einwitkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmafinahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind
in Verbindung mit Auflagen zur Ableitung des Regenwassers
(§ 7 (5) 1 BauGB)

Aufgrund der  Uberlastung der vorhandenen Gewdsser Il Ordnung und der Héhenlags der
Plangebietsfldchen sind am Standort folgende Auflagen einzuhalten:

Anderung gemdaB der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

¢« Das anfallende Niederschlagswasser der éffenflichen Verkehrsfiichen (StraBe ,Am Sfrummin®)
ist zu sammelin und miftels eines Regenwasserkanals und vorgeschaliefem Sandfangschacht
in den angrenzenden Graben 45/3/045 einzuleifen. .
Das auf den Privalgrundsticken anfallende Niederschlogswasser darf nichf in den
Regenwasserkanal eingeleitet werden. Es ist auf den Privatgrundsficken zu sammein, fir die
Bewdsserung der Vegefationsildchen zu nufzen und enisprechend der Berechnung zur
Bemessung der Versickerungsaniagen mif Hilfe von Mulden, Rigolen oder Zistemen schadlos
gegen die Anlieger zu versickern. ‘

« Die Ableitung des Niederschlagswassers hat getrennt vom Abwasser zu erfolgen.
e Eine Unterkellerung der vorgesehenen Gebdude ist nicht zulassig.

s Die Errichtung von Tiefgaragen wird cin.wao@w.

1. Umgrenzung von Fléichen, bei deren Bebauung besondere Vorkehrungen gegen duBere
Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche SicherungsmaBnahmen gegen
Naturgewalten erforderlich sind .
in Verbindung mit dem Hochwasserschuiz
(§ 7 (5) 1 BauGB)

L Zum Schutz vor Hochwasser sind im Plangebiet folgende MaBnahmen umzusetzen:

e Nachweis der Standsicherheit der baulichen Anlagen gegenUber Wasserst@nden bis BHW
AuBenkisie ﬁM\QO m Uber _l_zv

e Die in der Nutzungsschablone festgesetzte Mindesthéhe fur die Oberkante des FertigfuBbodens
im Erdgeschoss von 1,50 m Uber HN ist einzuhalien.

e Im Obergeschoss der Hauptgebéude sind jeweils Aufenthaltsr@ume for Menschen vorzusehen.

» Absperrung des Gebdaudemauerwerkes (z. B. wasserundurchiassiger Anstrich) in potentiell
wasserbeeinflussbaren Bereichen

e FEinbau von Verschlussorganen (z. B. U-Profil mit Gummilippe und Sperplatte) in
Gebaudedffnungen

» Finbau von Absperrorganen in die das Gebdude verlassenden (Abwasser-) Leitungen zur
Vermeidung von RUckstauerscheinungen.

il Bavordnungsrechtliche Ommamczaﬁoqmn:%m:

1. AuBere Gestaliung der baulichen b,.:_onoz
(8§84 (1) 1. LBauO M-V)

1.1 Fassade

FUr die Fassadenoberflédchen sind nur zuldssig:

- Putz

- Klinker

- Giebelverbretterungen im Dachgeschoss und
- Glaskonsiruktionen

FUr Carports und Nebenanlagen sind auch Holzfassaden zuldssig.

Doppelhduser, Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in  identischer
Fassadenoberflachenart vorzusehen. .

1.2 Dachform/Dachneigung/Dacheindeckung

Die Festsetzungen zu Dachform und Dachnieigung gelten nicht for Carports, Garagen, Nebenanlagen
und Wintergarten. !

Doppelh&user, Doppelgaragen und benachbarte Grenzgaragen sind jeweils in identischer Dachform,
Dachneigung und Dacheindeckungsart auszufUhren.

1.3 Werbeanlagen/Warenautomaten

Zulassig sind nur nicht selbstleuchtende Hinweisschilder bis maximal 0,50 m? je Einzelhaus bzw.
Doppelhaushalfie. Sie dirfen ausschlieBlich an der Statte der Leistung flach auf der AuBenwand- der

Gebdaude im Erdgeschoss angebracht werden oder als freistehendes Schild in die Einfriedung integriert

werden.
Warenautomaten sind unzuléssig.
1.4 Satellitenaniagen

Satelitenanlagen sind nur auf den &ffentlichen Hauptverkehrsflichen abgewandten Gebdudeseiten
vorzusehen und dirfen die First- bzw. Gebdudehdhen nicht Oberschreiten.

2, Einfriedungen
(§84(1) 5. LBauO M-V)

FOr die Einfriedung der Grundsticke zu den &ffentlichen Verkehrsfldichen und zu den benachbarten
Fremdgrundstiicken sind nur blickdurchiéssige Holzzéiune, Metallgitterz&iune und lebende Hecken bis
zu einer Héhe von 1,2 m zuléssig. .

Die Einfriedungen zwischen den Parzellen sind mit Metallgitterz&iunen mit einwachsenden lebenden
Hecken bis zu einer Héhe von 1,0 m zuldssig. )

Im Bereich von Terrassen durfen die Hecken auf einer Linge von maximal 4 m eine H6he von maximal-
2 m aufweisen.

3.  Abfallsummelbehdlter und Heizgas- bzw. Heizélbehdlter
(§86(1) 5. LBauO M-V) .

Die Stelflachen fur Abfallsammelbehdlter und Heizgas- bzw. Heizolbehalter sind innerhalb  der
Grundsticksgrenzen so anzuordnen und durch Einhausungen aus Holz, RankgerUste, Pflanzungen u. 4.
so abzuschirmen, dass sie von den ffentiichen Verkehrsflachen nicht einsehbar sind.

4.  Ordnungswidrigkeiten
(§ 84 LBauO M-V)

Ordnungswidrig handelt, wer den Gestaltungsvorschrifien gemaB Text (Teil B) Il. Punkt 1 - 3 vorsatzlich
oder fahrdssig zuwidernandelt.
Die Ordnungswidrigkeit kann geménB § 84 (3) LBauQ M-V mit siner GeldbuBe bis zu 500.000 € geahndet

werden.

HINWEISE
1. Definition der Sockel -, mﬁ- und Gebaudehdhen

Definition der Sockelhdhe

Die maximale Sockelhdhe (SH) bezeichnet den Abstand zwischen der mittig des Baugrundstickes
angrenzenden Oberkante der Verkehrsfldche - gemessen in der Fahrbahnmitte (Ober OK FB) - und der
Oberkante des FertigfuBbodens (OK FF). i

Definition der First - und Gebdudehdhe

Als maximale Firsthéhe (FH) wird bei Satteldéchern der Abstand zwischen der Oberkante des
FertigfuBbodens (OK FF) und der obersten Dachbegrenzungskante bezeichnet.

Als maximale Geb&udehéhe (GH) wird bei Flachddachern der Absiand zwischen der QOberkante des
FerfigfuBbodens (OK FF) und der obersten Dachbegrenzungskante bezeichnet.

2. Belange der Bodendenkmalpflege

1. Der Beginn der Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftich und verbindlich  der unteren
Denkmalschutzbehdrde und dem Landesamt fUr Bodendenkmalpflege anzuzeigen.

2. Wenn wdahrend der Erdarbeiten Bodenfunde (Leitungen, Kandle, Steinsetzungen, Mauern,
Mauerreste, Holzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skeletireste, Umenscherben, Minzen
u. &.) oder auffalige Bodenverférbungen, insbesondere Brandstellen., entdeckt werden, sind
diese gemadB § 11 Abs. 1 und 2 DSchG M-V vom 06.01.1998 (GVOBI. M-V Nr. 1, 1998 5. 12 ff.,
zuletzt geéndert durch Gesetz vom 25.10.2005, GVOBIL. M-V §. 535) unverziglich der unteren
Denkmalschutzbehérde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gemadB § 11 Abs. 1 DSchG M- V fir
den Enidecker, den Leiter der Arbeiten, den GrundeigentUmer oder zufdilige Zeugen, die den
Wert des Fundes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in
unverdndertem Zustand zu erhalten.
Die Verpflichtung erlischt 5 Werkiage nach Zugang der Anzeige.

GemdaB § 2 Abs. 5i.V.m. § 5 Abs. 2 DSchG M-V sind auch unter der Erdoberfléiche; in Gewdssern oder in
Mooren verborgen liegende und deshalb noch nicht entdeckte archéclogische Fundstatten und
Bodenfunde geschitzte Bodendenkmale.

3 Baumbestand des Plangebietes
Nr. | Deutscher Name Botanischer Stammum- | Kronen- | Baumhdhe Gesetzlicher Schutz
Name fangincm | @inm inm
1 | Schwarz- Erle Alnus glutinosa 126 3| 8| §24a LNatG M-V
2 | Sand- Birke Betula pendula 100 5 9| 826a LNatG M-V
3 | Schwarz- Erle Alnus glutinosa 126 6 8 [ §26a LNaiG M-V
4 | Sand- Birke Betula pendula 126 5 9 | 826a LNatG §-<
5 | Schwarz- Erle Alnus glutinosa 197 5 10} §26a LNatG M-V
& | Sand- Birke Betula pendula 157 5 10| 826a LNatG M-V
7 | Sand- Birke Betula pendula . 157 6 11]§26a LNatG M-V

Ermdchtigungsgrundlage

Aufgrund des § 131.V.m. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.09.2004 (BGBL I, S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBI. | 5.
1722) sowie nach § 86 der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung
der Bekannimachung vom 15.10.2015 (GVOBIL. M-V 8. 344) und § 11 Abs. 3 BNatSchG wird nach
Beschlussfassung durch die Gemeindeveriretung Ostseelbad Zinnowitz vom 25.04.2017 und mit
Genehmigung durch den Vorpommern - Greifswald folgende Satzung  Uber 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 27 fUr das .Wohngebiet am Schwarzen Weg", bestehend aus der
Planzeichnung (Teil Ay und dem Text (Teil B) erlassen: :

VERFAHRENSVERMERKE

15
Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung @h.mm%nau::oézm
vom 20.05.2014. Die ortsibliche Bekanntmachung des >cﬁm4m__c3©%ﬂwg 352 ist durch

so
Veréffentlichung im Amtsblatt , Der Usedomer Norden" am 04.06.201 4 mlo_@,._.%%{‘ Af,...w)

2. ;
Die fUr Raumordnung und Landesplanung zusténdige Stelle ist beteiligh worde

F 4

Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den

xw |

BUrgermaister

3. b

GemdaB § 13 (2) BauGB wurde von der frihzeitigen BUrgerbeteiligung nach § 3 :ﬂmﬂmﬁm 4 {1} BauGB
abgesehen.

Die Offentlichkeitsbeteiligung wurde im  Rahmen der o&ffentlichen Auslegung gemdB § 13 (2) 2

BauGB und Aufforderung der von der Plan&nderung berUhrten Behdrden zur 2@%%@@@3% §
13 (2) 3. BauGB durchgefuhrt. - JBT A
[E o\

12 MAL 0T [ O

Ostseebad Zinnowitz_[Mecklenburg/Vorpommern), den

er BUrgermeister

L. %,
e SR

Die Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz hat am 20.12.20146 den Entwurf Qm_,. A Anderung des

Bebauungsplanes Nr. 27 mit Planzeichnung (Teil A}, Text (Teil B) und Begrindung “wmmhmma@www; und zur
Auslegung bestimmt. m,.mv\l N .

: i FeP
Ostseebad Zinnowitz_{Mecklenburg/Vorpommern), den a 1. MAl NQN { M...u»\,.” g

L Y

=0 . N S
Der Entwurf der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A),
Text (Teil B} und Begrindung haben in der Zeit vom 06.02.2017 bis zum 08.03.2017 Eajﬁquaom@w:amﬂ

Zeiten:

von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und
von 13.30 Uhr - 15.00 Uhr und
von 13.30 Uhr - 16.00 Uhr und
von 13.30 Uhr - 18.00 Uhr

Montag bis Freitag
Montag und Mittwoch
Dienstag
Donnerstag

nach § 3 Abs. 2 BauGB &ffenilich ausgelegen. Die Sffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Stelungnahmen wahrend der Auslegungsfrist  von jedermann  schrifflich  oder zur Niederschriff
vorgebracht werden kénnen und nicht frisigerecht abgegebene Stellungnahmen bei der

Beschlussfassung Uber die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 c3Uman§njzm+wmgmﬂN@cnm?

1 SN

durch Verdffentlichung im Amtsblatt ,, Der Usedomer Norden™ am 25.01.2017 wao%w“@m«somi den.
m.\qu e

L

§ &

Aecklenburg/Vorpommern), den 17. MAI 2017

er BUrgermeister

6 e

Die von der Aufstellung der 1. Anderung des Bebauungspianes Nr. 27 berUhrten Behdrden, sonstigen

Trager Sffentlicher Belange und Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom 11.01,2017-2dr"Akgabe
einer Stellungnahme aufgefordert worden. T s VNN

%y\mmnzmsvc@?oaogﬁ:mi. den dw . MAI 2017

Der BUrgermeister

7. y)
Der katastermdBige Bestand am 22.03.2017 wird als richtig dargesiell bescheinigt.
Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prifung nur
grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte im MaBstab 1 : 10 rmm(@w. Regressanspriche

Q0 el
kédnnen nicht abgeleitet werden. :

g S

/

Zinnowitz (Mecklenbyrg /Vorpommem), den  22. 05207 %
Offentlich bestellter Vermessungsingenisur

8. ‘

Die Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowiiz hat die Stel
Trager 6ffentlicher Belange und Nachbargemeinden am 25.04.2017 geprUft. -
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

17. MAI 2017

Ostseebad Zinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den

Der BUrgermeister

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr, 27 mit Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) wurde am
25.04.2017 von der Gemeindevertretung Ostseebad Zinnowitz beschlossen. )

Die Begrindung zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr.27 wurde mit Beschluss der Gemeinde-
vertretung Ostseebad Zinnowitz vom 25.04.2017 gebilligt.

@mwﬂa Zinnowitz Mecklenburg/Vorpommern), den 17 MA! 1017

i

Der BuUrgermeister

10.
Die Genehmigung der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde durch den Landkreis

Vorpommern - Greifswald am 2006 LO1F.. >N..D.NMM‘N:I..:. mit ... ZeflRGE. . srteitt.,

“@ A OBAD
& a g

@)

S Iinnowitz (Mecklenburg/Vorpommern), den : EE Nmau
DerBlrg
11.
Die ....7 =g wurde gss—cler—Cermein e
[irrowizvom- erflllt. Das wurde durch den Landkreis Vorpom
Mit AZ oo e, OESTETIGE

wam_uoa Zinnowitz_{Mecklenburg/Vorpommern), den 11, JuLl 207
T
Dér BUrg
12 Y
Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 mit Planzeichnung (Teil A), Text (Teil 8] Uhd-Begrindung
wird hiermit ausgefertigt. CBAD
ebad Zinnowitz{Mecklenburg/Vorpommern), den 1. JULl 2017

13. ‘, a.%.
Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 mit Planzeichnung (Teil A), Text (Te n_r.\tzﬂamu@@ﬂcsac:@
sowie die Stelle bei der der Plan auf Dauer wahrend der Dienststunden von jedermann eingesehen
werden kann und Uber den Inhalt_Auskunft zu erhalten ist, sind durch  Verdffentlichung im Amtsblatt
,Der Usedomer Norden" oBN.mbmr\.mN‘Umwo::Emgmni worden. In der Bekanntmachungsfrist ist auf
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens - und Formvorschriffen und von Mangeln der
Abwdagung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Falligkeit und Erléschen
von Entschadigungsansprochen  (§ 44 BauGB) und auf die Bestimmungen des § 5 Abs. 5
Kommunalverfassung M-V vom 13.07.2011 (GVOBL. M - V  §.777), hingewiesen worden.

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 ist mit Ablauf desde:0 2 7# in Kraft getreten.

@@mcoa Zinnow

Der BlUrgefmeister

ecklenburg/Vorpommern), den

27. JuLl 2017

STANDORTANGABEN

Gemarkung Zinnowitz

Flur 13

Flurstick 75/2 teilweise (Zufahrt Alte StrandsiraBe)
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1. Gelfungsbereich der 1. Plananderung

Geltungsbereich

Gemarkung Zinnowitz

Flur 13

Flurstock 75/2 teilweise {Zufahrt Alte StrandstraBe)

Fur 14

Flursticke 36/9 bis 36/21 und 33 teilweise (Schwarzer Weg}
Fidche rd. 0.8 ha

Das Plangebiet befindet sich stdlich der Bahnstrecke Wolgast - Ahlbeck. Es
wird im Norden durch den Schwarzen Weg und das sich anschlieBende
Bahngeldnde, im Osten durch Wohnbebauung an der Alten StrandstraBe und
im SUden und Westen durch Wohn- und Ferienhausbebauung begrenzi.

Der Geltungsbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 umfasst den
gesamten Geltungsbereich der Ursprungssafzung.

2. Anlass, Ziel und Inhait der Planaufstellung

Der Bebauungsplan Nr. 27 ,,Wohngebiet am Schwarzen Weg” ist am
11.06.2009 in Kraft geireten.

Das Plangebiet stellt eine Fldche zur Nachverdichtung der Innenentwicklung
dar, so dass die Planaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB erfolgen konnte.

Iwischenzeiflich wurde das Gebiet erschlossen und  vollstiGndig bebaut. Die
PlanstraBe wurde &ffentlich gewidmet und trégt den Namen ,,Am Strummin®.

Im rechtskréfligen Bebauvungsplan Nr. 27 werden im Text (Teil B} I. Punkt 10
folgende Festlegungen zu Ableitung des Regenwassers getroffen:

10. Umgrenzung von Fldchen, bei deren Bebauung besondere
Vorkehrungen gegen dulere Einwirkungen oder bei denen
besondere bauliche Sicherungsmafinahmen gegen Naturgewalten
erforderfich sind
in Verbindung mit Auflagen zur Ableitung des Regenwassers
(§ 9 {5) 1 BauGB)

Aufgrund der Uberlastung der vorhandenen Gewdsser ll. Ordnung und der
Héhenlage der Plangebietsficichen sind am Standort folgende Auflagen
einzuhalten:

s Fine kinstliche Versickerung des Niederschlagswassers Uber
Sché&chte und Rigolen ist im Plangebiet nicht zulassig. Das
Niederschlagswasser der Privatgrundsticke und der Verkehrsfidchen
ist zu sammein und miftels einer Regenwasserleifung aus dem
Plangebiet herauszufUhren.

Hierzu ist durch den Vorhabentréger ein Entwdsserungsplan
vorzulegen.
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« Die Ableitung des Niederschlagswassers hat gefrennt vom Abwasser
zu erfolgen.

s [Eine Unferkellerung der vorgesehenen Gebdude ist nicht zuldssig.

¢ Die Errichtung von Tiefgaragen wird untersagt.

in der Wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehdrde des Landkreises
Vorpommern - Greifswald  vom  30.07.2009 zur ErschlieBung des
Bebauungsplangebietes Nr. 27 ist dahingegen unter Punkt 5.6 festgelegt:

Durch den ErschiieBungstrdger ist baulich abzusichern, dass neben der
StraBenentwdisserung kein  zusdizliches Fremdwasser (Grundsticks-
entwdsserung u. 4.) aus dem Plangebiet in den Graben eingeleitet wird.

Mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 sollen die Widerspriche in
den Fesilegungen zur Ableitung des im Plangebiet anfallenden Regenwassers
ausgeraumt werden.

GemdB Aufstellungsbeschluss der Gemeindeveriretung Ostseebad Zinnowitz
vom 20.05.2014 wird im Rahmen einer 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27
festgeseizt, dass entsprechend der Wasserrechtlichen Erlaubnis ausschlieBlich
das Regenwasser der Offenflichen Verkehrsflichen in den angrenzenden
Graben eingeleitet werden darf.

Das auf den privaten Grundsticken anfallende Regenwasser darf nicht in den
Graben abgeleitet werden. Es ist auf den Grundstlcken zu sammeln, fUr die
Bewdsserung der Vegeiationsflichen zu nutzen bzw. schadlos gegen Anlieger
zu versickern.

Im Rahmen der Planungsanzeige zur 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27
hat der Landkreis Vorpommern - Greifswald, Sachbereich Bauleitplanung mit
Stellungnahme vom 07.07.2014 auf folgenden Sachverhalt verwiesen:

wDie Ursprungsfassung des B-Planes Nr. 27 der Gemeinde Ostseebad
Zinnowifz enthdlt in der textlichen Festsetzung 1.5, die Regelung, dass je
Einzelhaus bzw. Doppelhaushdifte maximal zwel Dauerwohnungen
zugelassen werden. Die zweite Wohnung ist wahlweise als Wohnung fir
Beherbergung zuldissig. Diese Festsetzung steht im Widerspruch zum
Beschluss des OVG Greifswald, B.v. 28.12.2007 — 3M 190/07, wonach eine
Ferienwohnung in einem WA unzuldssig ist. Diese im dritten Satz der
fexflichen Festsetzung I.5. getroffene Regelung ist rechiswidrig. Im
Zusammenhang mit der 1. Anderung des B-Planes Nr. 27 k&nntfe auch
diese rechtswidrige Regelung gedndert werden, um die RechtmdBigkeif
des Bebauungsplanes zu sichern."

Der Hinweis wird beriicksichtigt und im Rahmen der 1. Anderung die
rechtswidrige Festsetzung der Zulassigkeit von Wohnungen fir Beherbergung
gestrichen.
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3. Flachennuizungsplan und Ubergeordnete Planungen

Fiachennutzungsplan

Im wirksamen Fldchennutzungsplan der Gemeinde Ostseebad Zinnowiiz in der
Neufassung von 2004 ist das Plangebiet als gemischie Baufldche gemdB § 1
(1) 2. BauNVO ausgewiesen.

Die  Gemeindevertretung Zinnowilz hat die  Neuaufstellung  des
Fl&ichennufzungsplanes beschlossen. Im Rahmen der Neuaufstellung erfolgte
bereifs eine konkretisierte Anpassung an die Ziele des Bebauungsplanes Nr. 27.
Das Plangebiet wird als Aligemeines Wohngebiet gemdB § 4 BauNVO
ausgewiesen.

Die 1. Anderung des B-Planes Nr. 27 wird somit noch nicht aus dem wirksamen
FNP entwickelt und bedarf aus diesem Grund einer Genehmigung.

Ubergeordnete Planungen
GemdB § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpléine den Zielen der Raumordnung
anzupassen.

Folgende Ziele der Raumordnung und Landesplanung gemdB
Landesplanungsgesetlz, Landesraumentwicklungsprogramm  Mecklenburg-
Vorpommern (LEP M-V} vom 27.05.2016 (GVOBI. M-V §. 322} sowie dem
Regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP  VP) vom
20.09.2010 sind fUr den Planbereich zu beachten:

« Die Gemeinde Osiseebad Zinnowitz fungiert als Grundzentrum und st
dem Mittelzentrum Wolgast zugeordnet.

Die Plans&ize zur Siedlungsstruktur finden in der Planung Beachtung:
.Konzepte  zur  Nachverdichtung, RUckbaumaBnahmen und
fiichensparende Siediungs-, Bau- und ErschlieBungsformen sollen unter
BerUcksichtigung der Ortsspezifik der Gemeinden die Grundiage fur die
kUnftige Siedlungsenfwicklung bilden. Dabei sollen in angemessener
Weise Freiflchen im Siedlungsbestand bericksichtigt werden.*

(Pki. 4.1(3) LEP M-V)

» Die Gemeinde Ostseebad Zinnowitz liegt gemdB Punkt 3.1.3(3) RREP VP
in einem Tourismusschwerpunkirgum und ist als  Schwerpunkt fir den
Kultur- und Stédtetourismus ausgewiesen. (Punkt 3.1.3 (10) RREP VP).

o Das Plangebiet liegt auBerhalb von Vorbehalis- und Vorranggebieten fir
Naturschutz und Landschaftspflege und fUr Trinkwasserschutz
Die fUr den Bebauungsplan Nr. 27 getroffenen gebietsspezifischen
Festsetzungen zum Natur- und Umweltschutz behalten im Rahmen der 1.
Anderung ihre Giltigkeit.

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 entfaltet gemds Stellungnahme
des Amtes fUr Raumordnung und Landesplanung Vorpommern vom 27.01.2017
keine Raumbedeutsamkeit,



4, Beschreibung und Begrindung des Planinhaltes
FOr die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde ein neuer Plan erstellt.

Die Planzeichnung {Teil A} einschl. Nutzungsschablone und Straienquerschnitt
wurden enfsprechend dem rechiskréftigen Bebauungsplan Nr. 27
Ubernommen. Die Planzeichnung (Teil A} wurde hinsichtlich des
katastermdBigen Bestandes aktualisiert.

Die Ermdchiigungsgrundlage und die Verfahrensvermerke wurden
ausgerichiet auf die 1. Anderung auf dem Plan angeordnet.

Die Festsetzungen des Text (Teil B) gemdB dem rechiskraffigen
Bebauungsplanes Nr. 27 gelten fUr die 1. Anderung fort.

Anderungen erfolgten lediglich fir die im Folgenden aufgefihrten
Festsetzungen geman Text (Teil B) I, Punki 5, Satz 3 und I, Punkt 10, 1. Anstrich.
Die Anderungen sind durch gesonderten Hinweis sowie in Feftdruck und
Kursivschriff hervorgehoben.

5. H&chstzuldssige Zahl der Wohnungen in Wohngebd&uden
(§ 9 (1) 6 BauGB)
Anderung gemdB der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:
Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushdlfte ist  mindestens eine
Dauerwohnung vorzusehen.
Je Einzelhaus bzw. Doppelhaushdlfte werden maximal zwel

Dauerwohnungen zugelassen. Die—zweile—Wohaung—istwahlweise—als
]1!- ! E" B l ! "' * .

Begriindung der Anderung:

Wie unter Punkt 2 bereits dargestellt, hat der Landkreis Vorpommern -
Greifswald, Sachbereich Bauleitplanung, im Rahmen der Planungsanzeige zur
1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 darauf hingewiesen, dass gemdB
der aktuellen Rechisprechung Wohnungen fir Beherbergung in allgemeinen
Wohngebieten unzuldssig sind.

Die rechtswidrige Regelung soll daher gestrichen werden, um die
RechimdBigkeit des Bebauungsplanes sicherzustelien.

Der beftreffende Satz 3 soll nicht vollstGndig geldschi, sondern nur
durchgestrichen werden, um die entsprechende Anstosswirkung und
Nachvolliziehbarkeit zu gewdhrleisten.

Redaktionell wird in den 1. Nachtrag in der Prdambel auch der Hinwelis
aufgenommen, dass keine Wohnungen fir Beherbergung zuldssig sind.
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10.  Umgrenzung von FlGchen, bei deren Bebauung besondere
Vorkehrungen gegen d&ufBBere Einwirkungen oder bei denen
besondere bauliche SicherungsmaBnahmen gegen Nalurgewalten
erforderlich sind
in Verbindung mit Auflagen zur Ableitung des Regenwassers
(§ 9 (5) 1 BauGB)

Aufgrund der Uberlastung der vorhandenen Gewdsser Il. Ordnung und der
Hohenlage der Plangebietsfldchen sind am Standort folgende Auflagen
einzuhalten:

Anderung geméds der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

s Das anfallende Niederschlagswasser der offentlichen

Verkehrsflachen (StraBe ,Am Strummin") ist zu sammeln und mittels
eines Regenwasserkanals und vorgeschaltetem Sandfangschacht in
den angrenzenden Graben 45/3/045 einzuleiten.
Das auf den Privatgrundstiicken anfallende Niederschlagswasser darf
nicht in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Es ist auf den
Privatgrundsticken zu sammeln, fir die Bewdsserung der
Vegetationsfiichen zu nuizen und entsprechend der Berechnung zur
Bemessung der Versickerungsanlagen mit Hilfe von Mulden, Rigolen
oder Lisfernen schadlos gegen die Anlieger zu versickern.

Begriindung der Anderung:

Im Zuge der ErschlieBungsplanung wurde durch den Landkreis Yorpommern -

Greifswald, Untere Wasserbehdrde mit Bescheid vom  30.07.2009 eine

Wasserrechtiliche Erlaubnis erteilt.

Darin heiBt es unter Punkt ,, 1. Art der Gewdssernufzung”:
.Die erlaubte Gewdsserbenuizung beinhaltet die Einleifung von
gesammeltem Niederschiagswasser der, im Zuge der B- Planerschliefung
Nr. 27 ,Wohngebiet am Schwarzen Weg" in der Orfslage Zinnowitz neu
auszubauenden ,PlanstraBe’ in den Vorfluter 2. Ordnung, den Graben
45/3/045."

In Punkt 5. Auflagen und Nufzungsbedingungen” ist unter Punki 5.6 festgelegt:
.Durch den ErschlieBungstréger ist baulich abzusichern, dass neben der
StraBenentwdsserung kein  zusditzliches Fremdwasser (GrundstUcks-
entwdsserung u. d.) aus dem B- Plangebiet in den Graben 45//3/045
eingeleitef wird."

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 und der Wasserrechtlichen
Erlaubnis sollen mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 in
Ubereinstimmung gebracht werden.

AusschlieBlich das Regenwasser der dffentlichen Verkehrsfldchen darf in den
angrenzenden Graben eingeleitet werden.

Das auf den privaten Grundsticken anfallende Regenwasser ist auf den
Grundsticken zu sammeln, fir die Bewdsserung der Vegetationsfiichen zu
nutzen bzw. schadlos gegen Anlieger zu versickemn.
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Um den Nachweis zu erbringen, dass aufgrund der orilichen Verhdlinisse die
Versickerungsfahigkeit auf den Privatgrundsticken gegeben ist, wurde beim
Erdbaulabor Nehmzow ein Guifachten zur rechnerischen Bemessung der
Versickerungsanlagen fUr die 10 Privatgrundsticke im Bebauungsplangebiet
Nr. 27 in Auftrag geben.

In der Unfersuchung sollte festgestellt werden, wie die vorhandene
Regenwassernutzung oder Versickerung erfolgt und ob die vorhandenen
Zisternen, Rigolen oder Mulden ausreichend dimensioniert sind.

Hierzu  wurden Rammkernbohrungen  vorgenommen, anhand  der
entnommenen Proben die Wasserdurchldssigkeitsbeiwerte ermittelt und
aufgrund der Planungs- und AusfUhrungsunterlagen fUr jedes GrundstOck die
versiegelten Fl&ichen und die vorhandenen GréBen der Zisternen, Mulden oder
Rigole ermittelt.

Im Ergebnis der Berechnungen konnfe festgestelll werden, dass fir 5
Grundsticke die vorhandene Regenwasserversickerung oder -speicherung
ausreichend ist.

FUr die verbleibenden 5 GrundstOcke kann mit wenig Aufwand, z. B. durch
Erweiterung von Rigolen oder Mulden, eine ordnungsgemdéBe Versickerung
hergestellt werden.

Damit wird hachgewiesen, dass die Grundlagen zur Anderung der Festsetzung
der RegenrlUckhaltung auf den PrivatgrundstUcken umsetzbar ist.

Das Gutachten wurde als Anlage zur Begrindung genommen.

Die untere Wasserbehdrde hat gemdB Stellungnahme vom 03.02.2017
hinsichtlich der Einleitfung des Niederschlagswassers der StraBe ,Am
Strummin®, seine Zustimmung erteilt und folgende Hinweise zur Beachtung
gegeben:

wSeitens der unferen Wasserbehdrde wird hinsichtlich der Freihaltung des
Gewdsserrandstreifens (Unterhaltungstrasse fir den WBV] nochmals auf
Folgendes verwiesen:

GemdB § 40 Abs. 1 [WaG (Landeswassergesefz M-V) obliegt den
Gemeinden im Rahmen ihrer Selbstverwaltung die Abwasserbeseitigungs-
pflicht. Gem. § 54 Abs. 1, Ziffer 2 WHG (Gesefz zur Ordnung des
Wasserhaushalts-Wasserhaushaltsgesetz] ist  Abwasser auch das von
Niederschldgen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Fldchen
gesammelt abflieBende Wasser.

Seitens der Gemeinde Zinnowilz ist daher zwingend darauf zu achten, dass
die Festlegungen im B-Plan hinsichtlich  der Freihalfung der
Unterhaltungstrasse durch die betroffenen GrundstUckseigentimer auch
eingehalten werden, um somit dem zustdndigen WBV die Unferhaltung des
Grabens 45/3/045 zu ermd&glichen. Auf die Einhalfung der Auflagen in der
wasserrechtlichen FErlaubnis vom 30.07.2009 (Az.:.70.3/0W/EL/107/07/2009;
Punkt 5.5.) wird nochmals verwiesen.”



Der Wasser- und Bodenverband ,Insel Usedom - Peenestrom” hal mit
Stellungnahme vom 20.03.2017 auf Behinderungen zur Bewirtschaftung des
Grabens verwiesen.

Im Bebauungsplan Nr. 27 ist der Bewirtschaffungssireifen des Grabens als
privates StraBengleitgrin und als Fdche, die von Bebauung freizuhalten ist,
festgesetzt.

Damit wurden Seitens der Gemeinde Zinnowifz die planungsrechilichen
Voraussetzungen geschaffen, um dem Wasser- und Bodenverband eine
ausreichende Unterhaltungstrasse einzurdumen.

Die ordnungsrechflichen Verfahren zur Ahndung der VerstéBe gegen die
Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 27 sind noch nicht abgeschlossen.

Zum Bebauungsplan Nr. 27 wurde zwischen der Gemeinde Ostseebad
Zinnowitz und dem Vorhabentrdger ein Stadtebaulicher Vertrag
abgeschlossen. In diesem Verfrag hat sich der VorhabentrGger zur
Umsetzung des Vorhabens entsprechend den Festsetzungen des
rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 27 verpflichtet.

Um den gemdB der 1. PlanGnderung aktualisierten Festlegungen zur
Ableitung des im Plangebiet anfallenden Regenwassers Rechnung zu
fragen, wurde ein 1. Nachtrag zum Stddfebaulichen Vertrag (Prazisierung
des § 3 (2] d}) abgeschlossen.

5. Aufstellungsverfahren

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wird im vereinfachten Verfahren
nach § 13 BauGB aufgestelll, da die Planénderung die Grundzige des
rechtskréftigen Bauleitplans nicht berlhrt.

Entsprechend § 13 (3) BauGB wird im vereinfachten Verfahren nach § 13
BauGB von der Umweliprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem
Umweltbericht nach § 2a BauGB und von der Angabe nach § 3 (2} Satz 2,
welche Arten umwelibezogener Informationen verfigbar sind, sowie von der
zusammenfassenden Erkldrung nach § 10 Abs. 4 abgesehen;, § 4c
(Uberwachung) ist nicht anzuwenden.

GemdB § 13 (2) BauGB wird von der frihzeitigen BUrgerbeteiligung nach § 3 (1)
und § 4 (1) BauGB abgesehen.

Die Offentlichkeitsbeteiligung wird im Rahmen der dffentlichen Auslegung
gemdB § 13 (2) 2. BauGB und Aufforderung der von der 1. Plandnderung
berGhrten Behdrden und Nachbargemeinden zur Stellungnahme gemdéB § 13
(2) 3. BauGB durchgefUhrt.

Die Voraussetzungen fUr die Aufstellung der 1. Anderung des
Bebauungsplanes Nr. 27 nach § 13 BauGB sind gegeben, da



- die Grundzige der Planung nicht berUhrt werden.
Mit der 1. Anderung werden lediglich eine Anpassung an die akiuelle
Rechisprechung hinsichtlich der Nichtzuldssigkeit von Wohnungen fOr
Beherbergung in allgemeinen Wohngebieten vorgenommen und ein
Widerspruch in den Festlegungen zur Ableitung des im Plangebiet
anfallenden Regenwassers ausgerdumt.

- sie mit einer geordneten stGdtebaulichen Entwicklung vereinbar ist.
Die 1. Anderung wird aus dem rechiskréftigen Bebauungsplan Nr. 27
entwickelt. Die Planungsziele werden in der Neuaufstellung des
FIidchennutzungsplanes berlcksichtigt.

- die Zul&ssigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur BurchfUhrung einer
Umweltverirdglichkeitsprofung nach Anlage 1 zum Gesetz Gber die
Umweltvertraglichkeitspriofung oder nach Landesrecht unterliegen, nicht
vorbereitet oder begrindet wird.

Vorhaben, die die Pflicht zur DurchfUhrung einer
Umweltverirdglichkeitsprifung nach sich ziehen, sind nicht geplant. Ein
Umweltbericht gemd&B § 2 ff. BauGB ist daher nicht erforderlich.

- keine Anhalispunkfe fir eine Beeintréichtigung derin § 1 Abs. 6 Nr. 7 b
BauGB genannten SchufzgUter bestehen.

Durch die Plan&nderung kénnen keine Anhalispunktie f{fUr eine
Beeintrdchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Gebiete von
gemeinschaftlicher Bedeutung (z. B. FFH- Gebiete) und der Europdischen
Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes begrindet
werden.

Terminplanung des Verfahrens

Aufstellungsbeschluss 20.05.2014

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss IV -2016

Befeiligung der Behdrden und Nachbargemeinden |- 2017

Offentliche Auslage des Planentwurfs |-2017

Abwdégung und Satzungsbeschluss lI-2017

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27 wurde nicht aus dem wirksamen
FlGchennutzungsplan entwickelt und unterliegt daher der Genehmigungs-

pilicht,

Bekanntmachung der Safzung [l -2017
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6.

Rechisgrundiagen

Die nachfolgenden Gesetzlichkeiten bilden die Grundlage zur Erstellung der 1.
Anderung des Bebauungsplanes Nr. 27:

7.

Baugeseizbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBI . [, S. 2414), zuletzt gedndert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.
Oktober 2015 (BGBI. I S. 1722)

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundsiocke
(Baunutzungsverordnung - BauNVvO) i. d. F. vom 23. Januar 1990 (BGBI. |,
S. 132), zuletzt gedndert durch Arfikel 2 des Gesetzes vom 11, Juni 2013
(BGBI. I, S. 1548)

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung
des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) i. d. F. vom 18.
Dezember 1990 (BGBRI. 1 1991, S. 58), ged@ndert durch Artikel 2 des
Geseizes vom 22. Juli 2011 (BGBI. I. S. 1509)

Geseiz Uber Naturschutz und Landschafispflege (Bundesnatur-
schutzgesetz BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542 )

Gesetz des Landes Mecklenburg — Vorpommern zur AusfUhrung des
Bundesnaturschutzgesetzes {Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG
M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr, 791-8}

Gesetz iber die Umweltveriraglichkeitsprifung (UVPG) vom 25. Juni 2005
(BGBI. | S. 1757), zuletzt gedndert durch Artikel 10 des Geseizes vom 25.
Juli 2013 (BGBI. | S. 2749)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauQ M-V] in der
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Okiober 2015 (GVOBIL. M-V S.
344)

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg - Vorpommern
(LEP- M-V} vom 09.06.2016 (GVOBI. M-V §. 322)

Regionales Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010)
vom 20.09.2010

Nachrichiliche Hinweise der Behorden

Im Rahmen der Beteiligung der Behdrden nach § 4 Abs. 2 BauGB sind keine
nachrichtlichen Hinweise eingegangen.

Gemeinde Ostseebad Zinnowitz im Md&rz 2017

Der BUrgermeister



Bemessung der Versickerung

Auftraggeber  Amt Usedom Nord

Mowenweg 1

17454 Zinnowitz

Auftragnehmer Erdbaulabor

Regine Nehmzow
Waldstralse 1

17495 Ziussow

Zussow, den1.02.2015



Inhaltsverzeichnis
1. Auftrag
2. Verwendete Unterlagen
3. Anlagen
4. Feld- und Laboruntersuchungen
5. Berechnungsgrundlagen

6. Berechnungen der einzelnen Parzellen 1 bis 10

7. Zusammenfassung



1. Auftrag

Das Erdbaulabor Regine Nehmzow wurde mit der rechnerischen Bemessung der
Versickerungsanlagen fiir 10 Parzellen im B-Plan Schwarzer Weg (Am Strummin) in
Zinnowitz beauftragt.

Grund der Untersuchung ist die Feststellung der vorhandenen Regenwassernutzung-
oder Versickerung und die Berechnung der benétigten Zisternen-, Rigolen- oder
MuldengréRe auf den einzelnen Grundstiicken.

2. Verwendete Unterlagen und Programme
U1  Bohrungen 1 bis 4 vom 17.12.2015
U2  Siebungen SN 125- 2014 bis 129-2014
U3 Geotechnischer Bericht 60-2010 Familie Pudack
U4  Geotechnischer Bericht Fam. Arndt
US  Geotechnischer Bericht 111-2010 Fam. Von Jakowski
U6  Geotechnischer Bericht 243-2010 Fam. Gruschinski
U7 Vorerkundung zum B-Plan Heideniabor

U8  Planungs- und Ausfiihrungsunterlagen der Firma Wuttig zu einzelnen
Grundstiicken

U9  Planungs- und Ausfiihrungsunterlagen UPEG fiir Pudack
U 10 Ausfihrungsuntertagen PRT Rohrleitungsbau

U 11 Rainplaner Berechnungssoftware



3. Anlagen
A1 Berechnung Haus 1 Pudack
A2 Berechnung Haus 2 Milde
A3 Berechnung Haus 3 Gruschinski
A4  Berechnung Haus 4 von Jakowski
A5 Berechnung Haus 6 Westphal
A6 Berechnung Haus 7 Scheibner
A7 Berechnung Haus 8 Koppe
A8 Berechnung Haus 9 Kiele
A9 Berechnung Haus 10 Arndt
A 10 Schichtenverzeichnisse der Rammkembohrungen 1 bis 4

A 11 Siebung SN 125- bis SN 129-2014

4. Feld- und Laboruntersuchungen

Um die Durchlédssigkeit der einzelnen Bodenschichten bewerten zu kénnen, wurde
auf 4 Grundstiicken eine Rammkernbohrung bis auf 3 m unter Gelédnde
niedergebracht und Proben entnommen. Fiir mehrere Grundstlicke standen diese

Daten aufgrund der durchgeflihrten Baugrunduntersuchung bereits zur Verfligung.

Die entnommenen Proben wurden im Labor auf ihre Kornverteilung untersucht und
der Wasserdurchlassigkeitsbeitwert ermittelt.



5. Berechnungsgrundlagen

Fir jedes Grundstiick wurde die Dachilache das Wohngeb&udes und der
Nebengebdude ermittelt. Die Gehwege und Verkehrsflachen sind alle mit seitlichem
Gefélle angelegt, so dass sie direkt in den anstehenden Boden entwassern und
somit flir die Bemessung der Anlagen ohne Bedeutung sind.

Aufgrund der vorliegenden Planungs —und Ausflihrungsunterlagen Daten wurde flir
jedes Grundstiick die vorhandene GréRe der Regenzisterne, Versickerungsmulde
oder Versickerungsrigole rechnerisch ermittelt (GrélRenangaben fiir Durchmesser

usw. vorhanden).

Fur die rechnerische Bemessung wurde die Wasserdurchlassigkeit der anstehenden
Bodenschichten Gberpriift. Alle Versicherungsanlagen befinden sich in einem
Feinsand, der Wasserdurchlassigkeitsbeiwerte von 1,565 *10 bis 7,712*10° m/s

aufweist. Der Grundwasserstand liegt ca. 1,70 m unter Straf3enniveau.

Im ndchtens Schritt wurden diese Daten in das Programm Rainplaner eingegeben,

welches die notwendige Gréfie der Anlagen errechnete.

Als Regenspende wurde ein 5jahriges Regenereignis mit 5 minitiger Dauer
zugrunde gelegt. Die Daten sind dem KOSTRA-Atlas enthommen. Die KOSTRA
Rasterkoordinaten sind 14/65 fiir Zinnowitz.

6. Berechnung der einzelnen Grundstiicke
Haus Nummer 1 Familie Pudack

1. Vorhandene Sickerschacht Versickerung tber Seiten und Boden
2 x Durchmesser 2000 mm Hohe 1500 mm mit Notliberlauf
2. Einstauvolumen 2 x 4,71 m* Gesamtvolumen 9,42 m?®

3. Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 6,1 m?



Haus Nummer 2 Familie Milde

o=

Vorhandene Sickerpackungen (Rigolen) 0,8m* Kies 16/32
Einstauvoulmen 0,3 m®

Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 1,5 m®
Fehlbetrag 1,2 m® 13 m Rigole 0,50 x 0,50m

Haus Nummer 3 FamilienGruschinski

1.

Vorhandener Sickerschacht Versickerung {iber Seiten und Boden
1 x Durchmesser 1500 mm , Hohe 2,60 m mit Notiiberlauf

Einstauvolumen 4,6 m®

3. Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 3,2 m*

Haus Nummer 4 Familie von Jakowski

1.
2.
3.

Vorhandene Zisterne 3 m?
Einstauvolumen 3 m?® mit Notlibertauf

Errechnetes Einstauvoiumen 1,2m?

Haus Nummer 5 unbebaut

Haus Nummer 6 Familie Westphal

1.
2.

Vorhandene Zisterne 5 m?

Errechnetes Einstauvolumen 1,3 m®

Haus Nummer 7 Scheibner

1

2
3.
4

. Vorhanden Rigolen 20 m lang

. Einstauvolumen 0,9 m?

Errechnetes notwendiges Einstauvolumen 1,1 m® Rigolenlange 23,10 m

. Fehlbetrag 0,3 m*® Rigolenlange 6,5 m 40 cm x40 cm

A,



=y

Haus Nummer 8 Familie Képpe

Vorhandene Rigole 10 m lang

Einstauvolumen 1,05 m?®

Errechnetes Einstauvolumen 2,16m* Rigoleniinge 18,00 m
Fehlbetrag 1,11 m® Rigolenldnge 9,00 m 0,50m x 0,60 m

BN~

Haus 9 Familie Kiele

Vorhandene Muide 1 m?
Einstauvolumen 0,8 m3

Errechnetes Einstauvolumen 1,8 m3

BN~

Fehlbetrag 1 m?

Haus 10 FamilieArndt

1. Vorhandene Rigole mit kleinem Schacht 1 m?3
2. Errechnetes Einstauvolumen 1,2 m® Rigolenldnge 16 m

3. Fehlbetrag 0,2 m* Rigolenldnge 3 m 0,50 x0,50 m

7. Zusammenfassung

In den betrachteten Fille Haus 1, Haus 3, Haus 4, Haus 5, Haus 6 ist die
Regenversickerung oder —Speicherung ausreichend. In den Fillen Haus 2,
Haus 7, Haus 8, Haus 9 und Haus 10 kann mit wenig Aufwand eine
ordnungsgeméiBRe Versickerung hergestellt werden. Dazu miissen nur die

Rigolen und Mulden um den Fehlbetrag erweitert werden.

Mit freundlichen GriiRen

Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs












r("._-a_._}a

Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

B T Algemein rojektinformatinn | BT

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin 1 Zinnowiiz
Familie Pudack

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp:/Awww.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Sohwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachiversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen und
Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.22 der DWA-A 138 (04/2005).

2.00

1.80

' Verfuliung

Sand / Kies

Einstauhohe z: 2.365 m
Erforderliches spezifisches Speichervolumen Vs: 6.019 m3

5=1.50 4.66
v v

G

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp://www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

[ Bericksichtigte Auffangfiachen |

Nebengebaude
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m? 20.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.90
Flachdach bis 3°, bzw. 5% Dachpappe (It. DWA)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m? 18.00
Flachenanteil an E, % 0.07

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 1
Wohnhaus Dach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m? 290.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A, m? 232.00
Flachenanteilan ¢ % 0.93
Belastung, Bewertung DWA-M153:
F1 - Gérten, Wiesen, Grlindacher (gering) F 1 Punkte 5
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: A sssant m2 310.00
Gesamte effektive Auffangflache: A gesamt m2 250.00

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (htip:/Awww rainplaner.nel), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung

DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchlassige Fisiche' Ay m2 250.00
Schachityp A

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigien Zone Kt m/s 5E-5
Art der gesattigten Zone Feinsand
Innendurchmesser di m 1.800
AuBendurchmesser da m 2.000
Frostfreie Tiefe der Zuleitung zz m 0.800
Zuschlagsfaktor fz 1 1.200
Schachtversickerung

Einstauhthe Z m 2.365
Erforderliches spezifisches Speichervolumen Ve m? 6.019
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens ifa 0.20
Regenspende des Bemessungsregens F (e /s*ha 38.44
Dauerstufe des Bemessungsregens D min 120
Haufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0.20
Versickerungsflache As ma2 10.57
Zufluss Qzu me/s 0.00096092
Versickerungsrate Qs mafs 0.00026430
Erforderliche Schachttiefe hschach m 3.165
Erforderliche Grundwassertiefe hGw m 4.665

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Bereshnet mil RAINPLANERA®-Onting (http:Awvw.ralnplanennat). & 2008-2015 Feriant Sollwarcaniwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[Vs"ha} spezifisches

0.20 15.00 143.14 1.44 3.66
0.20 20.00 120.72 1.59 4.05
0.20 30.00 95.02 1.83 4.65
0.20 45.00 74.85 2.08 5.28
0.20 60.00 63.22 2.25 5.72
0.20 90.00 47.25 2.34 5.96
0.20 120.00 38.44 ) 2.36 6.02
0.20 180.00 28.74 ) 2.33 5.92
0.20 240.00 23.39 2.24 5.70
0.20 360.00 17.49 2.03 517
0.20 540.00 13.09 1.73 4.40
0.20 720.00 10.66 1.47 3.75
Einstauhohe

2251 r““‘\

200 F

1.754 ,‘ BT
b

1.50 {4

1.25+4

1.00 1
0.75 -

Schachtversickerung m

0.50 A
0.25 -

0.00 . : . . + . ’
0 100 200 300 400 500 600 700
Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:/www.rainplaner.net), @ 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behdrdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehorde der zusténdigen Stadiverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software Uberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
(iber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Sielle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwaretiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1} Die Haftung fir Schaden und Vermbgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrléssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufithren. Der Kunde ist allein verantwortlich flir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschdden aufgrund Unmdglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrldssigkeit ist maximal bis zur Betragsh&he der in Anspruch gencmmenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

{2) Es wird keine Garantie daflir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fir Anlagen oder
Geréate jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft (ber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 20:03 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit RAINPLANER®-Crfine (hitpshwww.iainplaner.nel), §2068-2045 Ferian! Softwareeniwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraRBe 1

17495 Zlissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Auftraggeber:
Amtu éd Jm Nord

Beschreibung:

Sta_ndort:
Am Strummin 2, Zinnowitz
Fam. Milde

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berochnet mit RAINPLANER®-Cnling (hitp:iervw.raleplanesnal}, & 2008:-2015 Ferani Seltwareaniwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zlssow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).
Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A

138 (04/2005) durchgefiithrt.

Rigoleniange IRA: 14.546 m
Speichervolumen der Rigole VR: 1.466 m?

0.50

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®-Onling {hlipshwwiw.ralnplanar.net), & 2008-2018 Feriani Soliwarcontwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Wohnhaus
Gesamte angeschlossene Auffangfliche: Ag  m? 121.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der ¢.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe {ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effekiive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m? 96.80
Flachenanteil an g % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenifldchen {gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsautkommen L. 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt m?2 121.00
. .. . 2 96.80

Gesamte effektive Auffangfliche: AU.gesamt m

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol, Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANEA®-Onling {hittp:/vnww.ralnplaner.nal), © 2008-2015 Ferianl Soltwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraB3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchléssige Flédche'

Rigolenbreite
Rigolenhdhe

Durchiassigkeitsheiwert der gesatiigien Zone
Art der gesattigten Zone
Durchlassigkeitsbeiwert der gesétiigten Seitenflachen

Art der geséttigten Seitenflachen
Speicherkoeffizienz des Filimaterials der Rigole
Art des Flillmaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenlénge

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshéufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Haufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoefiizient der (Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Ay m2 96.80
br m 0.500
hR m 0.500
ks m/s 5E-5
Feinsand

kis m/s 5E-5
Feinsand

SR 1 0.403
Kies 16/32

fz 1 1.200
| B m 14,546
VR m3 1.466
1/a 0.20

' (Dn I/s*ha 63.22
D min 60
n 1/a 0.20
SRR 1 0.403
Qzu ma/s 0.00061197
Qs ma/s 0.00027274
Vs Aus m3 3.6

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit AAINPLANER®-Online (hitpifwww.ralnplaner.nel), & 2008.2015 Feriani Soltwareantvickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Waldstral3e 1
17495 Ziissow

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

0.20 15.00 143.14 12,37 1.25
0.20 20.00 120.72 13.17 1.33
0.20 30.00 95.02 14.06 1.42
0.20 45.00 74.85 14.54 1.46
0.20 60.00 63.22 14.55 1.47
0.20 90.00 47.25 13.34 1.34
0.20 120.00 38.44 12.24 1.23
0.20 180.00 28.74 10.49 i.06
0.20 240.00 23.39 9.21 0.93
0.20 360.00 17.48 7.48 0.75
0.20 540.00 13.08 5.94 0.60
0.20 T20.00 10.66 4.98 .50
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berachnet mit RAINPLANER®S-Ontine (hitp:iweaa ralnptaner.net), & 2008-2015 Ferianl Soltwareantwicklung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zlissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewd#sser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zustéindigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Ber{icksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1988-1 durchgefiihrt.

Die Software tberpriifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
BereichsOberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Pritffung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen mégiich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwarelberiassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fur Schaden und Vermdgensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sef denn, der Schaden ist auf eine grob fahridssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurtickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsaiz sowie Datensicherung. Ersatzanspriche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schéden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlédssigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots moglich.

(2) Es wird keine Garantie daflr gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschiossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft tiber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhaiten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:39 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barachng! mit RAINPLANER®-Onling (hitpiwwny.ralnplaner.nel), © 2008-2015 Feriani Seftwaraeniwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Zissow

Schachtversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:
B-Plan Schwarzer Weg Zinnowitz
Gruschinski

Standort:
Zinnowitz Am Strummin

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:/iwww.rainplaner.net), & 2008-2015 Ferlani Softwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhlten Dauerstufen und
Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.22 der DWA-A 138 (04/2005).
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Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http://www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrafi3e 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Beriicksichtigte Auffangflachen

Dach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 180.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m? 144.00
Flachenanteilan g % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: P s m2 180.00
Gesamte effektive Auffangflache: WieRaT m2 144.00

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:/Awww.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Soitwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Schachtversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchldssige Flache' Ay m?2 144.00
Schachttyp A

Durchl&ssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone kf m/s 5E-5
Art der geséattigten Zone Feinsand
Innendurchmesser di m 1.300
AuBendurchmesser da m 1.500
Frostireie Tiefe der Zuleitung Zz m 0.800
Zuschlagsfaktor fz 1 1.200
Schachtversickerung

Einstauhdhe Z m 2.412
Erforderliches spezifisches Speichervolumen Vs m3 3.202
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens i/a 0.20
Regenspende des Bemessungsregens ¥ (D)n I/s*ha 47.25
Dauerstufe des Bemessungsregens D rmin 80
Haufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0.20
Versickerungsflache As m? 7.45
Zufluss Qzu m3/s 0.00068040
Versickerungsrate Qs ma/s 0.00018628
Erforderliche Schachttiefe hschach  m 3.212
Erforderliche Grundwassertiefe haw m 4,712

Berechnet und ausgegeben am 18.02,2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANERB-Cnlina (hilpwew.2ainplaner.nol), & 2008-2015 Farlani Soltwareemiwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Waldstral3e 1
17495 Zlissow

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs

Schachtversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Hauligkeit n [1/a] Dauerstute D [min] Regenspende rD(n) Einstauh&he z m Erfordediches
[Vs*ha] spezifisches

0.20 15.00 143.14 1.57 2.08
0.20 20.00 120.72 1.73 2.29
0.20 30.00 95.02 1.97 2.61
0.20 45.00 74.85 2.21 2.93
0.20 60.00 63.22 2.37 3.14
l 0.20 90.00 47,25 2,41 3.20
0.20 120.00 38.44 2.40 3.18
0.20 180.00 28.74 2.29 3.04
0.20 240.00 23.39 2.16 2.86
0.20 360.00 17.49 1.89 2.50
0.20 540.00 13.09 1.55 2.06
0.20 720.00 10.66 1.29 1.72
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:/www.rainplaner.net), ® 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraRe 1

17495 Zissow

Schachtversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Schachtversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehorde der zustandigen Stadtverwaltung zu
steilen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1889-1 durchgefiihrt.

Die Software Uberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiiberpriifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
{iber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen maoglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schaden und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufithren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schiaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshohe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden, Eine Haftung fir Anlagen oder
Gerdte jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdricklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Uber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhaiten, die zur Berechnung von der Sofiware herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:05 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit AAINPLANER®-Onlian (htpuifvewye.ralaplaner.net), © 2048-2015 Forani Softwareeniwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Regenrilickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rlickhaltespeicher

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin 4 Zinnowitz
Familie vonJakowski

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:/www.rainplaner.net}, © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrafie 1

17495 Zissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rickhaltespeicher

Beriicksichtigte Auffangfldchen

Wohnhausdach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m2 178.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A, m? 142.40
Flachenanteilan ¢ % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachfléchen und Terrassenfldchen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: AE gesamt mz 178.00
Gesamte effektive Auffangflache: m2 142.40

U,gesamt

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mil RAINPLANER®-Online (hitp://www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Z(ssow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rackhaltespeicher

Regenrickhaltespeicher
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchlassige Flache' Ay m?2 142.40

Kreisrunder Speicher (geschlossen)

AuBendurchmesser da m 1.500
Geschlossener Riickhaltespeicher

Drosselabfluss Qpr,abfl Vs 1.000
Zuschlagsfaktor fz 1 1.200
Ruckhaltespeicher

Speichervolumen N ma 1.121
Entleerungszeit te h 0.312
Einstauhthe he m 0.635
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens 1/a 0.20
Regenspende des Bemessungsregens (] I/s*ha 143.14
Dauerstufe des Bemessungsregens D min 15
Héaufigkeit des Bemessungsregens n 1/a 0.20

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mil RAINFLANER®-Online {Wip:iferwwr.salnplaner.net), & 2008-2015 Feriani Soltwaraentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Ziissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rlickhaltespeicher

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Haufigkeit n [1/a] Dauersiule D [min} Regenspende rD(n) Speichervolumen V m? Enlieerungszeit tE h Einstauh6he hE m
[Vs*ha]

| 0.20 15.00 143.14 1.12 0.31 0.64 |
0.20 20.00 120.72 1.04 0.29 0.59
0.20 30.00 95.02 0.76 0.21 0.43
0.20 45,00 74.85 0.21 0.06 0.12
0.20 60.00 63.22 0.00 0.00 0.00
0.20 90.00 47.25 0.00 0.00 0.00
0.20 120.00 38.44 0.00 0.00 0.00
0.20 180.00 28.74 0.00 0.00 0.00
0.20 240.00 23.39 0.00 0.00 0.00
0.20 360.00 17.49 0.00 0.00 0.00
0.20 540.00 13.09 0.00 0.00 0.00
0.20 720.00 10.66 0.00 0.00 0.00
Speichervolumen
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Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp://www.rainplaner,net), & 2008-2015 Feriani Softwareantwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behdrdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehdrde der zusténdigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefihrt.

Die Software tberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichstberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Ober- oder unterschritten wurden.

Dennoch Ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Ahweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareiiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fur Schaden und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrldssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufithren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrldssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie daflur gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschiagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickeit, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskuntft (iber sémtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:02 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit RAINPLANER®-Onling (hilp:#ervnw.ratnplanar.nat), © 2008-2015 Feriani Sollwareenlwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Zliissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin
Fam. Westphal

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mil RAINPLANER®-Online (htip://www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Zissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Ruckhaltespeicher

Berucksichtigte Auffangflachen

Wohnhausdach und Garage

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 188.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangfléche: Ay, m 150.40
Flachenanteilan ¢ %o 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag gesamt m?2 188.00
Gesamte effektive Auffangflache: A U.gesamt m2 150.40

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (htip:iwww rainplaner.net), © 2008-2015 Ferlani Softwareentwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrafe 1

17495 Ziissow

Regenriickhaltespeicher

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Riickhaltespeicher

Regenrlckhaltespeicher
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchlassige Flache'

Kreisrunder Speicher (geschlossen)
Auflendurchmesser

Geschlossener Rickhaltespeicher
Drosselabfluss

Zuschiagsfaktor

Riickhaltespeicher

Speichervolumen

Entleerungszeit

Einstauh&he
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens
Dauerstufe des Bemessungsregens
Héaufigkeit des Bemessungsregens

Au

da

Qpravil
fz

te
he

I (O)n

m2 150.40
m 1.500
ifs 1.000
1 1.200
me 1.245
h 0.346
m 0.705
1/a 0.20
I/s*ha 143.14
min 15
1/a 0.20

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnal mit RAINPLANER®-Online (ttpwfwew sainplaner.naly, £ 2008-2015 Fariani Scltwareenlwicklung




Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrai3e 1

17495 Zissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Ruckhaltespeicher

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[Vs*ha}

] 0.20 15.00 143.14 1.24 0.35 0.70 |
0.20 20.00 120.72 1.18 0.33 0.66
0.20 30.00 95.02 0.93 0.26 0.52
0.20 45.00 74.85 0.41 0.11 0.23
0.20 60.00 63.22 0.00 0.00 0.00 ;
0.20 90.00 47.25 0.00 0.00 0.00 (
0.20 120.00 38.44 0.00 0.00 0.00
0.20 180.00 28.74 0.00 0.00 0.00
0.20 240.00 23.39 0.00 0.00 0.00
0.20 360.00 17.49 0.00 0.00 0.00
0.20 540.00 13.09 0.00 0.00 0.00
0.20 720.00 10.66 0.00 0.00 0.00
Speichervolumen
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp:/www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraRe 1

17495 Zissow

Regenriickhaltespeicher
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rickhaltespeicher

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behrdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehorde der zustdndigen Stadtverwaltung zu
steflen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriiten der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software (berprifte die Plausibilitat der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichslberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- eder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Priifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méaglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareiiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fir Schaden und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrldssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowle Datensicherung. Ersatzansprilche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schdden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie dafir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen,

{8) Der Anwender kann jederzeit Auskunft tiber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18,02.2015 um 22:00 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mil RAINPLANER®-Online (hip:ivewveralnplaner.net), © 2008-2015 Farant Soflwarcentwicklung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin 7 Zinnowitz
Familie Scheibner

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hlip:/www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).

Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A
138 (04/2005) durchgefihrt.

Rigolenldnge IR: 23.041 m
Speichervolumen der Rigole VR: 1,117 m?
i P e STV +
0.40
k
B )
0.40
[
G‘Infl

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnel mit RAINPLANER®-Online (http:/www rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBBe 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Berticksichtigte Auffangflachen

Nebengebiude
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 12.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.90
Flachdach bis 3°, bzw. 5% Dachpappe (It. DWA)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m2 10.80
Flachenanteilan ¢ Yo 0.12

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachfldchen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Wohnhaus Dach
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m? 100.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schrégdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A, m? 80.00
Flachenanteilan ¢ %o 0.88
Belastung, Bewertung DWA-M153:
F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L O Punkte 2
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Aegsaaiit mz2 112.00
Gesamte effektive Auffangfléche: A gesamt m2 90.80

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp://iwww rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert ‘'undurchlassige Flache'

RHigolenbreite
Rigolenhéhe

Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone
Art der gesétiigien Zone
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Seitenflachen

Art der geséttigten Seitenflachen
Speicherkoeffizienz des Flllmaterials der Rigole
Art des Fillmaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Veolumen der Rigole

Rigolenlange

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Héaufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoeffizient der {Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvelumen der Rigole

Ay m2 90.80
br m 0.400
hRr m 0.400
k¢ m/s 5E-5
Feinsand

kts m/s 5E-5
Feinsand

SR 1 0.303
Kies 4/8

iz 1 1.200
l n m 23.041
Va m3 1117
i/a 0.20

r (Din Vs*ha 95.02
D min 30
n 1/a 0.20
S AR 1 0.303
Qe md3/s 0.00086277
Qs m¥fs 0.00034562
Vs m3 3.7

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Besechnal mit RAINPLANER®-Online (hitpwew,rainplansr.net), © 2008-2015 Feriani Sollwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zlissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[Vs*ha] Rigole VA m?

0.20 15.00 143.14 21.70 1.05
0.20 20.00 120.72 22.62 1.09
1 0.20 30.00 95.02 23.04 1.12
0.20 45.00 74.85 22.68 1.10
0.20 60.00 63.22 21.89 1.06
0.20 90.00 47.25 19.08 0.92
0.20 120.00 38.44 16.93 0.82
0.20 180.00 28.74 13.92 0.68
0.20 240.00 23.39 11.93 0.58
0.20 360.00 17.49 9.42 0.46
0.20 540.00 13.09 7.32 0.36
0.20 720.00 10.66 6.07 0.29
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Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp://www.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstral3e 1

17495 Z{issow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewasser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehorde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen,

Die Berechnung wurde unter Berticksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 {2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software (berprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uiber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Software(iberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fir Sch&den und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurtickzufilhren. Der Kunde ist ailein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unmdéglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlissigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrlassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2) Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fir Anlagen oder
Geréte jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdricklich ausgeschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Giber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:23 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit AAINFLANER®-Online {hitp=/fwww rainplanar.nel), © 2008.2015 Forlani Softwateaniwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Allgemeine Projektinformationen

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin 8
Fam Koppe

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnet mit RAINPLANER®-Online (hitp:/www.rainplaner.net), ® 2008-2015 Feriani Soltwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstralBe 1

17495 Zlssow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewéhlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).

Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A
138 (04/2005) durchgefiihrt.

Rigolenlange IR: 17.997 m
Speichervolumen der Rigole VR: 2.176 m?®
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Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http://www.rainplaner.net), ® 2008-2015 Feriani Softwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstralR3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Beriicksichtigte Auffangflachen

Wohnhaus und Carport

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  m? 210.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: Ay m? 168.00
Flachenanteilan g % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachflachen und Terrassenfléchen (gering) F 2 Punkte 8

L1 - Siedlungsbereiche mit geringem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 1

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Aggasanit m2 210.00
. & . 168.

Gesamte effektive Auffangflache: A J— m2 68.00

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (http:/iwww.rainplaner.net), © 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchlassige Flache’

Rigolenbreite
Rigolenhéhe

Durchlassigkeitsbeiwert der gesiéttigten Zone
Art der geséttigten Zone
Durchlassigkeitsbeiwert der geséttigten Seitenflachen

Art der geséttigten Seitenflachen
Speicherkoeffizienz des Fillmaterials der Rigole
Art des Filimaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenldnge

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Haufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoeffizient der (Rohr-)Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Ay m2 168.00
br m 0.600
hRr m 0.500
ks m/s 7.7E-5
Feinsand

kis m/s 7.7E-5
Feinsand

SR 1 0.403
Kies 16/32

fz 1 1.200
I R m 17.997
Ve me 2176
1/a 0.20

I {Dn I/s*ha 95.02
D min 30
n i/a 0.20
SRR 1 0.403
Qzu mé/s 0.00159631
Qs m¥/s 0.00058896
Vs m? 5.4

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit BAINPLANER®-Onling (hilpiiwverw.rainplanes.net), £ 2008-2015 Feriant Sellwareentwickiung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstraf3e 1

17495 Ziissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
{Vs*ha] Rigola VR m?

0.20 15.00 143.14 16.62 2.01
0.20 20.00 120.72 17.38 2.10
0.20 30.00 95.02 18.00 218
0.20 45.00 74.85 17.95 217
0.20 60.00 63.22 17.49 2.12
0.20 90.00 47.25 15.45 1.87
0.20 120.00 38.44 13.82 1.67
0.20 180.00 28.74 11.48 1.39
0.20 240.00 23.39 9.89 1.20
0.20 360.00 17.49 7.86 0.95
0.20 540.00 13.09 6.14 0.74
0.20 720.00 10.66 5.11 0.62
Rigolenlange
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Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnet mit RAINPLANER®-Online (htip:/fwww.rainplaner.net), @ 2008-2015 Feriani Softwareentwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
WaldstralB3e 1

17495 Zissow

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel; Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behérdlichen Ertaubnis oder
Bewilligung.

in der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehdrde der zustandigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Berlcksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefihrt.

Die Software Uberprifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichstiberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Priiffung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen mdglich
sind.

Desweiteren gelten unsere Softwareliberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

{1) Die Haftung fiir Schdden und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sef denn, der Schaden ist auf eine grob fahrléssige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurlickzuflihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den Korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unmdglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handiung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahrl&ssigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots maglich.

(2) Es wird keine Garantie dafir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Geréte jeglicher Art, die nach den Vorschldgen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdrbicklich ausgeschlossen.

{3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft (ber sémtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden,

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:59 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Berechnat mit RAINFLANER®-Cnline {htip/Awww.rainplaner.nal), © 2008-2015 Foriani Soflwareenlwickiung
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Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hintichs
WaldstraBe 1

17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord -

Beschreibung:

Standort:
Am Strummin 9,_Z_inn0w_i__t; :

Fam. Kiele

Zusatzbemerkung:

Berechnet und ausgegeben am 23.02.2015 um 07:41 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Barechnel mit RAINPLANERS-Online (hitpivaw.ralnplanet.net), © 2008-2015 Feriani Soflwareeniwicklung



Brunnenbau Hinrichs

Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs
Waldstrai3e 1

17495 Ziissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Muldenversickerung

Bemessung des erforderlichen Muldenvolumens bzw. alternativ der erforderlichen Muldentiefe.

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.4, bzw. im alternativen Bemessungsgang mit Gleichung A.7 der
DWA-A 138 (2005).

— W Eees W s a owmes -.q‘
\\&k . zM [m]: 0.50 ‘.f’;
"-,"* VM 1 80 alfj
E‘I g
b
Y ;"f
Mutterboden >= 10 cm

Versickerungsflache der Mulde AS,M: 3.59 m?
Speichervolumen der Mulde VM: 1.796 m?
Entleerungszeit tE: 2.876 h

GW

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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17495 Zlissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Beriicksichtigte Auffangflichen

Dach Wohnhaus und Nebengebiude

Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag  mz? 112.00
Abflussminderungen
Abflussheiwert der 0.80
Schréagdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A U m2 89.60
Flachenanteilan % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153:

F2 - Dachfléchen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2]
Gesamte angeschlossene Auffangflache: A E,gesamt m2 112.00
Gesamte effektive Auffangflache: Ay e m?2 89.60

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Erau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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17495 Zissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Muldenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert ‘undurchlissige Flache' Au

Bemessung der Versickerungflache anhand angestrebter
Muldentiefe

Muldentiefe, Einstauhthe der Mulde ZM
Durchidssigkeitsbeiwert der gesattigten Zone kt
Art der gesattigten Zone

Zuschlagsfaktor fz
Muldenflache

Versickerungsflache der Mulde AsM
Speichervolumen der Mulde Vim
Entfeerungszeit te
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens

Regenspende des Bemessungsregens f {D)n
Dauerstufe des Bemessungsregens D
Haufigkeit des Bemessungsregens n
Zufluss Qzu
Versickerungsrate Qs
Hinweise

Die vorgegebene angestrebte Muldentiefe berschreitet
30cm.

mz

m/s

m2
mS

1/a
I/'s*ha
min
1/a
m3/s
m3/s

89.60

0.500
9.66E-5
Feinsand
1.200

3.59

1.796
2.876

0.20

63.22

60

0.20
0.00058816
0.00450115

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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17495 Zlissow

Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung

Hauligkett n [1/a] Dauversiufe D [min] Rogenspende rD{n) Versickerungsilache derll  Speichervolumen der Entleerungszeit IE h
[Vs"ha] Muide AS M Muida VM m?

0.20 15.00 143.14 2.58 1.29 2.88
0.20 20.00 120,72 2.82 1.41 2.88
0.20 30.00 95.02 3.15 1.58 2.88
0.20 45.00 74.85 3.44 1.72 2.88
0.20 60.00 63.22 359 1.80 2.88 ]
0.20 90.00 47.25 351 1.75 2.88
0.20 120.00 38.44 3.37 1.68 2.88
0.20 180.00 28.74 3.07 1.53 2.88
0.20 240.00 23.39 2.80 1,40 2.88
0.20 360.00 17.49 2.38 1.19 2.88
0.20 540.00 13.09 1.96 0.98 2.88
0.20 720.00 10.66 1.68 0.84 2.88

Versickerungsfiache der Mulde
3.5 e SN

2O TT—

2.0 -

1.5 -

Muldenflache m?2

1.0+

0:5

0.0 . v v « ’ : :
0 50 100 150 200 250 300 350
Dauerstufe der Regenspende in Minuten

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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Muldenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Muldenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gew#sser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

tn der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehérde der zustidndigen Stadtverwaltung zu
stellen.

Die Berechnung wurde unter Beriicksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005),
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software Uberpriifte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichsiiberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerte
Uber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Prifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind.

Desweiteren gelten unsere SoftwareUberiassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fiir Schéden und Vermogensveriuste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zuriickzufithren. Der Kunde ist allein verantwortlich fiir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzansprliche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schaden oder
Mangelfolgeschéden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schaden beruhen auf Vorsatz ader grober Fahrldssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei grober Fahriassigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots mdglich.

(2) Es wird keine Garantie daflir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung flir Anlagen oder
Gerate jeglicher Ari, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelten Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgaschlossen.

(3) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Uber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden,

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 21:58 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin

Bezechnet mit RAINPLANER®-Onfine (hllphwwav.ralnplanar.net), @ 2008-2015 Feriani Soltwareeniwicklung
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Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Auftraggeber:
Amt Usedom Nord

Beschreibung:

Standort:

Am Strummin 10, Zinnowitz
Familie Arndt

Zusatzbemerkung:

Ilgmeine Pojektiinen

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung

Die Berechnung erfolgt iterativ unter Verwendung der Regenspenden der ausgewahlten Dauerstufen
und Wiederkehrzeiten mit Gleichung A.18 der DWA-A 138 (04/2005).

Die Berechnung der Speicherkoeffizienten wird nach Gleichung A.17 bzw. Gleichung A.17a der DWA-A
138 (04/2005) durchgefihrt.

Rigolenldnge IR: 14.546 m
Speichervolumen der Rigole VR: 1.466 m?
&
— - W e— G
0.50
v
& =
0.50
AT LA TR A N Y R R N S A AL U S TS PRGN Al DO R e DN AT R IR PR R
GW

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Beriicksichtigte uﬂangf[échen

Dachflache
Gesamte angeschlossene Auffangflache: Ag m? 121.00
Abflussminderungen
Abflussbeiwert der 0.80
Schragdach Ziegel, Dachpappe (ATV)
Beiwert eines Abflussfilters: 1.00
kein Filter
Effektive, abflusswirksame Auffangflache: A, m? 96.80
Flachenanteilan ¢ % 1.00

Belastung, Bewertung DWA-M153;

F2 - Dachflachen und Terrassenflachen (gering) F 2 Punkte 8
L2 - Siedlungsbereiche mit mittlerem Verkehrsaufkommen L 0 Punkte 2
Gesamte éhgéschlossene Auffangflache: A g ggsarit m?2 121.00
Gesamte effektive Auffangflache: - m2 96.80

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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Rigolenversickerung

Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Rigolenversickerung
DWA-A 138 (04/2005)

Rechenwert 'undurchléssige Flache'

Rigolenbreite
Rigolenh&he

Durchl&ssigkeitsbeiwert der gesattigten Zone
Art der geséttigten Zone
Durchlassigkeitsbeiwert der geséattigten Seitenflachen

Art der gesattigten Seitenfldchen
Speicherkoeffizienz des Fillmaterials der Rigole
Art des Fillmaterials der Rigole

Zuschlagsfaktor

Lange und Volumen der Rigole

Rigolenlange

Speichervolumen der Rigole
Uberschreitungshaufigkeit des Bemessungsregens
Regenspende des Bemessungsregens

Dauerstufe des Bemessungsregens

Héaufigkeit des Bemessungsregens
Gesamtspeicherkoeffizient der {Rohr-}Rigole
Zufluss

Versickerungsrate

Mindestens erforderliches Aushubvolumen der Rigole

Au m2 96.80
br m 0.500
hR m 0.500
ki m/is 5E-5
Feinsand

kis m/s 5E-5
Feinsand

SR 1 0.403
Kies 16/32

fz 1 1.200
I R m 14,546
VR m3 1.466
1/a 0.20

I (D)o lf's*ha 63.22
D min 60
n ila 0.20
SRR 1 0.403
Qzu m3/s 0.00061197
Qs m3/s 0.00027274
Vs ma 3.6

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22;09 Uhr von Frau Dipl.-Geol, Anne-Kathrin
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Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin Hinrichs

Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Tabellarische Vergleichswerte der iterativen Berechnung
[Vs*ha} Rigole VR m?

0.20 15.00 143.14 12.37 1.25
0.20 20.00 120.72 13.17 1.33
0.20 30.00 95.02 14.06 1.42
0.20 45.00 74.85 14.54 1.46
0.20 60.00 63.22 14.55 1.47
0.20 90.00 47.25 13.34 1.34
0.20 120.00 38.44 12.24 1.23
0.20 180.00 28.74 10.49 1.06
0.20 240.00 23.39 9.21 0.93
0.20 360.00 17.49 7.48 0.75
0.20 540.00 13.09 5.94 0.60
0.20 720.00 10.66 4.98 0.50
Rigolenlange
15.0 o e
e
E “ \‘H\\V
L 1251 o .
o
o ~
o0 TN
|
@ 10.0 - i S
o ~—
c 5
u T .
E 751 —~
=
(o)
>
© i
g 5.0
3
>
c =
£ 25
-
0.0 . - - : - : :
0 50 100 150 200 250 300 350

Dauerstufe der Regenspende in Minuten
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Rigolenversickerung
Berechnung nach DWA-A 138 (04/2005)

Arbeitstitel: Rigolenversickerung

Hinweise:

Nach dem Wasserhaushaltsgesetz bedarf die Nutzung der Gewésser der behérdlichen Erlaubnis oder
Bewilligung.

In der Regel ist hierzu ein Antrag bei der unteren Wasserbehdorde der zustindigen Stadtverwaltung zu
stellen,

Die Berechnung wurde unter Berticksichtigung der Berechnungsvorschriften der DWA-A 138 (2005},
DIN1986:100 und DIN1989-1 durchgefiihrt.

Die Software tberprufte die Plausibilitdt der Ein- und Ausgabewerte in Form einer
Bereichstberprifung, d. h. ob sich die Werte in bestimmten Bereichen bewegen, und ob Grenzwerie
Uber- oder unterschritten wurden.

Dennoch ist eine Priifung der angegebenen Ein- und Ausgabewerte seitens der planenden Stelle
notwendig, da aufgrund von falsch erfassten oder eingegebenen Parametern Abweichungen méglich
sind,

Desweiteren gelten unsere Softwaretiberlassungs- und Nutzungsbedingungen. Hier ein Auszug:

(1) Die Haftung fir Sch&den und Vermégensverluste, die aus der Benutzung der Software entstanden
sind, wird ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden ist auf eine grob fahrlassige Vertragsverletzung
durch den Leistungserbringer zurlickzufiihren. Der Kunde ist allein verantwortlich fir den korrekten
Einsatz sowie Datensicherung. Ersatzanspriiche wegen mittelbarer oder unmittelbarer Schiden oder
Mangelfolgeschaden aufgrund Unméglichkeit der Leistung, Verzug, positiver Vertragsverletzung,
Verschulden bei Vertragsabschluss und unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Schéden beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrléssigkeit seitens des Leistungserbringers. Eine
Haftung bei greber Fahrldssigkeit ist maximal bis zur Betragshéhe der in Anspruch genommenen
Dienstleistung dieses Onlineangebots méglich.

(2} Es wird keine Garantie dafiir gegeben, dass die in der Software benutzten Algorithmen und
mathematischen Modelle die Wirklichkeit ausreichend genau abbilden. Eine Haftung fiir Anlagen oder
Gerate jeglicher Art, die nach den Vorschlagen oder Ergebnissen der vom Leistungserbringer
entwickelien Software entwickelt, gebaut oder in sonst einer Form umgesetzt wurden, wird
ausdriicklich ausgeschlossen.

(8) Der Anwender kann jederzeit Auskunft Uber samtliche mathematischen Modelle und Algorithmen
erhalten, die zur Berechnung von der Software herangezogen werden.

Berechnet und ausgegeben am 18.02.2015 um 22:09 Uhr von Frau Dipl.-Geol. Anne-Kathrin
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